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1 INTRODUCAO

Apesar dos Residuos de Servicos de Saude (RSS) representarem uma pequena parcela em
relacdo aos residuos sélidos urbanos gerados em um municipio, estes residuos necessitam de
acOes adequadas e diferenciadas de gestdo, pelo poder publico, e de gerenciamento, pelos
geradores e responsaveis pela coleta, transporte, transferéncia e destinacdo desses residuos, a

fim de garantir a satde da populacéo e a protecdo da qualidade ambiental.

Contudo, os desafios para uma adequada gestdo e gerenciamento dos RSS pelos diversos
atores envolvidos ainda sdo grandes. Para identificar o atual estagio dessa gestdo &
fundamental o conhecimento de aspectos diversos do gerenciamento e das acdes do Poder
Publico relativo aos RSS, identificando as principais lacunas existentes. Para tanto, a Politica
Nacional de Residuos Sélidos (PNRS), instituida pela Lei n® 12.305, de 02 de agosto de 2010,
incumbiu aos 6rgaos estaduais e federais o controle e a fiscalizagdo dos residuos solidos, sem

prejuizo a responsabilidade do gerador pelo gerenciamento adequado dos residuos.

Os RSS sdo classificados em cinco grandes grupos segundo a Resolucdo da Diretoria
Colegiada (RDC) da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) n°306, de 2004, e a
Resolucdo do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) n°358, de 2005, com
diferentes caracteristicas, algumas de periculosidade, devendo ser acondicionados,
armazenados e destinados de maneira diferenciada. A destinacdo diferenciada depende de
prévia e adequada segregacdo na fonte geradora dos RSS e permite a reducdo dos custos com
o tratamento e disposicdo final dos residuos, além de ser a opgdo ambientalmente mais

adequada.

Em complemento a Resolucdo CONAMA n° 358/2005, a Deliberagdo Normativa n® 171, de
22 de dezembro 2011, além de estabelecer diretrizes para sistemas de tratamento e disposi¢ao
final de RSS no Estado de Minas Gerais, também exige que as unidades de destinacdo final
que recebem RSS apresentem a Fundagédo Estadual do Meio Ambiente (FEAM), até o dia 31
de marco de cada ano, informacdes das atividades exercidas, relativas ao ano civil

imediatamente anterior. Esse documento, cujo modelo para preenchimento é disponibilizado
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no website da Feam, deve conter informacdes sobre a regularizacdo ambiental do
empreendimento, capacidade instalada, dados quantitativos sobre RSS recebidos na unidade,
municipio de origem dos residuos, bem como sobre as formas de armazenamento e destinacdo
dos residuos, além da especificacdo do tratamento ou disposicdo dos residuos e efluentes

gerados no processo.

Apesar da declaracdo de RSS ser uma importante ferramenta de gestdo pelo poder publico,
sua efetividade depende da participagéo e correto preenchimento por parte das empresas e
prefeituras, além de possuir o enfoque apenas nas unidades de tratamento e disposicéo final de
RSS e nas empresas que realizam transporte para esses empreendimentos. Dessa forma, a
Geréncia de Residuos Especiais da Feam, entendendo a necessidade de elaborar panoramas
mais completos da gestdo e gerenciamento dos RSS, tem buscado realizar levantamentos
complementares as Declaracdes da Gestdo dos RSS, mais aprofundados, que permitam a
obtencdo de informacdes especificas sobre a gestdo municipal dos RSS. Esse diagndstico,
além de ser constituido por relevantes dados a serem divulgados a sociedade, auxilia no
delineamento de agOes por parte do Estado de Minas Gerais, por meio da Fundacéo Estadual
de Meio Ambiente, para melhoria da gestdo dos RSS, inclusive fornecendo relevantes dados

para a elaboracdo do Plano Estadual de Residuos Solidos.
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2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

O objetivo do estudo é realizar um amplo diagnostico da destinacédo e da gestao de residuos de
servicos de saude baseado nas Declaracbes Anuais de Residuos de Servicos de Saude
destinados as Unidades de Tratamento e Disposicdo Final, referentes aos anos base de 2014 e
2015, bem como em visitas técnicas aos empreendimentos que realizam destinacdo de RSS,
além de, e principalmente, em levantamentos complementares visando obter informacoes
adicionais as referidas declaracdes, especificas sobre a gestdo municipal de RSS, de forma a
subsidiar o conhecimento da realidade atual do gerenciamento e gestdo dos RSS no estado de
Minas Gerais, permitindo a divulgagdo de dados técnicos oficiais & sociedade, evidenciando
o0s principais desafios e eventuais oportunidades para a adequacdo do setor de destinacdo dos
RSS, bem como fornecendo informagdes que possam auxiliar no planejamento, pelos poderes

publico estadual e municipal, da gestdo dos RSS.

2.2 Objetivos especificos

» |dentificacdo das tecnologias de destinacdo final empregadas aos RSS no estado de
Minas Gerais;

» Quantificacdo dos residuos de servicos de satde enviados para tratamento e disposicao
final em 2014, 2015 e 2016 por municipio do estado de Minas Gerais;

» Quantificacdo dos residuos de servicos de saude de cada grupo (A, B, E) declarados,
visando estimar a quantidade e percentual médio de geracdo de cada grupo de RSS,
segundo classificacdo da Resolugcdo CONAMA n° 358 e RDC n° 306 da ANVISA, em
Minas Gerais;

= Obtencdo de dados sobre o tratamento e disposicdo dos efluentes e residuos
provenientes das tecnologias de destinacdo utilizadas;

= Levantamento de dados juntos as Prefeituras sobre o recebimento de RSS em unidades
municipais de destinacdo de residuos;

= Desenvolvimento de uma metodologia especifica para se apurar os dados relativos a

gestdo dos RSS por parte dos municipios do Estado;

16



= Aplicacdo e analise de questionario sobre a gestdo e gerenciamento dos RSS por parte
dos 853 municipios do Estado, como dados complementares ao diagndstico
desenvolvido em 2015/2016, a fim de obter um panorama completo sobre a gestdo dos
RSS em Minas Gerais;

= Producdo e apresentacdo de mapas da destinacdo dos RSS no estado de Minas Gerais,

bem como outros que ilustrem o cenario da gestdo dos RSS no estado.

3 REVISAO BIBLIOGRAFICA

Até meados da década de 1980, qualquer tipo de residuo oriundo de unidades de salude ou
similares apresentava a denominagdo “lixo hospitalar”, fato que acabava classificando-os, de
modo geral, como residuo perigoso e infectante, desconsiderando aqueles residuos sem
caracteristicas primarias de periculosidade, acarretando seu envio para tratamento
diferenciado e, consequentemente, onerando 0s custos de destinacdo final. Gracas as
legislagdes e normas regulamentadoras a respeito do tema, atualmente o termo foi substituido
por Residuos de Servicos de Salde, o qual engloba todos os residuos gerados em qualquer
estabelecimento prestador de servico relacionado a saide humana e animal (SOUZA, 2015;
FARIAS, 2005).

Um dos pontos de partida para a mudanca do paradigma sobre questdes ambientais foi a
Politica Nacional do Meio Ambiente (PNMA), instituida pela Lei n° 6.938, de 31 de agosto de
1981, tendo como objetivo a preservacdo, melhoria e recuperacdo da qualidade ambiental no
pais. Para tanto, foram criados o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA) e o
CONAMA, que posteriormente estabeleceram diretrizes especificas relativas aos RSS
(FARIAS, 2005).

A Constituicdo Federal de 1988 também apresentou questdes relacionadas ao meio ambiente e
a saude. Para tanto, determinou que “todos tém direito a0 meio ambiente ecologicamente
equilibrado, impondo-se ao poder publico e a coletividade o dever de defendé-lo e preserva-lo
para as presentes e futuras geragdes”. Em relagdo a salde, a Constituicdo determinou que “a

salde € um direito de todos e dever do Estado, garantido através de politicas sociais e
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econdmicas que visem a reducéo do risco de doenca e de outros agravos e ao acesso universal
igualitario as acOes e servicos para sua promocao, protecdo e recuperacgdo”. Sendo assim, em
1990, as acOes e servicos de saude foram regulamentados pela Lei Organica de Saude que
considera, dentre outros, 0s aspectos ambientais como fator determinante e condicionante da
salde (FARIAS, 2005; BRASIL, 1988).

Atualmente, as principais diretrizes quanto a gestdo e gerenciamento de RSS sdo
estabelecidas, em ambito nacional, na RDC ANVISA n° 306, de 07 de dezembro de 2004,
que estabelece definicdes e critérios para o gerenciamento adequado de RSS, e na Resolucao
do CONAMA n° 358, de 29 de abril de 2005, que define critérios para o tratamento e
disposicdo final dos RSS; e, em ambito estadual, na Deliberacdo Normativa (DN) n° 171, de
22 de dezembro de 2011, que estabelece diretrizes para sistemas de tratamento e disposicao
final adequada dos RSS no Estado.

Tanto a RDC ANVISA n° 306/2004 quanto a Resolugdo CONAMA n° 358/2005 definem os
residuos de servicos de salde como aqueles provenientes do atendimento & satde humana ou
animal, inclusive os servigos de assisténcia domiciliar e de trabalhos de campo; drogarias e
farmacias; estabelecimentos de ensino e pesquisa na area de saude; laboratdrios analiticos de
produtos para saude; necrotérios, funerarias e servicos onde se realizem atividades de
embalsamamento; servigos de medicina legal; centros de controle de zoonoses; distribuidores
de produtos farmacéuticos; importadores, distribuidores e produtores de materiais e controles
para diagndstico in vitro; unidades mdveis de atendimento a salde; servicos de acupuntura;

servigos de tatuagem, entre outros similares.

Como diretriz estadual e como complemento a Resolugdo CONAMA n° 358/2005, a
Deliberacdo Normativa n® 171, de 22 de dezembro 2011, além de estabelecer diretrizes para
sistemas de tratamento e disposi¢do final de RSS no Estado de Minas Gerais, também exige
que as unidades de tratamento e disposi¢do final que recebem RSS apresentem a FEAM, até o
dia 31 de marco de cada ano, informacfes das atividades exercidas, relativas ao ano civil

imediatamente anterior.
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Tais informacdes devem ser preenchidas em um formulario disponibilizado no website da
FEAM e referem-se a regularizacdo ambiental do empreendimento, capacidade instalada,
dados quantitativos sobre RSS recebidos na unidade, municipio de origem dos residuos, a
forma de tratamento ou disposi¢éo final instalada na unidade, responsaveis pelo transporte dos
residuos, bem como informacdes sobre as formas de armazenamento dos residuos, além da
especificacdo do tratamento ou disposicao dos residuos e efluentes gerados no processo de

destinacéo final, se houver.

A referida declaracdo permite a obtencdo de dados diversos sobre a destinacdo dos RSS dos
grupos A, B, D e E no estado de Minas Gerais, com excecdo do grupo C ndo contemplado na
declaracdo, pois trata-se de rejeitos radioativos que devem seguir diretrizes especificas

estabelecidas pela Comissao Nacional de Energia Nuclear (CNEN).

3.1 Classificagdo dos RSS

Apesar de representarem uma pequena parcela em relacdo a geragdo de residuos sélidos em
um municipio (cerca de 1 a 3%), os residuos de servigos de salde necessitam de um
gerenciamento diferenciado. Embora apenas uma parcela destes (entre 10 a 30%) apresente de
fato algum potencial de risco, caso a segregacdo nao ocorra de forma adequada, todo o
quantitativo dos RSS é caracterizado como infectantes, agravando e onerando o tratamento
(ANVISA, 2006; CUSSIOL, 2000).

Dentre as etapas do gerenciamento, a classificagdo dos RSS tem grande importancia para o
adequado funcionamento do sistema de coleta, além de interferir no desenvolvimento das
fases subsequentes. Além disso, a partir da classificacdo € possivel identificar aspectos
quantitativos e qualitativos das diferentes fracbes de RSS, bem como seu grau de
periculosidade, que contribuem como critério para a selecdo do tipo de tratamento e
disposicao final adequada para cada classe (ANVISA, 2006; FARIAS, 2005).

De acordo com Eleutério et al. (2006), para o gerenciamento adequado dos RSS, tanto intra

quanto extraestabelecimento, a etapa de classificagdo deve levar em consideracdo a area de
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geracao, a natureza e o potencial de risco dos residuos gerados, de modo a proporcionar

seguranca na etapa de manejo, aléem de minimizar possiveis impactos.

A RDC ANVISA n° 306/2004, bem como a Resolugdo CONAMA n° 358/2008 e a DN n°
171/2011 estabelecem a classificacdo dos residuos de servicos de salde em cinco grupos,

conforme sua caracteristica principal e potencial de risco:

| - GRUPO A: Residuos com a possivel presenca de agentes bioldgicos que, por suas
caracteristicas de maior viruléncia ou concentracdo, podem apresentar risco de infeccdo. Este

grupo se subdivide em cinco classificacdes, de acordo com as caracteristicas dos residuos.

Il - GRUPO B: Residuos contendo substancias quimicas que podem apresentar risco a saude
publica ou ao meio ambiente, dependendo de suas caracteristicas de inflamabilidade,

corrosividade, reatividade e toxicidade.

11 - GRUPO C: Rejeitos radioativos, definidos como quaisquer materiais resultantes de
atividades humanas que contenham radionuclideos em quantidades superiores aos limites de
eliminacdo especificados nas normas da CNEN e para os quais a reutilizacdo € impropria ou

néo prevista.

IV - GRUPO D: Residuos que ndo apresentam risco bioldgico, quimico ou radiolégico a

salide ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos residuos domiciliares.
V - GRUPO E: Materiais perfurocortantes ou escarificantes.
O Quadro 1 apresenta a classificacdo dos residuos em cada um dos grupos supracitados,

conforme consta no Anexo | da Resolu¢do Conama n° 358/2005, no Apéndice | da RCD
ANVISA n° 306/2004, bem como no Anexo Unico da DN n° 171/2011.
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Quadro 1 - Classificacdo dos residuos de servigos de salide (Continua)

Grupo

Subgrupo

Descricéo

Al

culturas e estoques de microrganismos; residuos de fabricagdo de produtos bioldgicos, exceto os hemoderivados; descarte de vacinas de microrganismos vivos
ou atenuados; meios de cultura e instrumentais utilizados para transferéncia, inoculacdo ou mistura de culturas; residuos de laboratérios de manipulagéo
genética;

residuos resultantes da atencdo a salde de individuos ou animais, com suspeita ou certeza de contaminacdo bioldgica por agentes classe de risco 4,
microrganismos com relevancia epidemiolégica e risco de disseminagdo ou causador de doenca emergente que se torne epidemiologicamente importante ou
cujo mecanismo de transmissdo seja desconhecido;

bolsas transfusionais contendo sangue ou hemocomponentes rejeitadas por contaminagao ou por ma conservacao, ou com prazo de validade vencido, e aquelas
oriundas de coleta incompleta;

sobras de amostras de laboratdério contendo sangue ou liquidos corporeos, recipientes e materiais resultantes do processo de assisténcia a salde, contendo
sangue ou liquidos corp6reos na forma livre.

A2

carcacas, pecas anatdmicas, visceras e outros residuos provenientes de animais submetidos a processos de experimentacdo com inoculagdo de microrganismos,
bem como suas forracfes, e os cadaveres de animais suspeitos de serem portadores de microrganismos de relevancia epidemioldgica e com risco de
disseminacdo, que foram submetidos ou ndo a estudo anatomo-patol6gico ou confirmagédo diagnostica.

A3

pecas anatémicas (membros) do ser humano; produto de fecundacdo sem sinais vitais, com peso menor que 500 gramas ou estatura menor que 25 centimetros
ou idade gestacional menor que 20 semanas, que ndo tenham valor cientifico ou legal e ndo tenha havido requisicéo pelo paciente ou familiares

A4

kits de linhas arteriais, endovenosas e dialisadores, quando descartados;

sobras de amostras de laboratorio e seus recipientes contendo fezes, urina e secre¢@es, provenientes de pacientes que ndo contenham e nem sejam suspeitos de
conter agentes Classe de Risco 4, e nem apresentem relevancia epidemioldgica e risco de disseminagdo, ou microrganismo causador de doenga emergente que
se torne epidemiologicamente importante ou cujo mecanismo de transmissdo seja desconhecido ou com suspeita de contaminagao com prions;
residuos de tecido adiposo proveniente de lipoaspiracéo, lipoescultura ou outro procedimento de cirurgia plastica que gere este tipo de residuo;

recipientes e materiais resultantes do processo de assisténcia a salide, que ndo contenha sangue ou liquidos corpdreos na forma livre; pegas anatdbmicas (6rgdos
e tecidos) e outros residuos provenientes de procedimentos cirirgicos ou de estudos anatomo-patoldgicos ou de confirmacao diagnostica;
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(Concluséo)

carcagas, pecas anatdmicas, visceras e outros residuos provenientes de animais ndo submetidos a processos de experimentacdo com inoculacdo de

Ad microrganismos, bem como suas forrag@es;
A bolsas transfusionais vazias ou com volume residual pds-transfusao.
A5 o6rgdos, tecidos, fluidos orgéanicos, materiais perfurocortantes ou escarificantes e demais materiais resultantes da atencéo & sadde de individuos ou animais, com

suspeita ou certeza de contaminagéo com prions.

produtos hormonais e produtos antimicrobianos; citostaticos; antineoplasicos; imunossupressores; digitalicos; imunomoduladores; anti-retrovirais, quando
descartados por servigos de salde, farmécias, drogarias e distribuidores de medicamentos ou apreendidos e os residuos e insumos farmacéuticos dos
medicamentos controlados pela Portaria MS 344/98 e suas atualizagdes;

B residuos de saneantes, desinfetantes, desinfestantes; residuos contendo metais pesados; reagentes para laboratorio, inclusive os recipientes contaminados por
estes;
efluentes de processadores de imagem (reveladores e fixadores);

efluentes dos equipamentos automatizados utilizados em andlises clinicas; demais produtos considerados perigosos (téxicos, corrosivos, inflamaveis e reativos),
conforme classificacdo da NBR 10.004 da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)

enquadram-se neste grupo quaisquer materiais resultantes de laboratérios de pesquisa e ensino na area de salde, laboratérios de analises clinicas e servicos de
medicina nuclear e radioterapia que contenham radionuclideos (&tomos radioativos, como Molibdénio-99; Tecnécio-99m; lodo-131; lodo-123; Galio-67; Talio-
201; indio-111 ; Saméario-153, entre outros), conforme classificacéo referente aos niveis e natureza de radiaco, de acordo com a norma CNEN NN 8.01. Sio
exemplos de equipamentos que possuem fonte radioativa em seu interior: equipamentos de cintilografia e radioterapia.

Incluem neste grupo, além de involucros, itens que foram contaminados com material radioativo, como papéis, plasticos, luvas, tubos, drenos, algoddes,
tecidos, cateteres, compressas, agulhas, seringas, material de forragdo, bem como excretas de pacientes submetidos a procedimentos diagndsticos e/ou
terapéuticos.

papel de uso sanitario e fralda, absorventes higiénicos, pecas descartaveis de vestuario, resto alimentar de paciente, material utilizado em anti-sepsia €
D hemostasia de vendclises, equipo de soro e outros similares ndo classificados como Al; sobras de alimentos e do preparo de alimentos; resto alimentar de
refeitdrio; residuos provenientes das areas administrativas; residuos de varrigao, flores, podas e jardins; residuos de gesso provenientes de assisténcia a satide.

materiais perfurocortantes ou escarificantes, tais como: ldminas de barbear, agulhas, escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas endod6nticas, pontas
E diamantadas, laminas de bisturi, lancetas; tubos capilares; micropipetas; laminas e laminulas; espatulas; e todos os utensilios de vidro quebrados no laboratorio
(pipetas, tubos de coleta sanguinea e placas de Petri) e outros similares.

Fonte: CONAMA, 2005; CASTRO, 2005; BARBOZA, 2009 (adaptado).
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E importante esclarecer que para a classificacdo dos rejeitos radioativos é necessaria a
verificacdo do estado fisico, bem como o grau de radioatividade do rejeito, em relagéo ao tipo
de desintegracdo dos radionuclideos (alfa, beta, gama e/ou néutrons), além do grau de
radiotoxicidade (toxicidade atribuida a um radionuclideo) e a sua meia-vida, que se refere ao
periodo de tempo necessario para que a atividade radioativa do rejeito seja reduzida a metade
da atividade inicial. Outro fator importante ¢ a classificacdo conforme a segunda caracteristica
do rejeito. Adicionalmente, todos os estabelecimentos que trabalham com este tipo de residuo
devem elaborar um plano de gerenciamento de rejeitos radioativos, bem como possuir
instalagdes apropriadas e autorizadas pela CNEN, além de eleger um responsavel pela
supervisédo e destinacao adequada destes rejeitos (CASTRO, 2005; CNEN, 2014).

Ressalta-se que os rejeitos radioativos de meia-vida muito curta (inferior a 100 dias) devem
ser armazenados até que ocorra o tempo de decaimento necessario ao atingimento do limite de
eliminacdo, além de atender aos requisitos estabelecidos pela norma CNEN — NN 8.01
(Revogou a CNEN NE 6.05), para dispensa na rede de esgotamento sanitario ou no sistema de
coleta urbano, caso necessario. Contudo, este armazenamento deve ocorrer em recipientes
adequados e devidamente identificados, por meio de fichas de identificacdo dos rejeitos
contidos, e classificados conforme as exigéncias estabelecidas pela CNEN NN 8.01
(CASTRO, 2005; CNEN, 2014).

A Tabela 1 apresenta o tempo de decaimento dos radioisétopos mais utilizados na medicina

nuclear.

Tabela 1 - Is6topos mais comuns em estabelecimentos de salde

Is6topo Meia Vida Tempo de seguranca
Tecnécio - TC* 6 horas 60 horas
Galio - Ga* 3,26 dias 32,6 dias
lodo - I**° 8 dias 80 dias
lodo - I'® 60,20 dias 602,0 dias
Cromo - Cr* 27,80 dias 278,0 dias
Talio - Ti®* 3,08 dias 30,8 dias

Fonte: Ministério da Saude, 2002.
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Depois de atingido o limite de eliminacdo, os rejeitos radioativos podem ser reclassificados,

seguindo as determinacGes do grupo ao qual pertencem para destinagdo final adequada

(FEAM, 2016).

No caso dos rejeitos radioativos que possuem meia-vida curta ou longa (superior a 100 dias e

demais caracteristicas especificas, conforme norma CNEN NN 8.01), cabe ao responsavel

entrar em contato com o CNEN, para que seja realizado o recolhimento e armazenamento

adequado destes rejeitos em suas unidades técnico-cientificas (Figura 1).

No caso do Estado de Minas Gerais, tais rejeitos devem ser encaminhados para o Centro de

Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear (CDTN), conforme procedimentos estabelecidos

pelo 6rgdo (CNEN, 2014).

Figura 1 - Fluxograma bésico — destinacao final de rejeitos radioativos
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Fonte: Cussiol, 2016.
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3.2 Gestdo de residuos sélidos e a atuacdo da Feam no Estado de Minas Gerais

De acordo com a Lei n® 12.305, de 2010, que institui a Politica Nacional de Residuos Solidos,
gestdo integrada de residuos solidos envolve um conjunto de agdes que buscam solucbes para
a questdo dos residuos sob as diretrizes do desenvolvimento sustentavel. Para tanto, as
dimensGes politica, econdmica, ambiental, cultural e social devem ser consideradas (BRASIL,
2010).

Enquanto a Politica Estadual de Residuos Solidos, instituida pela Lei n°® 18.031, de 12 de
janeiro de 2009, estabelece que além de um conjunto de acbes politicas, normativas,
operacionais e financeiras, a gestdo integrada também pode ser definida como um conjunto de
acOes de planejamento a serem desenvolvidas e aplicadas “nos processos de geragéo,
segregacdo, coleta, manuseio, acondicionamento, transporte, armazenamento, tratamento e
destinacao final dos residuos sélidos” (MINAS GERAIS, 2009).

A PNRS estabelece como competéncia dos municipios e do Distrito Federal a gestdo
integrada dos residuos sélidos gerados em seu territrio, assim como incumbe aos érgdos
federais e estaduais o controle e a fiscalizacdo da gestdo dos residuos, sem prejuizos a

responsabilidade do gerador pelo gerenciamento adequado dos residuos (BRASIL, 2010).

No Estado de Minas Gerais a competéncia para desenvolver e implementar a politica de
protecdo, conservacdo e melhoria da qualidade ambiental, além da prevencédo e correcdo da
degradacdo ambiental e a promocéo do desenvolvimento sustentavel € da Fundacdo Estadual
do Meio Ambiente, entidade que integra o Sistema Estadual do Meio Ambiente
(SISEMA)(MINAS GERAIS, 2011; MINAS GERAIS, 2016).

Cabe a FEAM, além do exercicio de outras atividades, promover a aplicagcdo de instrumentos
de gestdo ambiental, bem como propor indicadores e avaliar a qualidade ambiental e a
efetividade das politicas de protecdo ambiental. Para tanto, o 6rgéo se subdivide em diretorias
que tratam de temas relacionados a qualidade do ar, mudancas climaticas e energias
renovaveis, producdo sustentavel, areas contaminadas, qualidade do solo, gestdo de efluentes
liquidos e gestdo de residuos sélidos (MINAS GERAIS, 2016).
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Quanto a gestdo de residuos solidos, na Diretoria de Residuos existem geréncias especificas
para tratar questdes relacionadas aos residuos solidos urbanos, residuos especiais, residuos da
mineracdo e residuos industriais. Fica a cargo da Geréncia de Residuos Especiais o
desenvolvimento de planos e programas relativos a gestdo dos RSS, além da elaboracdo de
diagndsticos e divulgacao de dados referentes a estes residuos (MINAS GERAIIS, 2011).

No ambito das atribuicGes da Geréncia de Residuos Especiais, as principais intervencgdes ja
realizadas referentes ao apoio a gestdo especificamente dos residuos aos residuos de servigos
de saude no Estado de Minas Gerais, foram:

- publicacdo de termo de referéncia a fim de orientar os geradores de residuos de servico de
salde e agentes publicos na elaboracdo de Plano de Gerenciamento de Residuos de Servico de
Saude (PGRSS);

- publicacdo de manual sobre gerenciamento de residuos de servicos de salde;

- participacdo na Campanha "Traga de Volta - Descarte Correto de Medicamentos” - ac¢oes
desenvolvidas pelo Grupo de Trabalho de Minas Gerais, formado por vérias entidades tanto
da esfera publica quanto privada, visando o gerenciamento dos medicamentos vencidos e em
desuso e a conscientizacdo da populagdo sobre a importancia de descarta-los em locais
adequados, bem como a obtencéo de dados qualitativos e quantitativos sobre a geracdo desses
residuos a fim de subsidiar o Governo Federal no desenvolvimento da logistica reversa desses

residuos;

- plano de melhorias das tecnicas de operacdo das unidades de tratamento térmico e

disposicao final de residuos de servicos de satde instalados no estado de Minas Gerais;

- elaboracdo do relatorio intitulado “Diagnéstico da Gestdo Municipal dos Residuos de
Servicos de Saude”, elaborado a partir da consolidacdo das informacdes obtidas por meio de
um questionario aplicado em 307 municipios do Estado de Minas Gerais, contemplados com

o Imposto sobre Circulagdo de Mercadorias e Servicos (ICMS) Ecoldgico;
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- controle de envio e analise das Declaracdes da Gestdo de Residuos de Servicos de Saude
encaminhadas anualmente pelos empreendimentos que realizam tratamento e destinacao final

de RSS, com objetivo de orientar e fiscalizar tais unidades;

- elaboragcdo de panoramas sobre a gestdo de RSS no Estado de Minas Gerais, conforme
previsto na DN n° 171/2011,

- participagdo no grupo de acompanhamento para elaboracdo do Plano Metropolitano de
Gestdo de Residuos de Servicos de Saude, contratado pela Agéncia de Desenvolvimento da
Regido Metropolitana de Belo Horizonte (ARMBH), que tem como objetivo apoiar a
estratégia do Estado em melhorar a gestdo destes residuos nos municipios da Regido

Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) e Colar Metropolitano;

- participacdo no férum de discussGes da Comissdo Permanente de Apoio ao Gerenciamento
de Residuos de Servicos de Saude (COPAGRESS);

- participacdo na Comissao de Estudo Especial (CEE) de Residuos de Servicos de Saude da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT/CEE-129), para fins de revisdo das
normas técnicas aplicadas aos RSS, além da elaboracdo de um projeto de uma nova norma

aplicada a logistica reversa de medicamentos descartados pelo consumidor.

- Realizacdo de fiscalizacbes em empreendimentos de destinacdo de RSS privados visando
conhecimento e adequacgéo das unidades.

3.3 Gerenciamento dos RSS

A Lei n° 12.305/2010 define gerenciamento de residuos sélidos como o conjunto de acgdes
executadas, de forma direta ou indireta, nas etapas de coleta, transporte, transbordo,

tratamento e destinacdo final ambientalmente adequada dos residuos, bem como a disposi¢édo
final adequada dos rejeitos (BRASIL, 2010).
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Em relacdo aos residuos de servigos de saiude, a RDC ANVISA n° 306/2004 define
gerenciamento de RSS como um conjunto de procedimentos de gestdo que objetivam a
minimizacdo da geracdo de residuos e sua adequada destinacdo, a fim de preservar a saude
publica e minimizar os impactos ambientais. A RDC ainda ressalta que o gerenciamento deve
contemplar “todas as etapas de planejamento dos recursos fisicos, dos recursos materiais e da

capacita¢do dos recursos humanos envolvidos no manejo dos RSS” (ANVISA, 2004).

O gerenciamento dos residuos de servigos de salde abrange as seguintes etapas (ROCHA,
2012; MINISTERIO DA SAUDE, 2001; COPAM, 2011):

- segregacdo: consiste na separacdo e classificacdo dos RSS no proprio local de geracédo,
considerando suas caracteristicas fisicas, quimicas e bioldgicas, bem como o grau de risco
associado. O objetivo da segregacdo € minimizar a contaminagdo dos residuos considerados
comuns, além de permitir a adocdo de aspectos especificos para 0 manejo dos residuos,
reduzir riscos a salde e ao meio ambiente e minimizar os custos de tratamento e disposi¢ao

final;

- acondicionamento: forma de disposicdo dos RSS em embalagens plasticas ou recipientes
adequados, de modo a evitar possiveis vazamentos, ruptura e perfuracdo. Nesta etapa devem-
se respeitar os niveis de preenchimento, fechamento, transporte, armazenamento, entre outros,
conforme estabelecido na NBR 9.191:2008 da ABNT, que estabelece padrdes para

acondicionamento de residuos em sacos plasticos;

- identificacdo: reconhecimento dos residuos nas embalagens e/ou recipientes por meio da
utilizacdo do simbolo internacional para substancia biologica, quimica ou fisica. Devem-se
respeitar também as cores e adverténcias demandadas de acordo com o tipo do residuo,
conforme estabelecido na NBR 7.500:2013 da ABNT, referente aos critérios para
identificagdo para o transporte terrestre, manuseio, movimentacdo e armazenamento de

produtos;
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- transporte interno: etapa em que ocorre o translado dos RSS do ponto de geracéo até o
local de armazenamento temporario ou externo. Nesta etapa é importante observar o tipo de

veiculo a ser utilizado, o fluxo dos residuos, além da especificacdo do roteiro;

- armazenamento temporario: local onde os residuos sdo armazenados até que seja realizada
a coleta. O ambiente para armazenamento temporario dos residuos é instalado dentro do
servico de salde e pode ser compartilhado com a sala de utilidades, desde que seja respeitada
uma area minima de 2 m2 exclusiva para os RSS, além de contéineres especificos. Esta etapa é
facultativa para pequenos geradores, que podem encaminhar os residuos gerados diretamente

para o armazenamento externo ou até para a coleta e transporte externos;

- armazenamento externo: ambiente externo as instalac@es prediais dos servicos de saude,
mas integrante da area do estabelecimento, destinado ao armazenamento dos residuos até que
seja realizada a coleta externa. Tal ambiente deve ser controlado, a fim de evitar o acesso de
pessoas ndo autorizadas, e ser higienizado frequentemente. Os aspectos construtivos do local
devem seguir as exigéncias constantes na RDC ANVISA n° 306/2004, assim como na RDC
ANVISA n° 50/2002 e suas alteragdes (RDC n° 307/2002 e RDC n° 189/2003), que apresenta
o regulamento técnico para o planejamento, programacéo, elaboracdo, avaliacdo e aprovacgéo

de projetos fisicos de estabelecimentos assistenciais de salde na area publica e privada;

- coleta e transporte externo: consiste na retirada dos RSS dos ambientes de armazenamento
para serem transportados até as unidades de tratamento e disposicdo final, por meio de
veiculos apropriados para este fim. Esta atividade deve ser realizada por empresa
especializada e licenciada para a prestagdo do servigo, conforme obrigatoriedade de
licenciamento ambiental exigido na DN n° 171/2011, para o transporte rodoviario de RSS dos
grupos A, Al, A2, A5, B e E, assim como respeitar ao disposto nas normas NBR 12.810:2016
e NBR 14.652:2013, que apresentam diretrizes para 0 gerenciamento de RSS
extraestabelecimento e implementos rodoviarios — coletor-transportador de RSS,
respectivamente. Além disso, o veiculo deve possuir documentos de inspecéo, para fins de
comprovacao de sua adequacdo, emitidos pelo Instituto de Pesos e Medidas ou outra entidade

credenciada, bem como atender ao disposto na NBR 7500:2013 e demais normas aplicaveis.
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Outro aspecto importante é que o0 motorista deve possuir curso de Movimentacdo e Operacao
de Produtos Perigosos (MOPP);

- transbordo ou estagdes de transferéncias: unidade com instalagOes exclusivas para
executar 0 armazenamento temporario e a transferéncia dos RSS para as unidades de
tratamento, de forma a manter as caracteristicas originais de acondicionamento dos residuos,
sem abertura ou transferéncia de residuos entre embalagens. O Art. 11 da DN n° 171/2011
apresenta as diretrizes de projeto para tais unidades, onde a instalagdo das estruturas e
equipamentos varia conforme o tipo de residuo. Desta forma, RSS dos grupos A e E devem
ser armazenados e transferidos por um periodo maximo de 12 horas, exceto em casos que sao
submetidos a refrigeracdo, no qual podem permanecer por um periodo de até 48 horas. A
operacdo de residuos quimicos deve seguir exigéncias estabelecidas na NBR 12.235:1992,
que estabelece critérios para armazenamento de residuos perigosos. A DN n° 171/2011
também estabelece critérios técnicos para a instalacio e operacdo das estacbOes de
transferéncia, que devem estar localizadas em areas que permitem a facilidade de acesso e
operagédo de carga e descarga; possuir cobertura, fechamento lateral e sistemas de coleta e
escoamento de aguas pluviais; piso impermeavel e lavavel com sistemas de coleta de
efluentes, bem como possuir sistemas de tratamento de efluentes, capazes de atender as
legislacBes aplicaveis para lancamento no corpo receptor ou atender aos requisitos das

concessionarias, para lancamento na rede publica de coleta de esgoto;

- destinacdo final ambientalmente adequada: nesta etapa sdo incluidos os processos de
reutilizacdo, reciclagem, compostagem, tratamento, recuperacdo e aproveitamento energético
e disposicdo final. A forma de destinacdo adequada varia conforme a classificagdo dos
residuos e depende da viabilidade técnica e econdmica do processo a ser utilizado. O
tratamento dos RSS consiste em um conjunto de unidades, processos e procedimentos
destinados a alterar as caracteristicas quimicas, fisicas ou bioldgicas dos residuos, com
objetivo de reduzir riscos a saude publica e a0 meio ambiente. Enquanto a disposicéo final
consiste na disposicdo dos rejeitos no solo, em local tecnicamente adequado, o qual deve
respeitar todos os critérios de engenharia e de regularizacdo ambiental, conforme estabelecido
no Anexo Il da Resolugdo CONAMA n° 358/2005.
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A fim de atender aos requisitos ambientais e de salde publica cabe aos geradores de RSS o
gerenciamento adequado desde a geracdo até a disposicao final. Para tanto, a RDC ANVISA
n° 306, de 2004, bem como a Resolucdo CONAMA n° 358/2005 incumbe a todos os
geradores de residuos de servigos de saude a elaboragdo e implantacdo do Plano de
Gerenciamento de Residuos de Servigos de Satde (PGRSS).

O PGRSS ¢é um documento integrante do processo de licenciamento ambiental que apresenta
as acles necessarias para 0 manejo adequado dos residuos sélidos, no &mbito dos prestadores
de servigos. O documento deve ser elaborado segundo as diretrizes da RDC ANVISA n°
306/2004 e da Resolucdo CONAMA n° 358/2005, devendo basear-se nos principios da nédo
geracdo e na reducdo da geracdo dos residuos, além de contemplar os aspectos relativos a
geracdo, segregacdo, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, reciclagem,
tratamento e disposigéo final (CONAMA, 2005).

No caso em que o empreendimento gerar outros residuos que ndo apenas RSS, devera ser
elaborado, implementado e apresentado aos 6rgaos competentes o Plano de Gerenciamento de
Residuos Sélidos (PGRS), cujo conteudo minimo é apresentado no Art. 21 da Lei n°
12.305/2010. O PGRS deve conter, além da descricdo geral do empreendimento ou atividade,
o diagndstico dos residuos sélidos gerados, englobando informacdes sobre a origem, volume e
caracterizacdo, bem como informacdes sobre passivos ambientais relativos aos residuos. No
plano também devem ser incluidas informagdes sobre os responsaveis por cada etapa do
gerenciamento, assim como definidos todos os procedimentos operacionais acerca das etapas
do gerenciamento sob a responsabilidade do gerador e, caso haja, a identificacdo das solucdes

consorciadas com demais geradores (BRASIL, 2010).

Além disso, no conteudo do PGRS deve conter cenarios de situacGes de gerenciamento
adequado e ndo adequado, apresentando as acdes preventivas e corretivas a serem executadas
em distintas situacdes. E necessaria também a inclusdo de metas e procedimentos relativos &
minimizagdo da geracdo dos residuos, a reutilizacdo e reciclagem, assim como medidas
saneadoras dos passivos ambientais e, se couber, acOes relativas a responsabilidade
compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. Também deve ser destacada no plano a

periodicidade para sua revisdo, levando em consideracdo o prazo de vigéncia da respectiva
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licenca ambiental (BRASIL, 2010). Assim, quando os servicos de saude e de atencdo a saude

optarem pela elaboracéo de PGRS o plano deve incorporar o contettdo do PGRSS.

De acordo com a Resolugdo CONAMA n° 358/2005, como o PGRSS deve ser apresentado
para a formalizacdo do processo de regularizacdo ambiental, cabe aos 6rgdos ambientais
competentes fixar critérios para a determinacdo dos servicos objetos de licenciamento
ambiental, do qual devera constar o documento. Além disso, o 6rgdo ambiental podera
solicitar informac@es adicionais ao PGRSS, sempre que julgar necessario (CONAMA, 2005).
Os estabelecimentos geradores de RSS e prestadores de servicos relacionados a satude humana
e animal, mesmo quando nédo passiveis de licenciamento ambiental, possuem obrigatoriedade
de elaboracdo do PGRSS, bem como sua apresentacdo a vigilancia sanitaria local, sua
implantacdo e monitoramento (FEAM, 2016). Os estabelecimentos de salde, novos ou
submetidos a reformas ou ampliacdo, quando da solicitacdo do alvara sanitario, também
devem encaminhar a vigilancia sanitaria 0 PGRSS juntamente com o Projeto Basico de
Arquitetura (ANVISA, 2004).

E importante esclarecer que todos os demais agentes envolvidos no gerenciamento dos RSS,
tais como estabelecimentos geradores, transportadores, operadores das unidades de
transferéncia de residuos, operadores dos sistemas de tratamento e disposicdo final, sdo
responsaveis pelo atendimento ao disposto na Resolu¢do CONAMA n° 358/2005, além das
exigéncias estabelecidas pela DN COPAM n° 171/2011, bem como a observancia dos
critérios indicados nas normas da ABNT e do CNEN, em caso de gerenciamento de rejeitos
radioativos. Cabe ainda a todos esses atores, garantir que suas atividades e servi¢os ocorram
sem causar impactos ambientais negativos e sem causar riscos a saude da populacdo e do
préprio trabalhador (CONAMA, 2005; COPAM, 2011).

3.4 Regularizagdo ambiental

No Estado de Minas Gerais, empreendimentos e atividades modificadores do meio ambiente
passiveis de regularizacdo ambiental s&o listados na DN n° 74, de 9 de setembro de 2004, que
estabelece critérios para classificagdo do empreendimento de acordo com o porte e potencial

poluidor.
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Desta forma, aqueles empreendimentos e atividades classificados nas classes 3, 4, 5 e 6, de

acordo com a listagem apresentada no Anexo Unico da deliberacdo, sdo sujeitos ao

licenciamento ambiental em nivel estadual. Enquanto empreendimentos que ndo apresentam

impacto ambiental significativo, enquadrados nas classes 1 e 2, ficam sujeitos & obtencdo da

Autorizacdo Ambiental de Funcionamento (AAF).

Ressalta-se que, independente do enquadramento do empreendimento nas classes 1 e 2, se 0

6rgdo ambiental julgar necessario poderd convocar o empreendedor a realizar o processo de

licenciamento ambiental. O Quadro 2 apresenta as principais atividades relacionadas as etapas

do gerenciamento dos RSS, constantes na listagem da DN n° 74/2004, bem como os critérios

de classificacdo conforme o porte e potencial poluidor do empreendimento para cada

atividade.

Quadro 2 — Principais atividades relacionadas ao gerenciamento dos RSS listadas na DN 74/2004

Principais atividades Porte Potenual
poluidor
E-03-08-6 Unidade de Transferéncia Capacidade instalada < 5 m3/dia: pequeno ’Ar -P
de Residuos de Servicos de Saude Capacidade Instalada > 15 m3/dia: grande Agua—P
(UTRSS) Os demais: médio Solo-M
Geral - P
E-03-08-5 Tratamento e disposic¢ao . . Ar—M
final de residuos de servigosl,ode gaude Quant!dade Operada < 1 t/d|g. !oequeno A r M
(Grupo A — infectantes ou biol6gicos) Quantidade Operada > 50 t/dia: grande g
S ~ " Os demais: médio Solo-M
exceto incineragéo
Geral- M
Ar-G
AE.13. . x . Capacidade Instalada < 0,5 t/h : pequeno Agua—M
F-05-13-4 Incineragao de residuos Capacidade Instalada > 2,0 t/h : grande Solo— G
Os demais: médio
Geral -G
. Ar—M
F-05-11-8 Aterro para residuos Area util <1 ha: pequeno ) '
perigosos - classe I, de origem Area (til > 5 ha : grande Agua -G
industrial 0s demais : médio Solo-G
Geral -G
. . Ar—M
. _— tidade operada < 15 t/dia : Pequeno A
E-03-07-7 Tratamento e/ou disposigio -2t : Agua-G
final de residuos solidos urbancﬁ)s i Quantidade operada > 250 t/dia : Grande Sglo -M
' Os demais : Médio Geral — M
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Ar—M

F-02-01-1 Transporte rodoviario de ~ Numero de veiculos < 5 : pequeno A
. . , . gua—G
residuos perigosos - classe I. Numero de veiculos > 20 : grande
Os demais : médio Solo-G
Geral -G

Fonte: COPAM, 2004 (adaptado).

Desta forma, os empreendedores que exercem tais atividades devem consultar a DN n°
74/2004 e providenciar a regularizacdo ambiental junto as Superintendéncias Regionais de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel (SUPRAM) ou junto ao 6rgdao municipal
competente, caso 0 municipio seja conveniado & Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentdvel (SEMAD) para a realizacdo de licenciamento ambiental.
Atualmente os municipios conveniados sdo: Belo Horizonte, Contagem, Betim, lbirité, Juiz

de Fora, Uberaba e Brumadinho.

Em 21 de janeiro de 2016 foi promulgada a Lei n°® 21.972, que dispGe sobre o SISEMA. A
referida lei apresenta novas diretrizes a serem adotadas para o licenciamento ambiental no
Estado de Minas Gerais, alterando aspectos da DN 74/2004.

De acordo com a Lei n® 21.972/2016, o licenciamento ambiental serd composto por trés
modalidades, emitidas pelo Conselho Estadual de Politica Ambiental (COPAM), sendo elas:
Licenciamento Ambiental Trifasico; Licenciamento Ambiental Concomitante e

Licenciamento Ambiental Simplificado (LAS).

No licenciamento ambiental trifasico as etapas de viabilidade ambiental, instalacdo e operacédo
da atividade serdo analisadas de forma sucessiva e, caso aprovadas, serdo emitidas: a Licenca
Prévia (LP), atestando a viabilidade ambiental do empreendimento; a Licenca de Instalagdo
(L1), autorizando a instalacdo do empreendimento; e a Licenca de Operagéo (LO), permitindo
o funcionamento do empreendimento.

Enquanto que no licenciamento ambiental concomitante serdo analisadas as mesmas etapas
que o licenciamento trifasico, mas as licencas serdo avaliadas de modo concomitante,
conforme localizagdo, natureza, caracteristicas e fase da atividade ou empreendimento. Deste

modo, nesta modalidade as licencas podem ser expedidas da seguinte forma:
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- emissdo da LP e LI, sendo a LO emitida posteriormente;
- emissdo da LI e LO, sendo a LP emitida previamente;
- emissdo da LP, Ll e LO.

Outra modalidade é o licenciamento ambiental simplificado que podera ser realizado
eletronicamente, por meio de cadastro ou de relatério ambiental simplificado pelo
empreendedor, conforme critérios estabelecidos pelo 6rgdo ambiental. O processo serad

realizado em uma Unica fase, resultando na concessao da LAS.

E importante destacar que compete ao 6rgdo ambiental, independente do tipo de regularizacio
ambiental, fiscalizar as atividades, assim como verificar a operacdo das unidades

regularizadas.

3.5 Tecnologias de tratamento de Residuos de Servicos de Saude

De acordo com a RDC ANVISA n° 306/2004, o tratamento de residuos de servicos de saude
consiste na aplicacdo de métodos, técnicas e processos que proporcionam a reducdo ou
mesmo eliminagdo dos riscos de contaminagdo, de acidentes de trabalho ou de danos
ambientais, por meio de procedimentos capazes de modificar as caracteristicas fisicas,
quimicas ou biologicas, reduzindo, desta forma, o grau de risco inerente a estes residuos
(ANVISA, 2004).

Os RSS podem ser tratados ou dispostos de diferentes maneiras, variando de acordo com sua
classificacdo e grau de risco. Contudo, a eficiéncia de qualquer tratamento depende

diretamente da adequada gestao das etapas de manejo dos residuos (SOUZA, 2011).

Para a escolha da técnica mais adequada a ser utilizada no tratamento dos RSS deve-se
considerar, primeiramente, a composic¢do e a quantidade do residuo a ser tratado, além dos
recursos financeiros e a relagdo custo-beneficio para a implantacdo do processo de tratamento
(MATTIOLI; SILVA, 2002).
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Além disso, é importante ressaltar que os sistemas de tratamento de RSS sdo objeto de
licenciamento ambiental, conforme estabelecido na Resolucio CONAMA N° 237/1997, que
regulamenta os aspectos de licenciamento ambiental estabelecidos na Politica Nacional do
Meio Ambiente, e sdo passiveis de fiscalizacdo pelos 6rgdos de vigilancia sanitaria e
ambiental (ANVISA, 2006). Os processos de tratamento de RSS podem se subdividir em dois

tipos, conforme o grau de complexidade e técnica utilizada (FEAM, 2012a)*:

- tratamento parcial: consiste na reducdo da carga microbiana presente nos residuos, que deve
ser compativel com o nivel 11l de inativacdo. Tal nivel deve ser atingido por todo sistema de
tratamento térmico de RSS sem combustdo, conforme Quadro 3 (ANVISA, 2004). Contudo, a
massa dos residuos pode ndo sofrer modificacfes em suas propriedades fisico-quimicas, caso
ndo haja um processo de trituracdo anterior ou posterior ao tratamento. Exemplos de

tratamentos inclusos nesta subdivisdo séo a autoclavagem e o microondas.

- tratamento completo: processo onde ocorre a inertizagdo dos residuos, a partir de
modificacbes fisico-quimicas capazes de proporcionar a destruicdo de organismos
patogénicos, além de estabilizar moléculas toxicas. Os tratamentos incluidos nesta técnica séo
geralmente térmicos com combustdo, em que altas temperaturas sdo alcancadas, como a

incineracgéo e o plasma.

Quadro 3 - Descricdo dos niveis de inativa¢do microbiana (Continua)
Nivel de inativacdo | Descricéo
Nivel | Inativacdo de bactérias vegetativas, fungos e virus lipofilicos com uma

reducdo maior ou igual a 6 Log10

Inativacdo de bactérias vegetativas, fungos e virus lipofilicos e
Nivel 11 hidrofilicos, parasitas e micobactérias com uma reducdo maior ou igual
a6 Logl0

Inativacdo de bactérias vegetativas, fungos e virus lipofilicos e
hidrofilicos, parasitas e micobactérias com uma reducdo maior ou igual

Nivel 1l a 6 Logl0 e inativacdo de esporos B. stearothermophilus ou B. subtilis
com uma reducdo maior ou igual a 4 Log10
Nivel IV Inativacdo de bactérias vegetativas, fungos e virus lipofilicos e

! FUNDAGCAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE — FEAM. Plano de melhorias das técnicas de operagdo das
unidades de tratamento térmico e disposi¢édo final de residuos de servigos de salude instalados no Estado de Minas
Gerais. Belo Horizonte: Fundacdo de Amparo a Pesquisa do Estado de Minas Gerais — FAPEMIG, 2012a. Trabalho ndo
publicado.
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hidrofilicos, parasitas e micobactérias e inativacgdo de B.
stearothermophilus ou B. subtilis com uma reducdo maior ou igual a 4
Logl0

Fonte: STAATT, 1994 apud ANVISA, 2004.

3.5.1 Autoclavagem

A autoclavagem é uma das técnicas mais empregadas para a descontaminacdo de residuos
microbiologicos antes da disposi¢do final, por apresentar viabilidade de ser realizada no
proprio gerador (Figura 2). O processo consiste no contato direto do material contaminado
com vapor d’agua, sob condi¢des controladas de temperatura e pressdo, por um periodo capaz
de destruir microrganismos patogénicos ou reduzi-los a niveis que ndo representem riscos a
salide e ao meio ambiente (ANVISA, 2006).

A técnica de autoclavagem pode ser aplicada no proprio estabelecimento gerador, por meio de
equipamentos de menor porte, que ndo sdo passiveis de regularizacdo ambiental, bem como
em instalacbes de maior porte, a partir de equipamentos mais robustos alocados em
empreendimentos que devem ser obrigatoriamente licenciados pelo Orgdo ambiental
competente (SCHNEIDER; STEDILE, 2015).

Figura 2 — Equipamento de autoclave

Fonte: IWAI, 2009.

Segundo Novak (2008) apud Eleutério et al. (2006), a autoclavagem é composta por seis

operacdes principais, sendo elas:
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a) pré-vacuo: onde sdo criadas condicdes negativas de pressao, possibilitando que o vapor
tenha mais facilidade de contato com o0s materiais a serem esterilizados na fase
subsequente;

b) admissdo de vapor: nesta operacdo ocorre a introdugdo do vapor na autoclave,
acompanhado do aumento gradativo da presséo, a fim de criar condi¢des favoraveis para

0 contato e possibilitar sua penetracéo a todas as superficies;

c) exposicdo: controle e manutengdo da temperatura e pressdo até a concluséo do processo.
O tempo e temperatura de cada ciclo sdo definidos de acordo com a carga utilizada;

d) exaustdo lenta: liberacdo gradativa do vapor, por meio de filtros com pequenos poros
capazes de reter a passagem de microrganismos para o exterior da autoclave, além de
permitir a reducdo gradual da pressao interna até que seja igualada a pressao atmosférica;

e) arrefecimento da carga: refrigeracdo do sistema até que se atinja uma temperatura que

permita a retirada de todos os materiais da autoclave;

f) descarte do condensado: devido a utilizacdo do vapor toda a operacdo gera efluente, que
deve ser tratado em uma estacdo de tratamento, se necessario, antes de seu descarte na
rede publica ou no corpo receptor. Contudo, todos os parametros devem atender as

condigdes de lancamento estabelecidas nas legislagdes vigentes.

De acordo com CCIH (2013) e Messano (2010), as autoclaves podem ser divididas em dois

tipos basicos:

1) autoclaves gravitacionais (verticais): mecanismo em que o ar é drenado pela acdo da
gravidade, por meio de uma valvula existente na parte inferior da cdmara, para que sejam
criadas condigdes de pré-vacuo. E um processo que permite a permanéncia de ar residual, fato
que o torna relativamente lento em comparagdo com os outros métodos, devido ao ar ser um
mau condutor de calor, exercendo uma barreira para a penetracdo do calor. O processo é

adequado para esterilizacdo de materiais desempacotados, tendo em vista que o equipamento
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torna-se menos eficaz para materiais porosos ou muito densos, devido ao tempo de exposi¢édo

e temperatura serem insuficientes para a descontaminacao;

2) autoclaves pré-vacuo (horizontais): neste processo o ar € removido previamente,
ocasionando a formacdo de vacuo, que pode ser obtido por meio de bombas de suc¢do ou
mesmo por meio de injecGes e retiradas rapidas do vapor, em temperaturas moderadamente
inferiores as do processo. Este mecanismo torna o sistema com pouca possibilidade de conter
ar residual, aléem de mais réapido e eficiente, uma vez que quando o vapor é admitido no

sistema sua penetragdo é instantanea nos recipientes.

Em relacdo a eficiéncia do processo de desativacdo microbiana, esta depende diretamente da
temperatura em que os residuos sdo submetidos e do periodo de contato com o vapor. Além
disso, é necessario que os recipientes de armazenamento dos residuos sejam capazes de
facilitar a penetracdo do vapor, visto que o aquecimento dos residuos ocorre por meio da
penetracdo do vapor e por processos de conducdo térmica. As condi¢bes habituais de
operagédo consistem em uma temperatura de 135°C, pressdo da ordem de 3 a 3,5 bar e
duracdo entre 30 a 60 minutos (MINISTERIO DA SAUDE, 2001). Contudo, sio
encontrados na literatura diferentes faixas de temperatura para operacdo das autoclaves,
normalmente entre 121 a 250 °C (BARROS, 2012).

Um estudo realizado no Laboratério Central de Salde Publica de Minas Gerais (LACEN),
com objetivo de validar o processo de autoclavagem dos residuos e verificar possiveis falhas
no tratamento, apresenta uma comprovagdo de que a quantidade de residuos dispostas dentro
nas embalagens plasticas interfere diretamente na distribuigdo do vapor entre os residuos,
acarretando na ineficiéncia do tratamento (GALVAO et al., 2013).

Apdbs um primeiro teste de autoclavagem de 18 embalagens plasticas, de 60 litros, contendo
os residuos com cerca de 80 kg no total, selecionadas de forma aleatdria, foi observado
crescimento de indicador bioldgico em 10 embalagens submetidas ao processo de tratamento.
A partir da analise dos dados verificou-se que as embalagens que apresentaram resultados
insatisfatdrios foram as que continham maiores alturas (acima de 40 cm), ou seja, acima de
2/3 da capacidade de ocupagéo da embalagem (GALVAO et al., 2013).
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De acordo com Galvao et al. (2013) para confirmacdo dos resultados foram realizados trés
novos testes levando em conta a segregacdao e o atendimento da altura méaxima de 2/3 da
capacidade da embalagem plastica, sendo uma carga (I) com residuos segregados de forma
adequada e as embalagens com altura maxima acima dos 2/3 da capacidade; outra carga (I1)
com residuos ndo segregados, mas respeitando a altura maxima de 2/3 da capacidade, e uma
ultima carga (111) com residuos segregados e com as embalagens respeitando a altura maxima.
Apos o tratamento, foi observada que as cargas | e Il apresentaram crescimento de indicadores
bioldgicos, somente a carga Ill, em que os residuos foram segregados corretamente e
respeitando a altura maxima de 2/3 de capacidade das embalagens, que ndo apresentou

crescimento de indicadores biolégicos.

Apesar da RDC ANVISA n° 306/2004 recomendar o acondicionamento dos residuos em até
2/3 da capacidade das embalagens apds tratamento, os testes realizados no LACEN
confirmaram que a capacidade das embalagens também deve ser respeitada anteriormente ao
tratamento, visto que o acondicionamento dos residuos acima de 2/3 da capacidade de
ocupacdo das embalagens foi a principal causa de crescimento dos indicadores biol6gicos,
ap6s incubacéo, sendo um fator mais determinante que o proprio peso do residuo (GALVAO
etal., 2013).

Quanto a trituracdo dos residuos, alguns processos realizam a descaracterizacdo dos residuos
anterior a autoclavagem, por meio de trituradores (Figura 3), tendo como objetivo aumentar a
area de superficie exposta dos residuos e a taxa de transferéncia de calor, facilitando o contato
dos residuos com o vapor e consequentemente aumentando a eficiéncia do sistema. Ja a
trituracdo ap0Os 0 processamento objetiva apenas tornar os residuos irreconheciveis para que
tenham uma melhor aceitacdo social durante a disposicao final, além de reduzir o volume dos
residuos em 60 a 80%; contudo o procedimento esta sujeito a falhas. E importante ressaltar
que a trituracdo pode gerar aerossdis, quando ndo operadas em sistemas enclausurados,
acarretando riscos aos trabalhadores (CUSSIOL, 2016).
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Figura 3 - Descarregamento de residuos para trituracdo e residuos triturados

e §

Fonte: IWAI, 20009.

Em relacéo as vantagens de utilizagdo da técnica de autoclavagem destacam-se a facilidade de
operacdo e instalacdo; baixo custo operacional; alto grau de eficiéncia; possibilidade de
realizacdo do processo no proprio estabelecimento gerador e grau adequado de seguranca de
descontaminag&o, quando bem operado (MINISTERIO DA SAUDE, 2001).

Contudo, destacam-se como desvantagens de utilizacdo do processo a baixa reducdo do
volume dos residuos, quando ndo ocorre a trituracdo; a necessidade de aquisicdo de
recipientes termorresistentes; a geracdo de odores e aerossOis e a baixa eficiéncia para o
tratamento de residuos com maior densidade (MINISTERIO DA SAUDE, 2001).

Apbs todo o processo de autoclavagem, os residuos processados devem ser encaminhados
para disposicdo final ambientalmente adequada. E importante ressaltar que todo efluente
gerado no processo deve atender diretrizes especificas antes do langamento na rede de esgoto,
devendo atender critérios estabelecidos pela companhia de saneamento local, caso haja, ou se
enquadrar nos parametros exigidos pela Resolugdo CONAMA n° 430/2011, que dispde sobre
condigdes e padrdes de lancamento de efluentes, caso o langcamento seja diretamente no corpo
receptor (SCHNEIDER; STEDILE, 2015).

No Estado de Minas Gerais a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA) possui
o Programa de Recebimento e Controle de Efluentes para Usuarios Ndo Domésticos
(PRECEND), que viabiliza o lancamento destes efluentes na rede da concessionéria, para
posterior tratamento nas estagcdes de tratamento de esgotos (ETE). Para tanto, a COPASA

emitiu a Norma Técnica T. 187/5, no ano de 2014, estabelecendo critérios e condi¢des para 0
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lancamento de efluentes liquidos ndo domésticos no sistema de esgotamento sanitario
(COPASA, 2014).

3.5.1.1 Teste de eficiéncia da inativa¢do microbiana

O grau de eficiéncia do ciclo da autoclave deve ser verificado periodicamente, conforme a
frequéncia de utilizacdo. Para a referida verificacdo devem ser utilizados nos ciclos de

autoclavagem indicadores bioldgicos e quimicos (CANAAN et al., 2010).

Como indicadores bioldgicos, comumente sdo utilizados esporos de Geobacillus
stearothermophilus — American Type Culture Collecition (ATCC) 7953 —, que séao
microrganismos resistentes aos processos de descontaminacao, recomendados para analise de
autoclavagem por calor Umido (vapor sob pressdo), a temperaturas maiores ou iguais a 121°C.
Para descontaminacéo por calor seco (processo realizado em estufas) ou por 6xido de etileno
(descontaminacdo quimica), a temperaturas inferiores a 121°C, sdo recomendados a utilizacéo
de esporos de Bacillus atrophaeus ATCC 9372 (CANAAN et al., 2010).

O esporo é uma forma microbiana mais resistente a qualquer acéo de descontaminacdo, tendo
em vista que atua como um agente protetor, possibilitando que o microrganismo patogénico
permaneca em estado de laténcia por um periodo de tempo consideravel (GALVAO et al.,
2013). Desta forma, a eficiéncia é garantida a partir da integracdo dos fatores letais de
temperatura e tempo sobre a populacdo microbiana, ou seja, se todos os esporos forem
destruidos dentro do indicador é possivel ter maior seguranga de que 0S microrganismos
patogénicos presentes na massa de residuos também foram destruidos (APECIH, 1998 apud
CANAAN et al., 2010).

Tais indicadores devem ser incubados com outros microrganismos que ndo sofreram o
processo de autoclavagem, para fins de verificacdo das condi¢bes favoraveis ao crescimento
microbiano apds todo o processo e para que se possa certificar que a descontaminacéo foi
completamente alcancada (Figura 4). Estas condi¢cdes de incubacdo sdo fornecidas pelos
proprios fabricantes dos indicadores (APECIH, 1998 apud CANAAN et al., 2010; PENNA et
al., 1994).

42



Figura 4 - Incubacéo dos indicadores biol6gicos

Fonte: Mamede, 20-?.

A Organizacdo Mundial da Saiude (WHO, 2014) recomenda que o0s teste biolégicos sejam
realizados em intervalos periddicos, sendo o ideal a realizagdo dos testes semanalmente,

dependendo do uso, ou a cada 40 horas de uso do equipamento.

De acordo com o Ministério da Sadde (2001), podem também serem utilizados indicadores
quimicos que servem para indicar falhas no equipamento em relagdo a penetracdo de calor,
mas que ndo sdo muito recomendados por ndo representarem o tempo em que a temperatura

foi mantida.

Estes indicadores quimicos sdo compostos por tiras de papel que contém tinta termocrémica,
que sao capazes de alterar a cor quando expostas a temperatura recomendada pelo fabricante.
Para tanto, estas tiras devem ser incluidas dentro dos pacotes, preferencialmente em locais
com nenhuma possibilidade de penetragdo do vapor. HA& diferentes tipos de indicadores
quimicos internos, que variam conforme o processo de esterilizacdo, capazes de monitorar a
presenca ou alcance dos parametros requeridos no processo, sendo eles (MINISTERIO DA
SAUDE, 2001):

e indicadores de processo (classe 1): capazes de indicar que o material sofreu processos

de esterilizacdo. Exemplo: fita zebrada;

e indicadores para uso em testes especificos (classe 2): utilizados para testar a eficiéncia

do sistema de vacuo em autoclaves pré-vacuo. A partir do teste é possivel fazer
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deteccdo de bolhas de ar, além de avaliar se a autoclave pré-vacuo € capaz de remover
0 ar, quando 0 mesmo € admitido, e formar vacuo. No teste, caso a mudanca de cor se
apresente de forma homogénea, a autoclave esta apta para operacdo. Exemplo: Bowie
& Dick (Figura 5);

Figura 5 - Teste Bowie & Dick

Fonte: Mamede, 20-?.

indicadores de um parametro (classe 3): utilizado para medir parametros criticos do

processo, como tempo, vapor e temperatura;

indicadores multi-parametros (classe 4): projetados para realizar a medicao de dois ou

mais parametros criticos;

indicadores integrados (classe 5): sdo indicadores utilizados, dentro de um intervalo
pré-determinado entre os ciclos, para reagir com outros parametros criticos do

processo;
simuladores (classe 6): tipo de indicador capaz de identificar possiveis falhas de

determinado parametro, visto que sdo projetados para reagir com todos os parametros

criticos do processo.
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De acordo com a Organizacdo Mundial da Saude (WHO, 2004), o recomendado € a utilizacéo
destes testes quimicos a cada carga submetida ao tratamento. O ideal é que todos os resultados
sejam documentados, a fim de verificar se a temperatura foi alcancada e se houve alguma

falha no processo de tratamento, principalmente em rela¢do ao atingimento do vacuo.

Com objetivo de fixar critérios para a aceitacdo da operacdo de sistemas de tratamento
térmico sem combustdo, a Companhia Ambiental do Estado de Sdo Paulo (CETESB)
elaborou a Norma Técnica E15.010/2011, que estabelece critérios para operacdo dos RSS dos
grupos A - com excegdo dos subgrupos A3 e A5 -, e do grupo E, com contaminacgdo
bioldgica, em autoclaves. O Quadro 4 apresenta os critérios estabelecidos na referida norma
(CETESB, 2011):
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Quadro 4 - Principais critérios exigidos pela norma CETESB E15.010/2011

Parametros

Exigéncias

Documentacao de
controle

Controle de recebimento de residuos, com arquivamento minimo de cinco anos: dados do gerador e transportador;
identificacdo dos grupos de RSS; quantidade diaria recebida;

Registros operacionais por carga: registros de temperatura e pressdo; quantidade de RSS processados e incidentes;

Registros dos testes de eficiéncia: contendo tempo de exposi¢do; temperatura; pressao; caracteristicas da carga.

CondicOes Técnicas
e operacionais

Trituragdo prévia integrada, em sistema fechado, para RSS do subgrupo A2;
Trituragdo anterior a disposicao final;
Avrea de recepcdo e armazenamento de residuos;

Area especifica para higienizagdo dos recipientes;

Registradores de temperatura e pressdo de forma continua e ao longo do ciclo operacional.

Eficiéncia

Devera ser apresentado um plano de teste de eficiéncia, que deve ser realizado com a capacidade nominal do equipamento,
antes da sua entrada em operagdo e contendo informaces especificas listadas pela norma;

Devera ser avaliada por meio de preparacdes comerciais (fitas ou tiras) contendo, no minimo, populagdes de 10* esporos de
esporos Bacillus atrophaeus ATCC 9372 (para tratamento com calor seco) ou Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953
(para tratamento com calor Umido), devendo atingir o nivel 111 de inativacdo microbiana.

Efluentes liquidos

Quando langados em sistema publico de esgoto provido de estacdo de tratamento, deverdo atender aos padrdes de emissdo
estabelecidos na Lei Estadual n® 997/1976, que dispde sobre o controle da poluicdo ambiental no Estado de S&o Paulo;

Quando langados em sistema publico de esgoto desprovido de estacdo de tratamento, deverdo atender aos padrdes de emissao
estabelecidos na Lei Estadual n° 997/1976 e na Resolugdo CONAMA n° 430/2011, que dispbe de condicbes e padrbes de
lancamento de efluentes;

Quando langcados em corpos d’agua, deverdo passar por uma desinfecgdo prévia, além de atender aos padrdes de emissdo
estabelecidos.

Fonte: CETESB, 2011 (adaptado).
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Em novembro de 2016 foi publicada também pela CETESB a Norma Técnica P2.112, em
complemento a Norma Tecnica E15.010/2011, que estabelece os procedimentos para a
realizacdo do teste de inativacdo microbiana em sistemas de tratamento térmico sem
combustdo para reducdo da carga microbiana em RSS contaminados biologicamente. O
objetivo da norma é estabelecer procedimentos analiticos necessarios para a realizacdo dos
testes de inativacdo microbiana, com o emprego de fitas impregnadas com esporos dos
bioindicadores B. atrophaeus ou G. stearothermophilus (CETESB, 2016).

A referida norma técnica estabelece que o equipamento de autoclavagem deve ser submetido
semanalmente & testes de avaliacdo de eficiéncia de inativacdo microbiana de 1x10° de
esporos de G. stearothermophilus. Além disso, foi estabelecido que os procedimentos
abordados pela norma devem ser utilizados por laboratérios de instituicdes publicas e
privadas que realizam o teste de inativacdo (CETESB, 2016).

3.5.2 Incineracéo

A incineracdo pode ser definida como um processo fisico-quimico de oxidacdo a elevadas
temperaturas, variando entre 800 a 1300°C, sob condi¢bes controladas, onde ocorre a
destruicdo de microrganismos patogénicos e reducdo do volume dos residuos, resultando na
geracdo de cinzas e emissdes atmosféricas (ANVISA, 2006). Os incineradores (Figura 6) sdo
equipamentos constituidos de materiais isolados termicamente, capazes de resistir a elevadas
temperaturas, dotados de queimadores destinados ao aquecimento das camaras (COSTA,
2007).

Figura 6 - Incinerador

qJ"
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O processo de incineracdo consiste em quatro etapas, sendo elas: preparacdo e alimentacao
dos residuos; camaras de combustdo; controle de emissdes atmosfeéricas e manuseio das
cinzas e destinacdo final ambientalmente adequada das cinzas e efluentes (DEMPSEY;
OPPELT, 1999 apud COSTA, 2007).

Figura 7 - Etapas da incineracao e opc¢Bes de componentes de processos tipicos
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DEMISTER E A FER
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Fonte: DEMPSEY; OPPELT, 1999 apud GUILHERME, 2000 (adaptado).

A Figura 7 representa diversas opcdes de componentes em cada etapa. Entretanto, em relacéo
aos RSS, alguns componentes apresentados nesta figura ndo sdo tipicos, como no caso da
preparagdo dos residuos, visto que os RSS ndo devem ser manipulados apds seu
acondicionamento, neste caso, sdo diretamente direcionados para a etapa de combustdo
(COSTA, 2007; MOL, 2011).

De acordo com Rigato (2008) a configuracdo fisica do residuo determina o método mais
adequado de alimentagdo do forno. Desta forma, os residuos sélidos “podem ser alimentados
na camara de combustdo através de empurradores, por gravidade, alimentadores pneumaticos,
alimentadores vibratorios, de rosca sem fim ou correia de alimentagdo”. Enquanto os residuos
liquidos sdo bombeados para a camara de combustdo por meio de pulverizadores ou

queimadores atomizadores.
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Outra questdo importante a ser observada é a forma fisica do residuo, a qual também
determina o tipo de incinerador que melhor se emprega para o tratamento, como pode ser

verificado no Quadro 5.

Quadro 5- Aplicabilidade dos tipos de incineradores

s . Injecdo Forno Cémara Leito
Caracteristicas do residuo 1 . . .
liquida | rotativo fixa fluidizado
Granulares, homogéneo X X X
Irregular, bruto X X X
. Baixo ponto de fusdo X X X X
Solido —
Compostos orgéanicos com
constituintes de cinzas X X X
fundiveis
Material ndo preparado, X X X
volumoso, material a granel
Gases  Vapores organicos X X X X
Residuos aquosos com alta « x x
Liquidos carga organica
Liquidos organicos X X X X
Residuos contendo
Solidos ~ COMpostos aromaticos X X X X

halogenados (minimo de
Liquidos 1204°C)

Lodo aquoso organico X X X X
Fonte: U.S. EPA, 1981 apud Rigato, 2008.

De acordo com Leite (2012) existem diferentes tipos de incineradores, cuja denominagédo
varia conforme o tipo da camara de combustdo empregada. Os principais tipos de

incineradores empregados para o tratamento de RSS sdo:

a) incinerador com forno rotativo: tipo de incinerador mais utilizado devido sua capacidade de
tratar residuos em diferentes estados fisicos (forma liquida, sélida e armazenados em
contéineres). O forno rotativo € composto por um cilindro revestido com refratarios em seu
interior e apresenta uma ligeira inclinacdo, capaz de induzir o transporte dos residuos e
promover turbuléncia necessaria para homogeneiza-los. Em linhas gerais, um incinerador do
tipo rotativo € composto por duas camaras de combustdo, sendo a primeira responsavel pela

combustdo priméria dos residuos, que apresenta uma temperatura de saida de 1000 °C, onde
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ocorrem a secagem, 0 agquecimento, a transformacao dos residuos em cinzas e a liberacéo de
substancias volateis. Enquanto que a segunda camara € responsavel pela queima dos gases
oriundos da combustéo inicial, que apresenta temperatura minima de 1.200 °C e um periodo
de residéncia dos gases superior a um segundo, conforme Figura 8 (DIAS et al., 2009;
MONTEIRO et al., 2000).

As principais caracteristicas do forno rotativo é a facil adaptabilidade a diversos tipos de
residuos; elevada temperatura de combustdo e tempo elevado de permanéncia dos gases de

combustdo a elevadas temperaturas (CHIRICO, 1996).

Figura 8 - Forno rotativo
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TRATAMENTO <¢— 0 QUENCHER OU
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RESIDUOS
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TAMBORES
OU LODOS

TEMPO DE RESIDENCIA
MEDIO DO GAS
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REFRATARIO

QHOU-HSO °C3
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50 A 250%

L | L ]
T T
CAMARA DE COMBUSTAO ROTATIVA

Fonte: GUILHERME, 2000.

CAMARA DE
POS-COMBUSTAO

b) incinerador de camaras fixas (Figura 9): o processo de combustao neste tipo de incinerador
consiste em dois estagios. Inicialmente o residuo é direcionado para a camara primaria, que
apresenta normalmente uma temperatura entre 500 a 900°C, onde ocorre a combustao
incompleta, devido a baixa condicdo de oxigénio (50 a 80%). Tal condicdo evita a formagéo
de gradientes elevados de temperatura, devido as condi¢fes sub-estequiométricas, além de
impedir a volatilizacdo de grandes quantidades de metais e minimizar a formagdo de Oxidos
nitrosos, tendo em vista que os mesmos sdo formados a elevadas temperaturas. Os gases
resultantes da combustdo na primeira camara sdo direcionados para a cdmara secundaria, onde
é injetado ar adicional para que a combustdo se complete. Nesta cAmara a temperatura gira em
torno de 750 a 1250°C e o tempo de residéncia recomendavel é de 2 a 3 segundos. Com a
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adicdo de ar secundario, a maioria dos gases oriundos da camara anterior sdo oxidados a
diéxido de carbono e agua (RIGATO, 2008; HENRIQUES, 2004 apud ARANDA, 2001).

Figura 9 - Incinerador de cdmaras fixas

Gases (para segao de
resfriamentofratamento)

Combustivel
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Fonte: HENRIQUES, 2004 apud ARANDA, 2001.

¢) incinerador de leito fluidizado (Figura 10): séo incineradores apresentados na forma leito
borbulhante e circulante, consistindo em um vaso de combustdo, revestido com refratarios
contendo materiais inertes, que abrangem 95% da massa do leito, como areia, carbonato de
sodio ou alumina. Estes materiais sdo mantidos em suspensdo por meio de uma corrente de ar
injetada na base do equipamento, por meio de um distribuidor na forma de pratos. No leito
circulante as velocidades sdo elevadas e os sélidos sdo soprados para a secdo superior,
separados por ciclone, e em seguida, retornam para a camara de distribuicdo (DEPMSEY;
OPPELT, 1999 apud COSTA, 2007).

De acordo com Banco Mundial (2010) o leito se comporta como liquido e é aquecido por
qgueimadores auxiliares, no inicio da operacdo, sendo que ao atingir uma temperatura de
400°C, o equipamento deve ser alimentado com os residuos, podendo ser inseridos acima ou
dentro do leito. A partir da introducdo dos residuos, suas particulas trocam calor com o

material inerte presente no leito, entrando em combustdo imediata.
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Figura 10 - Incinerador de leito fluidizado
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Fonte: DEPMSEY; OPPELT, 1999 apud GUILHERME, 2000.

Conforme Rigato (2008), os incineradores de leito fluidizado apresentam razGes de gas-sélido
elevadas, além de uma consideravel eficiéncia na transferéncia de calor. Outra caracteristica
relevante € que os residuos sdo distribuidos de forma uniforme em todo o leito e as
temperaturas de operacdo variam na faixa de 760 a 870°C, demandando um excesso de ar
entre 25 a 150%.

d) incinerador de injecdo liquida (Figura 11): equipamento constituido por cilindros
revestidos com refratarios, providos de um ou mais queimadores, e normalmente utilizados
para liquidos bombeaveis. Os residuos, quando injetados por meio dos queimadores, sdo
atomizados em goticulas e queimados em suspensdo. Estes queimadores podem estar
direcionados de diferentes formas em relacdo a chama, tanto axialmente quanto radialmente
ou tangencialmente (DEPMSEY; OPPELT, 1999 apud COSTA, 2007).

Os incineradores de injecéo liquida podem ser verticais, quando utilizados para tratamento de
residuos com alto teor de sais inorganicos e cinzas fundiveis, e horizontais para residuos com
baixo teor de cinzas (DEPMSEY’; OPPELT, 1999 apud COSTA, 2007).
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Figura 11 - Incinerador de injecdo liquida
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Fonte: DEPMSEY; OPPELT, 1999 apud GUILHERME, 2000 (adaptado).

Todos os tipos de incineradores operam com maior eficiéncia quando os residuos apresentam
um alto poder calorifico; desta forma, o processo de combustdo deve apresentar uma
quantidade de calor suficiente capaz de evaporar toda a umidade presente nos residuos e
manter a temperatura equilibrada (MINISTERIO DA SAUDE, 2001).

Apesar dos RSS possuirem em sua composi¢do parcelas combustiveis, ha necessidade do uso
de queimadores no momento inicial do processo, por meio do pré-aquecimento das camaras,
para complementar a demanda energética em todo processo e garantir o atingimento das

temperaturas minimas adequadas em cada cdmara (COSTA, 2007).

Nas camaras de combustao ocorrem reacdes fisicas, relacionadas a preparacdo do combustivel
e do ar, mistura e condicgdes especificas para a combustdo, e rea¢bes quimicas, por meio das
fracbes combustiveis e comburentes, caracterizadas pelas concentragdes das substancias e
temperaturas (COSTA, 2007). Ap6s a combustdo, 0s gases oriundos do processo Sdo
incinerados na camara pos-combustdo, a uma temperatura na faixa de 1050 a 1250 °C; nesta
camara ¢é utilizado, em alguns casos, queimadores auxiliares, responsaveis pela regulagédo da

temperatura na faixa esperada (MOL, 2011).

E importante ressaltar que, independente do tipo de incinerador, para o adequado processo de

combustdo é necessario o controle do tempo, da temperatura, da turbuléncia e do teor de
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oxigeénio, requisitos estes conhecidos como “quatro tés”. O fator tempo considera o periodo
necessario para que as reagdes quimicas se completem; o fator turbuléncia proporciona a
mistura entre as fracdes combustiveis e comburentes; o fator temperatura € importante para
garantir condi¢Ges necessarias para que a combustdo ocorra, mantendo a energia necessaria
para a ocorréncia das reacdes exotérmicas, enquanto o teor de oxigénio é responsavel por
garantir uma atmosfera oxidante, capaz de influenciar na combustdo completa dos residuos
(COSTA, 2007).

Quanto a eficiéncia do processo de incineracdo, esta pode ser quantificada a partir de um
parametro denominado “Eficiéncia de Remocdo e Destruicdo (EDR)”, o qual deve ser
avaliado durante o teste de queima visando demonstrar se o incinerador atinge o percentual de
remocao e destruicdo de 99,99% para o Principal Composto Organico Perigoso (PCOP). A
realizacdo do teste de queima é condicdo obrigatdria no processo de regularizacdo ambiental e
para processos de renovacao da licenca, bem como para casos de modificacdes operacionais
ou caso de algum residuo a ser incinerado ndo tenha sido especificado na licenca (CONAMA,
2002; GUILHERME, 2000).

Para tanto, o empreendedor deve elaborar um plano de teste de queima contemplando os
dados, célculos e demais acdes relativas a opera¢do do incinerador, conforme exigéncias
estabelecidas no Anexo Il da Resolugdo CONAMA n° 316, de 29 de outubro de 2002, que
dispde sobre procedimentos e critérios para o funcionamento de sistemas de tratamento
térmico de residuos. A referida resolugdo ressalta ainda que o 6rgdo ambiental competente

deve acompanhar toda a operacéo do teste de queima (CONAMA, 2002).

A NBR 11.175:1990, relativa a incineracédo de residuos solidos perigosos, estabelece que para
a realizacdo do teste de queima devem ser selecionados PCOPs presentes em uma
determinada carga de residuos a ser incinerada, por serem compostos de dificil queima, de
acordo com a listagem n°® 4 da NBR 10.004:2004. De acordo com a referida NBR, a
eficiéncia de destruigéo e remogao pode ser calculada da seguinte forma (1) (ABNT, 1990):

EDR = °PCOP®""% _ pCOP™™ 100 (1)

cPCOPentrada
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Onde:

EDR: eficiéncia de destruicdo e de remocao;

°PCOP*™"®: taxa de alimentacdo de PCOP na entrada do residuo (kg/h);
°PCOP*%: taxa de saida de PCOP medida na chaminé (kg/h).

Caso o residuo a ser incinerado possua mais de um composto passivel de classificacdo como

PCOP, a escolha deve basear-se no quantitativo da substancia presente na massa do residuo e

no grau de dificuldade para incinera¢do do mesmo (GUILHERME, 2000).

Parametros como temperatura e tempo de residéncia dos compostos possuem maior influéncia

sobre a eficiéncia de destruicdo e de remocdo de um incinerador. O aumento do tempo de

residéncia dos gases na camara de combustdo possibilita 0 aumento da taxa de incineracao,

acarretando em uma maior Eq. E importante destacar que a temperatura e o tempo sio

parametros interdependentes, em que quanto maior a temperatura na camara, menor serd o

tempo necessario para a incineracao de todos os componentes, conforme Tabela 2 (COSTA,
2007; LORA, 2002).

Tabela 2 - Dependéncia da temperatura de destruicdo, tempo de residéncia dos gases e valor do Ed
que se pretende atingir

Tempo de residéncia

Tempo de residéncia

Tempo de residéncia

(0559) (1s) (29)
Composto E, E, E, E, E, E, E, E, E,

(90%) (95%) (99%) | (90%) (95%) (99%) | (90%) (95%)  (99%)
Tolueno 7183 7255 7370 6996 7067 7183 6820 6886 6996
11,1 6385 6523 6759 6039 6165 6385 5720 5835 6039
Tricloroetano
Xileno 11330 11462 11693 10983 11115 11330 10659 10780 10983
Diclorometano 810,1 8195 8360 7848 7942 8105 7612 7760 7848
Tricloroetileno 8321 8580 9036 7683 7920 8325 7117 7326 7683
Tetracloroetileno 970,7 9955 1038,9 908,6 931,7 970,7 853,1 873,4 908,6
Benzeno 7854 8013 8277 7463 7606 7854 7095 7232 7463
Cloroférmio 6281 6369 6512 6055 6138 6281 5841 5923 6055

Fonte: LORA, 2002.

Como vantagem do tratamento por incineracdo destaca-se a eficiéncia de inertizacdo dos

residuos e a ndo necessidade de inertizagdo anterior ao processo, além da acentuada reducéo
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do volume dos residuos (cerca de 80 a 95%). Entretanto, uma das desvantagens de utilizagédo
da técnica refere-se ao grau de risco associado a emissdo de poluentes atmosféricos e a
possibilidade de formacdo de dioxinas e furanos, além do elevado custo operacional e de
manutencdo, principalmente devido ao controle das emissbes atmosféricas (MINISTERIO
DA SAUDE, 2001).

3.5.2.1 Equipamentos de controle de polui¢do atmosférica

Todo incinerador, independente do tipo, apresenta um elevado potencial de liberacdo de gases
poluentes para a atmosfera, sendo a maioria destes gases caracterizados como tdxicos ou
bioacumulativos, como bifenilas policloradas (PCBs), naftalenos policlorados, benzenos
clorados, hidrocarbonetos aromaticos policiclicos, compostos orgénicos volateis (VOCs) e
metais pesados (chumbo, cadmio e mercurio). Dentre estes poluentes destacam-se as dioxinas
e furanos, que sdo compostos organoclorados complexos oriundos da combustao incompleta
dos residuos em uma faixa de temperatura entre 500 a 800 °C e apresentam grande variedade
de isdbmeros, com diferentes graus de toxicidade (COSTA, 2007; CHIRICO, 1996; MOL,
2011).

Assim sendo, ap6s a camara de combustdo, a corrente gasosa deve ser direcionada para
equipamentos de controle de poluicdo (ECP), como lavadores de gases, ciclones e filtros
manga, a fim se de atender aos limites de emissdes atmosféricas estabelecidos nas legislacdes
(COSTA, 2007; CHIRICO, 1996).

Os ECP sdo classificados em fungdo das caracteristicas fisico-quimicas dos poluentes, dos
mecanismos de controle envolvidos na operacdo e da utilizacdo de 4gua para o controle, visto

que ha equipamentos que operam a seco e a imido (FERNANDES, 2003).

Para a escolha do equipamento mais adequado para o controle da poluicdo deve-se levar em
consideracao aspectos como o tipo e natureza do poluente, bem como sua vazdo, condic¢des
locais, eficiéncia de retencdo dos poluentes desejada, além da forma de destinacdo final do
poluente coletado. Também é importante considerar os aspectos econdémicos, em relacdo aos

custos para instalagdo, operagdo e manutencdo do equipamento (FERNANDES, 2003). A
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seguir serdo apresentadas as principais caracteristicas dos ECP mais empregados para 0

controle de emissoes.

3.5.2.1.1 Filtros de manga

Os filtros de manga (Figura 12) sdo constituidos de tecidos capazes de reter particulas
existentes no fluxo gasoso, por meio da passagem do gas entre seus poros. Fatores como a
velocidade do gas, caracteristicas das particulas e caracteristicas do tecido determinam o grau
de eficiéncia de retencdo dos filtros de manga (GUILHERME, 2000; FEAM, 2012a).

Figura 12 - Filtros de manga

Fonte: FEAM, 2012a.

O material a ser utilizado para compor a manga deve ser compativel com o fluxo gasoso,
devem também ser observados fatores como temperatura, umidade, reatividade e
concentracdo dos gases, bem como a composicao e distribuicdo granulométrica das particulas
a serem retidas. Normalmente, para gases com temperaturas elevadas séo utilizadas mangas
de teflon ou fibras de vidro (FERNANDES, 2003). Na Tabela 3 é apresentado as principais

caracteristicas de alguns meios filtrante utilizados na composicao dos filtros de manga.
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Tabela 3 - Caracteristicas de materiais utilizados como meio filtrante — Filtro de manga

Temperatura de Resistancial
Fibra operacao Resisténcia a Custo?
Exposicdo | Exposicdo | combustdo Abrasi Acidos Acidos A lnts
raséo . . A Alcalis
longa curta Minerais | Organicos

L& 93 121 Né&o B R R P 7
Nylon 93 121 Sim E P R P 2
Orlon 116 135 Sim B B B R 3
Dacron 135 163 Sim E B B B 4
PP? 93 121 Sim E E E E 6
Nomex 218 260 Né&o E R E B 8
F. de 288 316 sim P-R E E P

vidro

Teflon 232 260 Né&o R E E E 9

tp: pouco; R: razoavel; B: boa; E: excelente

2Custo relativo — 1: menor custo; 9: maior custo — os outros valores variam proporcionalmente
pp: polipropileno

Fonte: SUHARA, 1997 apud FERNANDES, 2003 (adaptado).

Os filtros de manga sdo considerados altamente eficientes por terem a capacidade de reter até
99% das particulas com diametros superiores a 1 pm; além disso, apresentam facil
manutencdo e operacdo, sendo praticamente insensiveis caso haja variagcdes nas condi¢cdes do
fluxo gasoso. Contudo, a vida util dos equipamentos é limitada a temperaturas altas e 0 uso
destes filtros ndo é vidvel para fluxo de gases contendo materiais higroscépicos, teor de

umidade elevado e substancias pegajosas (FEAM, 2012a).

3.5.2.1.2 Precipitadores eletrostaticos

Nos precipitadores eletrostaticos a corrente gasosa € direcionada a uma série de eletrodos de
alta tensdo que, a partir do principio da eletrostatica, ionizam as particulas e estas se
descarregam, podendo ser coletadas em placas carregadas positivamente, conforme Figura 13
(GUILHERME, 2000).

Para o funcionamento adequado deste equipamento, o principal fator a ser controlado é a

resistividade do fluxo, visto que seu aumento pode comprometer a eficiéncia de coleta, uma

vez que é diretamente proporcional ao campo elétrico e inversamente proporcional a corrente
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que o atravessa. Alem disso, para que o fluxo seja uniforme, a velocidade de passagem do géas
deve ser relativamente baixa, na ordem de 0,6 a 2,1 m/s (FERNANDES, 2003).

Figura 13 - Precipitador eletrostatico

Mecanismo para producao dos impactos
para limpeza das placas de coleta

Entrada de pis

J Placa perlurada para
distribuicao do
fluxo yasoso

Coletores — ——

Fonte: FERNANDES, 2003.

O precipitador eletrostatico apresenta eficiéncia de retencdo de particulas da ordem de 99,9%
e possui uma vida util de 20 anos, além disso, 0 equipamento opera com elevadas vazdes e
concentracfes e apresenta uma baixa perda de carga. Entretanto, sua instalacdo demanda

grandes areas e sua utilizacdo nao é adequada para casos que apresentam elevadas variaces
de condi¢cdes (FERNANDES, 2003).

3.5.2.1.3 Lavador Venturi

O principio de funcionamento do lavador Venturi consiste na injecdo de um liquido de
lavagem, geralmente dgua ou uma solucéo alcalina para neutralizacdo de gases acidos — como
normalmente ocorre no processo de incineracdo —, durante a passagem do fluxo gasoso a
altissimas velocidades por meio de um estrangulamento (Figura 14), fazendo com que o

liquido seja atomizado em goticulas com o objetivo de reter e coletar o material particulado
(FERNANDES, 2003; FEAM, 2012a).
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Figura 14 - Lavador Venturi

Gas sujo

|

o

Lig. lavagem ulizador

I

Saida para
o lavador

Fonte: FERNANDES, 2003.

Este equipamento funciona apenas como um aglomerado de material particulado,
necessitando de um equipamento complementar para viabilizar a coleta do material. Para
tanto, geralmente utiliza-se um coletor ciclénico para separacdo das goticulas e do
aglomerado gasoso (FERNANDES, 2003).

O lavador Venturi possui uma eficiéncia elevada para a remocao das particulas e requer um
espaco reduzido para sua instalacdo, além de possuir uma operacdo caracterizada como
simples. Contudo, as desvantagens da utilizacdo deste tipo de equipamento é o elevado
volume de agua necessario, além de possiveis efeitos corrosivos do fluxo de gas acido
(FERNANDES, 2003; GUILHERME, 2000).

3.5.2.1.4 Ciclones

Os principais mecanismos atuantes no ciclone sdo forca gravitacional e forca centripeta. A
acao de tais forcas ocasiona a colisdo entre as particulas e as paredes do equipamento, fato
que acarreta a perda de energia das particulas e sua deposicdo na parte inferior do
equipamento. Desta forma, o fluxo gasoso é direcionado para a secdo superior do cone
invertido, por apresentar menor densidade, e as particulas sdo coletadas na se¢do inferior em
um compartimento especifico, conforme Figura 15 (FERNANDES, 2003).
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Figura 15 — Ciclone

Saida do
ar “limpo”
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Fonte: FERNANDES, 2003.

Os ciclones sdo equipamentos que apresentam baixo custo de constru¢do e manutencao; perda
de carga ndo muito elevada; operagdo em grandes faixas de temperatura e a seco. Contudo, 0
equipamento ndo se torna viavel para operacGes com particulas com aderentes; além disso,
ndo sdo muito eficientes para reter particulas com diametros menores que 5 pm
(FERNANDES, 2003).

3.5.2.2 Legislacdo e normas aplicaveis a incineracao

Para controle das emissdes atmosféricas oriundas de sistemas de tratamento término, algumas
legislagbes e normas estabelecem limites maximos de emissdo para determinados poluentes,
sendo elas: Resolugdo CONAMA n° 316/2002; NBR 11.175:1990; Diretiva 2000/76/CE do

Parlamento Europeu e do Conselho e Norma Técnica CETESB E15.011/1997.

A Resolucdo CONAMA n° 316/2002 apresenta exigéncias e limites de emissdes atmosféricas

a serem atendidas por todos os sistemas de tratamento térmico. Para tanto, considera
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tratamento térmico todo aquele que realiza sua operacdo acima da temperatura minima de 800

°C, o qual compreende a incineragdo (CONAMA, 2002).

A referida resolucdo estabelece que a instalacdo de sistema de tratamento térmico de RSS
deve ocupar areas, preferencialmente, ndo integrantes de complexos hospitalares. Além
disso, a resolucdo exige que a escolha pelo tipo de tratamento térmico seja citada no PGRSS,
elaborado pelos estabelecimentos geradores, em conformidade com a Resolugdo CONAMA
n® 358/2005 e aprovados pelo 6rgdo ambiental e de satde. Outro fator importante que a
resolucdo determina é que 0s RSS recebidos nos sistemas de tratamento sejam devidamente
registrados por meio dos dados das fontes geradoras, devendo englobar informacdes como

data de recebimento, classificacdo e quantidade de residuos (CONAMA, 2002).

Também sdo estabelecidos na Resolu¢do CONAMA n° 316/2002 limites maximos de emissao
para material particulado total, substancias inorganicas, na forma particulada, e gases. Alem
disso, a resolucdo ainda exige que todo sistema de tratamento que produza residuos sélidos,
semi-solidos ou pastosos, apds tratamento, devem manter registro e controle, bem como
atender as exigéncias do 6rgdo ambiental para disposicdo final. A resolucdo ressalta ainda
que as cinzas e escorias, oriundas do processo, devem ser dispostas em aterro para residuos
perigosos — Classe I, a ndo ser que o 6rgdo ambiental permita a disposicdo em aterro para
residuos ndo perigosos e ndo inerte — Classe 1A ou em aterro para residuos ndo perigosos e
inertes — Classe 11B, apds apresentacdo de analise que comprovem essa classificacdo
(CONAMA, 2002).

Paralelamente, a NBR 11.175:1990 da ABNT fixa condigdes de desempenho de
equipamentos de incineragcdo gque entraram em operacdo com ou sem teste de queima, bem
como dita critérios para analise do residuo a ser incinerado. Além disso, a norma estabelece
limites de emissédo de determinados poluentes e institui procedimentos para elaboragdo do
plano de disposicdo dos residuos, do plano de treinamento de pessoal e do plano de
emergéncia (ABNT, 1990).

Outra norma bastante adotada atualmente pelos érgdos ambientais € a Diretiva 2000/76/CE do

Parlamento Europeu e do Conselho, a qual, por ser uma norma mais restritiva, proporciona
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uma maior seguranca quanto ao controle das emissdes. A Diretiva tem por objetivo a
prevencdo e a reducdo dos efeitos negativos da incineragdo e da co-incineracdo ao meio
ambiente e a saude humana. Para tanto, estabelece condi¢des rigorosas de funcionamento e
fixa valores-limite de emissdo para a instalacdo dos equipamentos (UNIAO EUROPEIA,
2010).

Dentre as exigéncias da Diretiva Europeia, destaca-se o recolhimento de amostras
representativas de residuos hospitalares infecciosos, preferencialmente antes da descarga do
residuo na unidade de tratamento a fim de verificar sua natureza e facilitar a ado¢cdo de
procedimentos que devem ser seguidos anteriormente a recepcao dos residuos. Mesmo apos a
incineracdo, a horma recomenda que as amostras sejam guardadas por no minimo um més
(UNIAO EUROPEIA, 2010).

A CETESB também estabelece, por meio da Norma Técnica E15.011, de fevereiro de 1997,
procedimentos especificos para sistemas de incineracdo de RSS. Para tanto, a referida norma
estabelece condicgdes especificas para operacdo de cada cdmara de combustdo, para qual é
exigido no minimo duas camaras no sistema, e para a disposicdo final de cinzas e escorias.
Além disso, a norma fixa critérios para os limites de emissdes para efluentes liquidos e
gasosos, bem como estabelece condicBes para monitoramento continuo, registradores e
indicadores (CETESB, 1997).

Na Tabela 4 é apresentada uma comparacdo dos principais parametros estabelecidos nos

referidos instrumentos legais.
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Tabela 4 - Comparacédo das legislacdes e normas vigentes referentes a incineracao

(Continua)

Caracteristicas Substancias

Resolugdo CONAMA
316/2002

Norma Técnica CETESB
E15.011/1997

NBR 11175 de 1990

Diretiva CE 2000/76

>=99,99% PCOP

EDR >=99,99% PCOP
Bifenilas
Policloradas >=99,99% - >=99,999% -
(PCB's)
0 1 a
2 Camaras T>800°C na saida da 12 camara T>1000 C na saida da 1
camara
Camara secundaria com t>= 60 minutos na 1¢ cAmara Forno rotativo t=30 min. e
(o] - . A . _ .
T>800°C e t> 1 seg. T;arlnzzggogxa = 63 rr(;m. —— T> 850°C na saida da 12 cAmara e
Incinerador MP < 100 mg/Nm3 T>= 1000°C na saida da 2% camara - Ba Sldadapos =2 seg (1100°C para residuos
NI YT 5 combustao com teor CL > 1%)
onoxido de ~-arbono < t >= 0,8 segundo t >= 2 segundos
ppm
Camara primaria: temperatura 0, >= 7% i
conforme teste de queima
MP 70 mg/Nm3 50 mg/Nm?3 70 mg/Nm3 10 mg/Nm3
Classe 1 0,28 mg/Nm3 0,28 mg/Nm3 0,28 mg/Nm3 Cd + TI: 0,05 mg/Nm3
Classe 2 1,4 mg/Nm3 1,4 mg/Nm3 1,4 mg/Nm3 Hg: 0,05 mg/Nm3
Limites de emiss&o 5 5 5 Pb, As, Co, Ni, Cr, Mn, Sbh, Cu e
atmosférica Classe 3 7 mg/Nm 7 mg/Nm 7 mg/Nm V: 0.5 mg/Nm?
Oxidos de Enxofre 280 mg/Nm?3 250 mg/Nm3 280 mg/Nm?3 50 mg/Nm3
Oxidos de Nitrogénio 570 mg/Nm? 400 mg/Nm3 560 mg/Nm? 200 mg/Nm?
Monoxido de Carbono 100 ppm 125 mg/Nm? 100 mg/Nm? 50 mg/Nm?3 média diaria

Nota: T: temperatura; t: tempo; Material Particulado (MP); classe 1: Cadmio (Cd); Mercurio (Hg) e Talio (TI); classe 2: Arsénio (As); Cobalto (Co); Niquel (Ni); Teldrio (Te); Selénio (Se);
Classe 3: Antiménio (Sh); Chumbo (Pb); Cromo (Cr); Cianetos (CN); Cobre (Cu); Estanho (Sn); Flouretos (F); Manganés (Mn); Platina (Pt); Paladio (Pd); Rédio (Rh); Vanadio (V).
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(Conclusao)

Resolugdo CONAMA

Caracteristicas Substancias

Norma Técnica CETESB

NBR 11175 de 1990

Diretiva CE 2000/76

316/2002 E15.011/1997
1,8 Kg/h ou 99% remocdo
3 3 3
Compostos Clorados 80 mg/Nm? (Max. 8 Kg/h) 70 mg/Nm para teor de Cl >0,5% 10 mg/Nm
L. L Compostos 5 mg/Nm3 5 mg/Nm3 5 mg/Nm?3 1 mg/Nm?3
Limites de emisséo Fluorados
atmosférica L.
Dioxinas e Furanos
(Total de Toxicidade 0,5 ng/Nm3 0,14 ng/Nm3 remocdo de 99,999% -
Equivalente)
Estabelece limites para compostos
Efluentes liquidos Conforme CONAMA n° Conforme CONAMA n° 430/2011 e ) classe 1, 2 e 3, SST e
q - 430/2011 Lei Estadual 997/76 dioxinas/furanos para agua de

lavagem de gases.

Cinza e escéria a principio

sdo classe |. Podem ser

considerados classe Il se
- comprovada a inertizagéo.

Residuos sélidos

Classificadas conforme NBR 10.004

O plano de disposicdo de
efluentes solidos e semi-
solidos devem constar do
projeto a ser aprovado
pelo Orgdo de Controle
Ambiental.

Fonte: CONAMA, 2002; CETESB, 1997; ABNT, 1990; UNIAO EUROPEIA, 2010 (adaptado).
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3.5.3 Microondas

O tratamento por microondas consiste na aplicacdo de ondas de baixa ou alta frequéncia na
massa de residuos, sob elevada temperatura, capaz de proporcionar sua descontaminacao
(Figura 16) (ANVISA, 2006).

Figura 16- Microondas

Fonte: IWAI, 2009.

Inicialmente os residuos sdo triturados a tamanhos granulares e, em seguida, umedecidos em
até 10% de sua massa e dispostos em contéineres com guincho automatico em uma tremonha

fixada na parte superior do equipamento (FEAM, 2012a).

O equipamento possui em seu interior um mecanismo que transforma energia elétrica em
ondas eletromagnéticas com frequéncia da ordem de 2.450 mega-hertz. Desta forma, as
moléculas de agua presente no interior dos residuos absorvem tais ondas, por meio das
vibracOes eletromagnéticas, que provocam o aquecimento de fora para dentro, atingindo
temperaturas que variam entre 95 a 100 °C (Figura 17). Na camara de desinfec¢do existe um
mecanismo responsavel pelo revolvimento dos residuos para que toda a massa receba a
radiacdo de maneira uniforme (FEAM, 2012a; LEITE, 2012).
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Figura 17 - Descarregamento dos residuos apds tratamento

)

Fonte: IWAI, 20009.

Para verificacdo das condi¢des de funcionamento do processo devem ser realizados testes
periodicamente, a fim de verificar se foi atingido o nivel Ill de inativacdo microbiana. Tais
testes sdo semelhantes aos realizados para analise da eficiéncia da autoclavagem (FEAM,
2012a).

Os principais fatores que podem interferir na operacdo do sistema de tratamento sdo:
frequéncia, comprimento de onda, tempo de exposi¢cdo, umidade dos residuos, temperatura e

mistura dos residuos durante o tratamento (FEAM, 2012a).

Uma das vantagens de utilizacdo da técnica é que a operacdo ocorre de forma continua e,
guanto ocorre a trituracdo prévia, o volume dos residuos é reduzido e 0s mesmos tornam-se
descaracterizados, podendo ser dispostos em aterro sanitario. Além disso, um fator que se
destaca neste tipo de tratamento € a minima emissdo de gases, devido a utilizacdo de energia
elétrica na operacdo (MINISTERIO DA SAUDE, 2001; FEAM, 2012a).

Como desvantagem destaca-se 0 alto custo operacional; a capacidade de operagéo limitada e a

ndo adequacdo da técnica para tratamento de grandes volumes de residuos (quantidades acima
de 800 kg) (MINISTERIO DA SAUDE, 2001).
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Ressalta-se que compostos organicos volateis e semi-volateis, residuos quimioterapicos, pecas
anatdmicas, mercdrio, residuos quimicos perigosos e residuos radioativos ndao devem ser
tratados por microondas, devido a alta possibilidade de formacéo de vapores toxicos (HCWH,
2004 apud FEAM, 2012a).

3.5.4 Pirdlise

A pir6lise consiste na decomposicdo térmica dos residuos na auséncia ou mesmo deficiéncia
de oxigénio, resultando na conversdo da matéria organica em diferentes subprodutos, que
podem apresentar variacdo em sua composicdo quimica conforme condi¢des do processo,
como temperatura, tipo de equipamento empregado e composi¢do da biomassa (TORRES
FILHO, 2014; FEAM, 2012b).

As substancias sdo gradualmente fracionadas a medida que passam pelas zonas de calor
localizadas em reatores verticais ou horizontais. Desta maneira, na parte inicial do reator,
denominada zona de secagem, as substancias perdem a umidade e, posteriormente, na zona
pirolitica ocorrem processos de volatizacdo das substancias, por meio de reacfes de oxidacao
e fusdo (Figura 18). Nesta zona a temperatura pode variar entre 300 a 1.600°C (FEAM,
2012b). Este craqueamento térmico resulta em subprodutos sélidos carbonizados, gases
combustiveis ou liquidos pirolenhosos, que apresentam menores pesos moleculares e

potencial valor econdmico (AIRES, 2003).
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Figura 18 - Fluxo do processo no reator pirolitico
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Fonte: LIMA, 1995 apud FEAM, 2012b (adaptado).

Contudo, o liquido pirolenhoso é altamente corrosivo e poluente, devendo ser gaseificado ou
refinado para uso energético. Enquanto os gases ndo condensaveis podem ser utilizados para a
producdo de vapor, por meio de trocadores de calor, ou podem ser queimados em caldeiras,
turbinas a gas ou em motores de combustdo interna, com a ressalva de que sejam previamente

resfriados e limpos em sistemas de controle de emissédo (FEAM, 2012b).

Como as condi¢cdes do processo determinam a composicdo quimica dos subprodutos, as
temperaturas baixas e os periodos extensos de residéncia favorecem a geracao de subprodutos
s6lidos. Por outro lado, temperaturas elevadas e longos periodos de residéncia propiciam a
conversdo da biomassa em gases; em temperaturas moderadas e tempo de residéncia curto a
producdo de liquidos é favorecida (YAMAN, 2004 apud TORRES FILHO, 2014;
BRIDGWATER, 2012 apud TORRES FILHO, 2014).

De acordo com FEAM (2012b), o balanco energético do processo é positivo, ou seja, é capaz
de produzir mais energia do que se consome. Além disso, conforme 0 mesmo autor, a pirolise
pode apresentar diferentes classificacdes, variando conforme o tempo de residéncia,
temperatura e taxa de agquecimento. Entretanto, as classificagbes mais empregadas sdo as

modalidades de pirolise lenta e rapida, conforme Tabela 5.
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Tabela 5 - Classificacdo das modalidades de pirélise

Modalidades | Tempo de residéncia Temperatura (°C) Produto principal
Plrollsg Ien~ta horas/dias 350 3 700 Solido de carbono quase
(carbonizacéo) puro (char)
Pirolise rapida 0,5 a 2 segundos 400 a 600 Liquido pirolenhoso

Fonte: GOMES, 2010 apud FEAM, 2012b.

3.5.5 Desativacao Eletrotérmica

O processo de tratamento consiste na aplicacdo de ondas eletromagnéticas de baixa frequéncia
(entre 11 a 13 MHz) na massa de residuos, podendo atingir a temperatura de até 95 °C
(FEAM, 2012a; BETIM, 2016).

Previamente a entrada no equipamento de desativacdo eletrotérmica, 0s residuos passam por
trituracdo, com objetivo de descaracterizar os residuos e reduzir seu volume em cerca de 80%
(BETIM, 2016).

Ap0s trituracdo, os residuos sao encaminhados para a etapa de tratamento, que consiste na
compressdo dos residuos em um tubo, por um periodo de residéncia de 15 minutos,
submetendo-os a um forte campo eletromagnético, ocasionando aumento da temperatura das
moléculas entre 90 e 100°C. Este campo eletromagnético é oscilante e é criado por duas
placas de 50000 Volts, conforme Figura 19 (BETIM, 2016). O objetivo é a reducdo da carga
microbiana ao nivel Il de inativacdo. O residuo pds-tratamento é encaminhado a um aterro

sanitario.
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Figura 19 - Fluxograma do processo de desativacdo eletrotérmica
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Toda a operacdo é controlada por painel automatizado (Figura 20), onde sdo monitorados
continuamente a pressdo interna no tubo, a temperatura dos residuos, a tensdo nas placas
responsaveis pela geracdo do campo magnético, entre outros. O sistema também possui
intertravamentos, capazes de interromper o processo caso haja alguma alteragdo significativa
dos parametros (BETIM, 2016).

Figura20 - C
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Fonte: IWAI, 2009.

Dentre as vantagens do tratamento destaca-se a auséncia da geracédo de efluentes, a reducao do

volume dos residuos e 0 processo continuo de tratamento. Contudo, existe a possibilidade de
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alguma parcela da massa de residuos ndo ficar exposta aos raios eletromagnéticos,
destacando-se como ponto negativo do processo; além disso, o custo operacional do sistema é
relativamente elevado (SOUZA, 2011).

3.5.6 Decompositor termomagnético

A técnica consiste na decomposicao de residuos por meio de uma forca eletromagnética com
formacéo de plasma, a partir de imas permanentes em altas temperaturas, variando entre 300 a
400 °C (SUPRAM CENTRAL, 2012).

O processo ocorre quando uma pequena quantidade de oxigénio é absorvida pelo plasma,
formando ions de oxigénio carregados negativamente. Como este oxigénio ionizado é
altamente reativo, ele é capaz de decompor compostos organicos por meio da oxidacao
(Figura 21). O tempo médio de cada ciclo € de 2 a 3 horas, trabalhando por batelada
(SUPRAM CENTRAL, 2012).

Figura 21 - Fluxograma do processo
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O equipamento (Figura 22) ndo utiliza combustivel nem eletricidade para seu funcionamento,
necessitando apenas de uma ignicgéo elétrica inicial. Além disso, a técnica permite a reducao
de 99% da massa dos residuos, com geracdo minima de cinzas e baixas emissdes
atmosféricas, formadas basicamente de vapor d’agua (SUPRAM CENTRAL, 2012).

Figura 22 - Decompositor termomagnético
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Além disso, o sistema inibe a formagdo de dioxinas, pois, devido a indisponibilidade de
oxigénio no meio, os anéis aromaticos tém dificuldade de se rearranjar para formar novos
compostos. Além disso, 0 equipamento possui imas na entrada da cadmara capazes de formar
anions, evitando a producdo de anéis de benzeno (SUPRAM CENTRAL, 2012).

3.5.7 Plasma

A tecnologia consiste em submeter 0s residuos ao plasma, originando um campo de energia
radiante com elevada intensidade e calor, que sdo incididos diretamente sobre os residuos.
Quando expostos a esta acdo, os residuos se dissociam em compostos mais simples
(GASPERI, 2008).

O plasma, também designado como o quarto estado da matéria, € basicamente um gas
ionizado carregado de particulas positivas e negativas em igual nimero. Um gés, quando
submetido a temperaturas elevadas, sofre mudancas significativas em suas propriedades.

Quando este aquecimento atinge temperaturas da ordem de 2.000 °C suas moléculas iniciam o
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processo de dissociagdo, e ao atingir 3.000 °C, devido a perda de parte dos elétrons, 0s atomos
sdo ionizados. Este gas quando ionizado é denominado plasma (GASPERI, 2008; FEAM,
2010).

O gas no estado de plasma atinge temperaturas bastante elevadas, variando de acordo com as
condicdes de geracdo entre 5.000 a 50.000 °C. O plasma apresenta boa condutividade elétrica

e alta viscosidade, se comparado a um gas ndo ionizado (FEAM, 2010).

A classificacdo do plasma pode ser natural, quando originado a partir de corona solar, vento
solar, aurora boreal e raios, e plasma de laboratério, sendo classificado em: plasmas fisicos,
plasmas térmicos e plasmas frios, divididos em altas e baixas temperaturas (FELIPINI, 2005
apud GASPERI, 2008).

Os plasmas fisicos apresentam alta temperatura (acima de 7.000 K) e sdo de interesse para a
fusdo termonuclear. Enquanto os plasmas de baixa temperatura, variam de 3.000 a 7.000 K e
se dividem em térmicos, que possuem equilibrio termodinamico, ou seja, a temperatura dos
elétrons é igual a temperatura das particulas pesada; e plasmas frios, que ndo possuem este
equilibrio, apresentando um forte desvio. Desta forma, como a temperatura da particula
pesada no plasma a frio apresenta-se proxima a temperatura ambiente, o plasma recebe esta
denominacdo (ANGELES, 2003).

No plasma térmico os gases apresentam-se parcialmente ionizados, quando submetidos a altas
temperaturas, variando entre 5.000 a 50.000 K, em pressdes proximas a atmosférica. A
geracdo do plasma neste processo ocorre pela formagdo de um arco elétrico, por meio da
passagem de uma corrente entre 0 &nodo e o catodo e a injecdo de um gas que é ionizado
(FELIPINI, 2005 apud GASPERI, 2008).

Este plasma é gerado e controlado por uma tocha, que transforma a energia elétrica em calor
transportado por um gas. A tocha de plasma pode ser classificada em rela¢éo ao tipo de arco
em: arco transferido, em que a peca ou material a ser processado atua como anodo, devido ao
fechamento do circuito elétrico entre o catodo; e arco nao transferido, onde o jato ndo conduz
corrente ao exterior (GASPERI, 2008).
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Em contrapartida, o plasma a frio, também denominado plasma corona, consiste em um gas
ionizado de forma parcial, onde a temperatura dos elétrons é relativamente mais elevada que a
dos ions e a das moléculas de gas (GASPERI, 2008).

A Figura 23 apresenta o funcionamento do plasma a frio em um reator, onde a descarga é
criada por meio de uma “série de pulsos de alta tensdo aplicada a um fio metélico coaxial
localizado no interior de um tubo metalico”. Para que ocorra uma alta eficiéncia energética é

necessario que haja uma descarga uniforme (GASPERI, 2008).

Figura 23 - Esquema do processo de plasma a frio
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Fonte: GASPERI, 2008.

Neste processo 0 aumento da temperatura do reator ou do gas processado € pequeno, quando
comparado ao plasma térmico. Apos geracdo do gas ionizado, os elétrons colidem com as
moléculas de gas criando radicais, que sdo espécies quimicamente ativas, capazes de reagir
com moléculas poluentes presentes no fluxo de gas, dissociando-as em produtos mais simples
e menos perigosos (KOUTSOSPYROS et. al., 2004 apud GASPERI, 2008).

Como a reacdo que ocorre no reator € muito forte, o processo deve ser monitorado
continuamente, principalmente quanto a confiabilidade do processo, eficiéncia energética e
econémica do plasma, além do tratamento dos gases apds processados (ODA, 2003 apud
GASPERI, 2008).

A utilizacdo do plasma para decomposicao térmica de residuos apresenta vantagens como alta

reducdo do volume dos residuos, que pode ser superior a 99%; elevadas temperaturas, que
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viabiliza a pir6lise completa e em curto periodo de tempo de substancia orgénica, e permite
vitrificar determinados residuos inorganicos, tornando-os similares aos minerais de alta
dureza; e um volume de gas gerado inicialmente bastante inferior ao gerado na combustédo
convencional. Contudo, o plasma é uma técnica que demanda um alto investimento, e em
relacdo a producdo de dioxinas e furanos, a técnica depende das tecnologias de recuperagdo
térmica utilizadas posteriormente, mas nao fica claro sobre a vantagem sobre as tecnologias

de incineracdo nem sobre técnicas simples de gaseificacdo (FEAM, 2010).

3.5.8 Desinfeccdo quimica

A desinfeccdo quimica (Figura 24) é um processo que utiliza substancias quimicas para
tratamento de residuos de modo a reduzir sua carga microbiana, por meio da imersdo da
massa de residuos em uma substancia desinfetante. O método é frequentemente utilizado para
tratamento de residuos liquidos, residuos de laboratério microbioldgico, fezes, urina e sangue,
n&o sendo recomendado para tratamento de residuos anatémicos (MINISTERIO DA SAUDE,
2001; WHO, 2014).

De acordo com Ministério da Saude (2001) e Barros (2012), fatores como grau e tipo de
contaminagdo, concentracdo e quantidade de substancia desinfetante e o tipo de
microrganismo a ser inativado devem ser levados em consideracdo para utilizagdo do
processo de desinfeccdo quimica, para fins de verificacdo do desinfetante mais adequado para
0 tratamento. Enquanto fatores como temperatura, pH, tempo de contato do desinfetante com
os residuos, grau de mistura da substancia e presenca de outros compostos que podem inibir a
acdo do agente quimico, devem ser devidamente controlados para propiciar a eficiéncia

necessaria ao tratamento.

Os tipos de desinfetantes mais utilizados para o tratamento de residuos sdo: hipoclorito de
sadio; diéxido de cloro e gas formaldeido. Contudo, anterior a imersdo dos residuos no
desinfetante, os mesmos devem passar por um processo de trituracdo, a fim de aumentar sua
area de contato com a substancia, além de reduzir seu volume e torna-los irreconheciveis
(MINISTERIO DA SAUDE, 2001; WHO, 2014).
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Figura 24 - Processo de desinfeccdo quimica
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Fonte: MONTEIRO, 2000.

Uma das vantagens da utilizagdo do método é o baixo custo, a depender principalmente do
tipo e quantidade de desinfetante utilizado, além da viabilidade do tratamento ser realizado na
prépria fonte de geracdo. Contudo, como desvantagem destaca-se a resisténcia de alguns
patdgenos a determinadas substancias quimicas, como esporos bacterianos e virus
hidrofilicos, além disso, o uso de tais substancias podem acarretar riscos a saude, quando ndo
utilizados adequadamente. Outro fator negativo é que a disposicdo dos desinfetantes na rede
de esgoto pode afetar o sistema de tratamento dos efluentes e intervir na degradagéo bioldgica
(MINISTERIO DA SAUDE, 2001).

3.5.9 Tratamento de residuos quimicos

De acordo com a Resolugdo CONAMA n° 358/2005, os RSS do grupo B com caracteristicas
de periculosidade, conforme caracteristicas constantes na Ficha de Informac6es de Seguranca
de Produtos Quimicos (FISPQ), devem ser submetidos a tratamento especifico e disposicdo
final adequada, salvo nos casos em que forem submetidos a processos de reutilizagéo,
recuperacdo ou reciclagem (CONAMA, 2005).
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Em casos de residuos solidos com tais caracteristicas e ndo tratados, sua disposicao final deve
se dar em aterro para residuos perigosos — classe I. Enquanto residuos liquidos ndo devem ter

a mesma destinacdo, sendo usualmente incinerados (CONAMA, 2005).

Em contrapartida, residuos que ndo apresentam caracteristicas de periculosidade ndo ha
necessidade de se realizar tratamento prévio. Neste caso, os residuos em estado sélido podem
ser destinados para aterros sanitarios licenciados e os residuos em estado liquido podem ser
lancados no corpo receptor ou na propria rede de esgoto, desde que atenda aos padrdes de
lancamento estabelecidos pelos 6rgdos ambientais e pelos érgdos gestores de recursos hidricos
(CONAMA, 2005).

O Ministério da Saude (2002) apresenta alguns critérios para serem seguidos para reducdo dos

riscos associados aos residuos quimicos, sendo eles:

- substituicdo de produtos quimicos perigosos;

- reciclagem da prata do material radiolégico;

- substituicdo de equipamentos classicos por eletrénicos;

- substituicdo de produtos quimicos por fisicos, ex: vapor superaquecido na desinfeccao;
- reutilizacdo de materiais de vidro e plastico ap6s desinfeccao;

- devolucdo de tubos de aerossdis ao fabricante para recarga do contetdo.

3.5.9.1 Gerenciamento de Medicamentos

O Centro de Vigilancia Sanitaria do Estado de Séo Paulo (CVS), com colaboracdo da Divisao
de Vigilancia Sanitaria do Trabalho, Servicos de Saude e Produtos e do Nucleo de
Toxicovigilancia aprovou uma norma técnica sobre gerenciamento de residuos perigosos de
medicamentos em servicos de salude, que também sdo englobados no grupo B, por meio da
Portaria n® 21, de 10 de setembro de 2008 (SES-SP, 2008).

De acordo com a norma, pessoas fisicas e juridicas envolvidas com prestacdo de servicos em
salde e com destinacdo de RSS, bem como aqueles responsaveis pelo fornecimento de

informacdes, fabricacdo, importagédo ou distribuicdo de medicamentos em todo Estado de S&o
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Paulo estdo sujeitos as exigéncias apresentadas, incluindo aqueles geradores de residuos que

realizam atividades de assisténcia de satde domiciliar, consultorios de diferentes tipos, postos

de saude, farmacias, clinicas, servicos de remocao ou resgate, hospitais e estabelecimentos
veterinarios, entre outros, conforme estabelecido na RDC ANVISA n° 306/2004 (SES-SP,

2008).

Para tanto, a Portaria CVS n° 21/2008 criou 0 sub-grupo “Residuos Perigosos de

Medicamentos — (RPM)”, como parte do grupo B - residuos quimicos de servicos de salde.

Os RPM foram classificados em tipos 1 e 2, conforme especificacdo apresentada no Quadro 6.

Além disso, os principios ativos que conferem periculosidade aos RSS foram listados no
Anexo Il da referida norma técnica (SES-SP, 2008).

Quadro 6- Classificacdo dos RPM

Tipo 1

- medicamentos listados no Anexo Il da norma técnica, ndo usados ou parcialmente
usados, fora do prazo de validade ou sem condicdes de uso;

- residuos provenientes de derramamentos de medicamentos, listados no Anexo Il da
norma técnica, além de materiais de contencdo, absorcdo, remocao e limpeza por
eles contaminadas;

- filtros HEPA (High Efficiency Particule Air) de cabines de seguranga que se lida
com os medicamentos apresentados no Anexo Il da norma técnica. Tais filtros
permitem captar o contaminante onde é gerado e langa-lo para 0 meio externo a uma
elevada eficiéncia pos-filtragem;

- bolsas de infusdo ou equipos, cheias ou parcialmente utilizadas ou outros
recipientes ndo vazios contendo solugdes dos medicamentos constantes no Anexo 11
da norma, acima dos limites estabelecidos no Art. 2.4.4.1, que apresenta as
condicdes para que recipientes sejam considerados vazios.

Tipo 2

- recipientes vazios, conforme especificacdo do Art. 2.4.4.1 da norma técnica;

- Equipamentos de Protecdo Individual (EPI) ou outros dispositivos de protecéo
provenientes da manipulacdo dos medicamentos listados no Anexo Il da norma e
demais atividades de rotina, que ndo apresentem sinais visiveis de residuos desses
medicamentos, como luvas, vestimentas, mascaras e aventais;

- forragGes de bancadas, superficies e cabines de seguranca que néo tiveram contato
direto com os medicamentos listados no Anexo Il da norma por meio de
derramamentos, borrifos ou outras ocorréncias similares e que ndo apresentem sinal
visivel do medicamento.

Fonte: SES-SP, 2008 (adaptado).
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De acordo com SES-SP (2008), a norma técnica, apresentada no anexo da Portaria CVS n°
21/2008, também apresenta condicdes especificas para segregacéo, identificacdo dos riscos,

acondicionamento, armazenamento (interno e externo), coleta, tratamento e disposicao final.

Quanto ao tratamento e disposicédo final, de acordo com a referida norma, os RPM do tipo 1
devem ser tratados em incineradores para residuos perigosos devidamente licenciados.
Enquanto os RPM do tipo 2 podem ter a mesma destinacdo dada aos residuos do tipo 1 ou
serem encaminhados, por meio de coleta especifica, diretamente para disposicdo final em
aterro sanitario licenciado, sem tratamento prévio (SES-SP, 2008).

No entanto, os RPM do tipo 1 e 2 classificados como grupos A, C e/ou E devem ser
destinados conforme especificacdes de cada categoria. E importante ressaltar que tanto os
RPM do tipo 1 quanto o tipo 2 ndo podem ser processados em técnicas de tratamento de RSS
por calor sem incineragdo, como autoclavagem, microondas, etc. Contudo, a inativacao
quimica pode ser utilizada para tratamento dos RPM tipo 1, desde considerada uma tecnologia
efetiva para o tratamento e autorizada pelo érgdo ambiental competente, assim como outras

formas de tratamento para residuos quimicos (SES-SP, 2008).

A Portaria CVS n° 21/2008 também orienta aos estabelecimentos geradores que exijam das
unidades de tratamento a Declaracdo de Responsabilidade pela Destinacdo de Residuos
(DRDR), que deve estar disponivel em casos de fiscalizacdo pelo 6rgdo ambiental ou
vigilancia sanitaria. Além disso, a norma técnica ainda apresenta orientacbes para 0

processamento de materiais reutilizaveis contaminados com RPM (SES-SP, 2008).

3.5.9.2.1 Logistica reversa de medicamentos

A Lei n° 12.305/2010 foi um marco legal para a discussao dos sistemas de logistica reversa
para diferentes setores da cadeia produtiva. A referida lei caracteriza a logistica reversa como
um conjunto de agdes e procedimentos capazes de viabilizar a coleta e o retorno dos residuos
ao setor empresarial, para que seu aproveitamento seja em seu ciclo ou em outros ciclos
produtivos ou mesmo por meio de outra destinacdo final adequada. Com isso, a logistica

reversa atua como um instrumento de desenvolvimento econémico e social (BRASIL, 2010).
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O sistema de logistica reversa baseia-se no principio da responsabilidade compartilhada pelo
ciclo de vida dos produtos, o qual destaca a responsabilidade de todos os elos da cadeia

produtiva (fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes) (BRASIL, 2010).

A PNRS obrigou aos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes dos setores de
agrotoxicos, seus residuos e embalagens; pilhas e baterias; pneus; Oleos lubrificantes e
embalagens; lampadas e produtos eletrdnicos e seus componentes, a implementar o sistema de
logistica reversa. Contudo, o paragrafo 1° do Art. 33 esclarece que o sistema de logistica
reversa também seré estendido aos demais produtos e embalagens caso 0 grau e extensdo do

impacto ambiental e a saude publica seja considerado relevante (BRASIL, 2010).

Assim sendo, considerando que a producdo de medicamentos pode envolver substancias
toxicas, fato que pode conferir periculosidade ao residuo, e que o setor ndo apresenta sistemas
de descarte de produtos em desuso ou vencidos, os medicamentos foram considerados como
um dos setores prioritarios para a implantacdo do sistema de logistica reversa, visto que seu
descarte inadequado pode causar impactos negativos a salde publica e a0 meio ambiente
(ABDI, 2013).

O Decreto n° 7.404 de 23 de dezembro de 2010, que regulamenta a Lei
n° 12.305/2010, estabelece que o sistema de logistica reversa deva ser implementado e
operacionalizado por meio de acordos setoriais, que representa um ato de natureza contratual
estabelecido entre o Poder Pablico e os agentes envolvidos pelo ciclo de vida do produto; por

regulamentos expedidos pelo Poder Pablico ou por termos de compromisso (BRASIL, 2010).

Além disso, o referido Decreto criou 0 Comité Orientador para a Implantacdo dos Sistemas de
Logistica Reversa (CORI). Dentre as competéncias do CORI destacam-se as atividades de
orientacdo estratégica para implementacdo do sistema de logistica reversa; definicdo de
prioridades e aprovagdo de cronogramas para lancamento de editais de chamamento;
aprovacéo de estudos de viabilidade técnica e econdmica, dentre outras. Para tanto, o comité é
assessorado por grupo técnico composto por representantes do Ministério do Meio Ambiente

(MMA), do Ministério da Saude, do Ministério do Desenvolvimento, Industria e Comércio
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Exterior, do Ministério da Fazenda e do Ministério Agricultura, Pecuaria e Abastecimento
(BRASIL, 2010).

E importante destacar que, conforme estabelecido pelo Decreto n° 7.404/2010, a implantagio
do sistema de logistica reversa tem inicio apds publicacdo do edital de chamamento, quando o
acordo setorial ocorrer por iniciativa do Poder Publico, e apos avaliagédo técnica e econémica
da implantacéo do sistema pelo CORI (GRACIANI; FERREIRA, 2014).

O edital de chamamento dispde de todas as informacgdes da proposta de Acordo Setorial e
apresenta as etapas do ciclo de vida do objeto de logistica reversa, além disso, apresenta
diretrizes metodol6gicas para avaliacdo dos impactos e convoca aos interessados, durante
determinado periodo, a apresentacdo de sugestdes ou propostas para aprimoramento do
sistema (GRACIANI; FERREIRA, 2014).

Assim sendo, em marco de 2011, o CORI criou o Grupo Técnico Tematico (GTT) de
medicamentos, coordenado pelo Ministério da Satude com apoio da ANVISA, com objetivo
de construir subsidios para elaboracdo de Acordo Setorial para implementacdo da logistica
reversa de medicamentos, por meio do desenvolvimento de estudos de viabilidade técnica e
econbmica, e avaliacdo de possiveis impactos, a fim de orientar tomadas de decisdo do CORI
(GRACIANI; FERREIRA, 2014).

Em 2013, apés 2 anos de discussbes, o CORI aprovou o edital de chamamento para
elaboracdo de Acordo Setorial para o setor, fixando um prazo de 120 dias para que 0s
envolvidos apresentassem suas consideragfes. No edital foram estabelecidas metas
progressivas para implantacdo do sistema de logistica reversa em relagdo a abrangéncia
territorial, pontos de coleta e metas volumétricas (MMA, 2013).

Apos prorrogacdo do prazo para envio das propostas para mais 60 dias, foram entregues
sugestdes de acordo setorial da indudstria, do comércio e do setor farmacéutico. Contudo,
conforme o MMA, um dos principais problemas para a implantacdo do sistema de logistica
reversa de medicamentos é a falta de um sistema de governanca que possibilite o

gerenciamento de forma adequada e segura (SINIR, 2016).
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Em 2015, o MMA solicitou aos atores envolvidos o envio de uma proposta Unica de acordo
setorial, tendo em vista as divergéncias apresentadas. Entretanto, devido a complexidade do
tema, as negociacdes ainda estdo em andamento, visto que o setor de distribuicdo encaminhou
uma proposta semelhante a anterior, enquanto o setor de comércio solicitou prorrogacdo do
prazo para envio e o setor industrial realizou apenas uma reunido reafirmando as questfes
iniciais (ASCOFERJ, 2016).

Em setembro de 2016 a ABNT publicou a NBR 16457 sobre “Logistica reversa de
medicamentos de uso humano vencidos e/ou em desuso — Procedimento”, elaborada pela
Comisséo de Estudo Especial de Residuos de Servicos de Saude da ABNT. A referida norma
visa estabelecer critérios para prevencdo aos riscos associados ao descarte de medicamentos
pelo consumidor, trazendo requisitos aplicaveis as atividades de logistica reversa. E
importante destacar que a norma serve apenas como uma orientacao, apresentando conceitos e
sistematicas de recolhimento, todavia, € imprescindivel a assinatura do acordo setorial para a
implantacdo do sistema de logistica reversa para o setor (ABNT, 2016; ASCOFERJ, 2016).

3.5.9.2 Recuperacao de metais de chapas de raio-X

A radiografia é uma ferramenta amplamente utilizada em diagnosticos na area da saude e
consiste em um filme que possui uma imagem processada de determinada regido anatbmica

do paciente, sendo produzida pela acéo de raio-X no filme (BAMPI et al., 2013).

O filme radioldgico é constituido por plastico transparente (Poli-Tereftalato de Etileno — PET)
e acetato de celulose, que atua como suporte para a emulsdo, compondo a principal parte do
filme por receber a imagem, consistindo em uma mistura de gelatina e sais de prata (SILVA,
2006).

Os raios-X sao produzidos quando elétrons, a altissimas velocidades, atingem a prata e tém
sua energia cinética transformada em energia eletromagnética. A revelacdo dos raios-x ocorre
a partir de reacOes quimicas e interagdes fisicas, como o tempo, concentracao e temperatura, e

constitui em uma significativa fonte de prata (BAMPI et al., 2013).
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Contudo, durante o processamento radioldgico ocorre geracdo de efluentes, como reveladores,
fixadores e agua de lavagem de filmes radiologicos, que podem representar riscos ambientais,
qguando descartados de forma inadequada. Tais efluentes sdo classificados, pela Resolugédo
CONAMA n° 358/2005, como grupo B, por apresentarem substancias quimicas que podem
apresentar riscos a qualidade ambiental e a saide publica (BAMPI et al., 2013).

De acordo com a RDC Anvisa n°® 306/2004, os reveladores utilizados em radiografia podem
ser neutralizados até alcancarem pH entre 7 e 9, para posterior lancamento na rede coletora ou
no corpo receptor, desde que atendam as exigéncias estabelecidas nas leis. Além disso, 0s
fixadores também utilizados em radiologia podem ser submetidos a processos de recuperagédo

da prata ou serem encaminhados a aterro para residuos perigosos (ANVISA, 2004).

A prata, por ser um elemento natural, € amplamente empregada na industria de fotografia e
imagem. Contudo, por ser considerada um metal pesado seu descarte deve ocorrer de forma
adequada, visto que a prata possui um efeito cumulativo no organismo, podendo causar
problemas renais, neuroldgicos e motores, quando descartada de forma inadequada no
ambiente (BAMPI et al., 2013).

O filme radiolégico é um material passivel de reciclagem, desta forma a prata também é
reaproveitada. Existem varios métodos de recuperacdo da prata, dentre eles destacam-se as
técnicas baseadas em eletrolise, deslocamento metélico ou cementagdo e as que empregam
precipitacdo quimica (RIBEIRO, 2005).

O processo de eletrolise consiste na passagem de um fluxo de corrente continua entre um polo
positivo e outro negativo que se encontram suspensos na solucgéo, ocorrendo desta forma a
extracdo da prata, por meio de sua deposi¢do sobre o polo negativo. Este processo deve ser
monitorado de forma continua, a fim de evitar a formacdo de sulfeto de prata no polo
negativo, visto que a co-disposi¢do deste sal diminui a pureza do material (SOBRAL,;
GRANATO, 1984).

Enquanto a técnica de cementacgédo baseia-se na reducdo da prata de sua forma complexa para

sua forma metélica. A troca metalica consiste no contato de um metal ativo, sendo mais
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empregado o ferro, sob forma de 1& de aco, com uma solugdo contendo ions dissolvidos de
outro metal menos reativo, como a prata. O periodo deste contato deve ser relativamente
extenso para que a reducdo ocorra de forma adequada e para que a solucdo apresente pH
baixo, a fim de estimular a dissolu¢do do ferro. Entretanto, devido a presenca de ferro, o
produto precisa ser fundido, para que se obtenha um elevado grau de pureza (SILVA, 2006).

Outra forma de recuperacdo da prata é a precipitacdo quimica, que pode ocorrer por meio de
diversos compostos a partir de solugdes fixadoras exauridas. O método mais comumente
empregado como agente precipitante é a solucdo saturada de sulfeto de sédio (Na,S) em
excesso, com isso a baixa solubilidade do sulfeto de prata possibilita sua precipitacdo. O
precipitado precisa passar por uma etapa de calcinacdo, de modo a eliminar o enxofre e
produzir a prata metélica (SILVA, 2006).

No Quadro 7 é apresentado as vantagens e desvantagens dos métodos de recuperacédo da prata.

Quadro 7- Vantagens e desvantagens dos métodos de recuperacdo da prata
Método Vantagem | Desvantagem

Baixo investimento e baixo Efluente apresenta alto teor de ferro;
Cementacdo custo operacional; recuperacdo Prata recuperada em forma de lodo;
da prata acima de 95% Tempo de execucgéo prolongado

Alta recuperacdo da prata em
forma de metal puro (95%);
fixador reutilizvel;, técnica
econémica em grande escala

Possibilidade de formacdo de  sulfito;
investimento inicial elevado e tempo de
execucdo prolongado

Eletrolise

Operagdo complexa;

Baixo investimento e obtencdo Prata recuperada em forma de lodo;

de até 0,1 mg de prata por litro  Solugdo tratada ndo pode ser reutilizada;
Técnica ndo adequada para grande escala

Precipitacdo

Fonte: GOSHIMA et al., 1994 apud KURPIEL, 2008; SILVA, 2006.

3.6 Comparacao das tecnologias de tratamento de RSS

No Quadro 8 sdo apresentadas as vantagens e desvantagens das principais tecnologias de

tratamento de residuos de servicos de saude.
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Quadro 8 - Comparacdo das tecnologias de tratamento de RSS

(Continua)

Tecnologia de

tratamento Vantagem

Desvantagem

- tratamento pode ser realizado no préprio gerador;

- técnica ndo produz residuos toxicos e/ou
contaminantes;

Autoclavagem
- residuos pos-descontaminacdo podem ser
considerados residuos comuns;

- equipamento similar a outros utilizados normalmente
em estabelecimentos de salde.

- baixa eficécia para esterilizacdo de residuos com densidades
elevadas;

- exigéncia de embalagens especiais que permitem a passagem de
vapor e ndo sofram alteracdes;

- custos adicionais com a disposi¢do final dos residuos em aterros
sanitarios e tratamento dos efluentes.

- reducdo consideravel do volume dos residuos (80 a
95%):

- descaracterizagdo completa dos residuos;

- custo elevado de implantacdo, manutencdo e controle ambiental;

- necessita de constante manutenc&o;

Incineracédo - demanda a implantacdo de sistemas de controle de emissdes
o P atmosféricas eficientes;
- inexisténcia de efluentes liquidos;
. . - manutencdo e operagdo exige mao-de-obra especializada;
- pode-se recuperar a energia dos residuos.
x - ndo apropriado para tratamento de grandes volumes de residuos
- reducéo do volume entre 60 a 90%); 0 aprop P . g
(acima de 800 kg/d);

Microondas - elevado grau de reducdo da carga microbiana;

- alimentagdo dos residuos no equipamento de forma
automatica, evitando a interferéncia humana;

- ndo recomendado para tratamento de pegas anatémicas;
- elevado custo de implantagéo;

- operacdo com normas de seguranca com pessoal especializado
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(Conclusdo)

Tecnologia de

tratamento Vantagem

Desvantagem

- auséncia de efluentes;

Desativacgdo

L3 - reducdo de volume dos residuos;
eletrotérmica

- apropriado para grandes escalas;

- constitui-se um processo continuo.

- elevado custo de operacdo e manutencao;

- eficiéncia de tratamento depende da adequacéo da planta para que
toda a massa de residuos seja exposta aos raios eletromagnéticos.

. x - baixo custo de manutenc&o e operagéo;
Desinfeccéo

- necessidade de neutralizacdo do efluente

uimica A
a - eficiéncia adequada no tratamento.
- reducdo do volume dos residuos; N . -
- tecnologia ndo consolidada em escala comercial,
- possibilidade de utilizagdo de combustivel auxiliar de < . . .
Pir6lise baixo custo: - custo de manutencéo e operacional relativamente alto;
_— X - processo mais lento, comparado a incineragdo, com maior
- menor emissdo de poluentes, se comparado a ) .
. " consumo de combustivel auxiliar.
incineracdo.
- temperaturas elevadas permitem a vitrificacdo dos
residuos; . . N
- requer alto investimento inicial,
- elevada reducdo do volume dos residuos; . . - .
Plasma ¢ - baixa disponibilidade de fabricantes no mercado;

- 0 material resultante (pedras vitrificadas) pode ser
utilizado na construcdo civil,

- permite a recuperacdo de metais.

- grau de emissOes atmosféricas elevado, o que requer sistema de
tratamento dos gases.

Fonte: MINISTERIO DA SAUDE, 2001; MATTIOLI; SILVA, 2002; FEAM, 2010; MAVROPOULUS, 2010; FEAM, 2012b (adaptado).
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3.7 Disposigao final de RSS

De acordo com a Resolugdo CONAMA n° 358/2005, disposicdo final de RSS consiste em
dispor estes residuos em solo tecnicamente preparados para recebé-los, seguindo critérios
operacionais e exigéncias dos 6rgdos ambientais competentes. As formas de disposicao final
utilizadas atualmente sdo classificadas em: aterro sanitario, aterro para residuos perigosos -
classe | e células de residuos de servicos de saide (CONAMA, 2005; ANVISA, 2006).

Todas as formas de disposicdo final mencionadas sdo passiveis de licenciamento ambiental,
conforme estabelecido na Resolugdo CONAMA n° 237/1997, que regulamenta os aspectos de
licenciamento ambiental estabelecidos na Politica Nacional de Meio Ambiente, devendo
obedecer a critérios para elaboracdo do projeto, construcdo, operacdo e monitoramento da
técnica (ANVISA, 2006).

3.7.1 Aterro sanitario

O aterro sanitario € uma técnica de disposicdo dos residuos no solo que ocorre de forma
controlada e segura, o qual segue critérios adequados de engenharia e técnicas operacionais
especificas, a fim de minimizar a poluicdo do ar, do solo e das &guas subterraneas e
superficiais, além de possiveis riscos geotécnicos e de explosdo (ANVISA, 2006; FEAM,
2016).

A técnica consiste basicamente em compactar os residuos em camadas, sobre solo
impermeabilizado, e recobri-los com uma camada de terra, compactada a uma espessura de 20
cm, a fim de evitar a proliferacdo de insetos; espalhamento de papeis e outros materiais; e

poluicdo das aguas superficiais e subterraneas (ANVISA, 2006).

Dentre os critérios técnicos estruturais e construtivos a serem seguidos pelos aterros
sanitarios, destaca-se: sistema de impermeabilizacdo de base e laterais; sistema de cobertura;
sistema de coleta e drenagem de liquidos lixiviados; sistema de coleta e tratamentos dos
gases; sistema de drenagem superficial de aguas pluviais; sistema de tratamento de liquidos

lixiviados; e sistema de monitoramento, de acordo com Figura 25 (FEAM, 2016).
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Figura 25 - Aterro sanitario

Fonte: FEAM, 2008.

3.7.2 Células de residuos de servigos de saude

A Resolugdo CONAMA n° 358/2005 fixou um critério excepcional e motivado tecnicamente

para que municipios com menos de 30.000 habitantes sem aterro sanitario licenciado

disponham os RSS em solo. Para tanto, a referida resolucéo apresentou os critérios minimos

que devem ser observados para disposicao final de RSS em solo, conforme Quadro 9.

Quadro 9- Critérios minimos para disposicao final de RSS

Quanto a sele¢do da area

Quanto a seguranca e sinalizacdo

Quanto aos aspectos técnicos

Quanto ao processo de disposicao
final de RSS

- ndo possuir restri¢cbes quanto ao zoneamento ambiental;

- respeitar distancias minimas de ecossistemas frageis, recursos
hidricos superficiais e subterraneos, conforme estabelecidos
pelos érgdos ambientais.

- sistema de controle, evitando acesso de pessoas nao
autorizadas, animais e veiculos, sob vigilancia continua;

- sinalizacdo de adverténcia com informes quanto aos perigos
envolvidos.

- sistemas de drenagem de aguas pluviais;

- coleta e disposicao adequada dos percolados;
- coleta de gases;

- impermeabilizacdo de base e taludes;

- monitoramento ambiental.

- disposicao dos residuos diretamente sobre o fundo do local;

- acomodacdo dos residuos sem compactacao direta;

- cobertura diaria com solo, admitindo-se disposicdo em
camadas, e cobertura final,

- plano de encerramento.

Fonte: CONAMA, 2005 (adaptado).
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E importante destacar que a implementacdo da célula de disposicdo final de RSS (Figura 26)
deve ser feita por meio de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), firmado entre o
municipio e o 6rgdo ambiental competente, constando um cronograma especifico das etapas

de implantagdo e com prazo maximo de trés anos (CONAMA, 2005).

Figura 26 - Célula de disposicao final de RSS

: 3 B ‘;b/ﬁ | E S 2 A T
Fonte: FEAM, 2012a; Geréncia de Residuos Especiais/FEAM, 2016.

3.7.3 Aterro para residuos perigosos — classe |

E uma técnica de disposicdo dos residuos em solo, que utiliza critérios de engenharia para o
confinamento dos residuos, tais como: sistema de impermeabilizacdo de base e laterais;
sistema de deteccdo de vazamento de liquidos lixiviados; sistema de drenagem para coleta e
remocdo de lixiviados; sistema de tratamento de liquidos lixiviados; sistema de
monitoramento de aguas subterraneas; plano rotineiro de amostragem e analise dos residuos.
O objetivo da implementacdo de tais critérios € de evitar danos e riscos a salde publica e

minimizar os impactos ambientais decorrentes da atividade (FEAM, 2016).
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3.8 Destinacéo final de RSS segundo as legislacGes vigentes

Quadro 10 - Destinacao final de RSS segundo RDC ANVISA n° 306/2004; Resolugdo CONAMA n° 358/2005 e DN n° 171/2011 (Continua)

Classificacéo dos RSS | Legislacio | Destinacdo final dos RSS

RDC ANVISA n°
306/2004 e Resolucdo

Devem ser submetidos a tratamento, utilizando-se processo fisico ou outros processos que vierem
a ser validados para obtencéo de reducdo ou eliminagdo da carga microbiana, em equipamento

CONAMA n° 358/2005 compativel com Nivel 111 de Inativacdo Microbiana
Al
Deliberagdo Normativa Podem ser encaminhados, apds tratamento prévio, para células de disposicdo especial localizadas
n°171/2011 em Usinas de Triagem e Compostagem (UTC) ou para aterros sanitarios, desde que respeite aos
critérios técnicos e operacionais especificados pela DN
A RDC ANVISA n° Devem ser submetidos a tratamento, utilizando-se processo fisico ou outros processos que vierem
306/2004 e Resolucdo a ser validados para obtencdo de reducdo ou eliminagdo da carga microbiana, em equipamento
CONAMA n° 358/2005 compativel com Nivel 111 de Inativagdo Microbiana e, em seguida, podem ser encaminhados para
A2 aterro sanitario ou sepultamento em cemitério
Deliberacdo Normativa
n®171/2011
Podem ser encaminhados, apds tratamento prévio, para células de disposicao especial localizadas
em UTC ou para aterros sanitarios, desde que respeite aos critérios técnicos e operacionais
especificados pela DN
RDC ANVISA n° Devem ser encaminhados para sepultamento em cemitério ou para tratamento térmico por
306/2004 e Resolucdo incineracdo, em equipamentos licenciados, caso ndo seja requisitado pelos familiares e/ou ndo
CONAMA n° 358/2005 tenha mais valor cientifico ou legal
A3

Deliberacdo Normativa
n®171/2011

Nao especificado
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(Continua)

A4

RDC ANVISA n°
306/2004 e Resolucéo
CONAMA n° 358/2005

Deliberacdo Normativa
n°171/2011

Podem ser encaminhados sem tratamento prévio para local devidamente licenciado para a
disposicdo final de residuos dos servigos de salde.

Podem ser encaminhados para células de disposicdo especial localizadas em UTC ou para
aterros sanitarios, desde que respeite aos critérios técnicos e operacionais especificados pela
DN

A5

RDC ANVISA n°
306/2004

Resolugdo CONAMA
n° 358/2005

Deliberacdo Normativa
n®171/2011

Devem ser encaminhados sempre para sistemas de incineracdo, conforme RDC ANVISA n°
302/2002

Devem ser submetidos a tratamento especifico orientado pela ANVISA

N&o especificado

RDC ANVISA n°
306/2004 e Resolucéo
CONAMA n° 358/2005

Deliberacdo Normativa
n®171/2011

Os residuos do grupo B com caracteristicas de periculosidade, quando ndo forem submetidos a
processo de reutilizacdo, recuperacdo ou reciclagem, devem ser submetidos a tratamento e
disposicdo final especificos. Residuos, no estado sdlido, quando ndo tratados devem ser
dispostos em aterro classe I, enquanto que para os liquidos é vedado esta destinacéo.

Os residuos do grupo B sem caracteristicas de periculosidade ndo necessitam de tratamento
prévio, podendo ser dispostos em aterro licenciado, quando no estado so6lido. No estado
liquido podem ser langados em corpo receptor ou na rede publica de esgoto, desde que
atendam as diretrizes estabelecidas pelas legislacdes especificas

Podem ser encaminhados para células de disposi¢do especial localizadas em UTC ou para
aterros sanitarios, residuos do grupo B sem caracteristicas de periculosidade, desde que
respeite aos critérios técnicos e operacionais especificados pela DN
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(Conclusao)

RDC ANVISA n°
306/2004 e Resolucéo
CONAMA n° 358/2005

Norma CNEN — NN
8.01

Deliberacdo Normativa
n®171/2011

Devem obedecer as exigéncias definidas pela CNEN, ndo podendo ser considerados residuos
comuns até que seja decorrido o tempo de decaimento necessario ao atingimento do limite de
eliminacéo

Rejeitos radioativos de meia-vida muito curta (inferior a 100 dias) devem ser armazenados até
que ocorra o tempo de decaimento necessario ao atingimento do limite de eliminacao, além de
atender aos requisitos estabelecidos pela norma, para dispensa na rede de esgotamento
sanitario ou no sistema de coleta urbano. Enquanto os rejeitos radioativos que possuem meia-
vida curta e longa (superior a 100 dias e demais caracteristicas especificas, conforme norma)
cabe ao CNEN recolhe-los e armazena-los em depdsitos intermediarios existentes em suas
unidades técnico-cientificas

Nao especificado

RDC ANVISA n°
306/2004 e Resolucédo
CONAMA n° 358/2005

Deliberacdo Normativa
n®171/2011

Devem ser encaminhados para aterro sanitério de residuos sélidos urbanos, devidamente
licenciado, quando ndo forem passiveis de processo de reutilizacdo, recuperagéo ou
reciclagem

Né&o especificado

RDC ANVISA n°
306/2004 e Resolugado
CONAMA n° 358/2005

Delibera¢do Normativa
n°171/2011

Devem ter tratamento especifico de acordo com a contaminagdo quimica, bioldgica ou
radioldgica.

Podem ser encaminhados para células de disposicdo especial localizadas em UTC ou para
aterros sanitarios, residuos do grupo E ap6s tratamento prévio, desde que respeite aos critérios
técnicos e operacionais especificados pela DN

Fonte: RDC ANVISA n° 304/2004; Resolucdo CONAMA n° 358/2005 e Deliberacdo Normativa n® 171/2011 (adaptado).
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3.9 Normas aplicadas aos RSS

A sequir serdo listadas as principais normas da ABNT relativas ao gerenciamento de residuos

de servicos de salde.

Quadro 11 - Principais normas referentes aos RSS (Continua)
Norma Anp de~ Estabelece
publicacéo

Identificacdo para o transporte terrestre, manuseio, movimentacao e

NBR 7.500 2013
armazenamento de produto

NBR 7.501 2011 Terminologia de transporte de produtos perigosos

Transporte terrestre de produtos perigosos - Ficha de emergéncia e
NBR 7.503 2016 envelope para o transporte - Caracteristicas, dimensdes e
preenchimento

Sacos plasticos para acondicionamento — requisitos e métodos de

NBR 9.191 2008 .
ensaio

NBR 10.004 2004 Residuos solidos — Classificacdo

NBR 10.005 2004 Procedimento para obtencdo de extrato lixiviado de residuos solidos

Procedimento para obtencdo de extrato solubilizado de residuos

NBR 10.006 2004 L.
solidos

NBR 10.007 2004 Amostragem de residuos sélidos

NBR 12.235 1992 Armazenamento de residuos sélidos perigosos

NBR 12.807 2013 Terminologia dos residuos de servigos de saide

NBR 12.808 2016 Residuos de servigos de salde - classificagdo

NBR 12.809 2013 Gerenciamento intraestabelecimento de residuos de servigos de satde

Gerenciamento extraestabelecimento de residuos de servicos de salde

NBR 12.810 2016 L
- Requisitos
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(Concluséo)

NBR 13.463 1995 Coleta de residuos sélidos — Classificagédo

NBR 13.853 1997 Coletores para os residuos de servicos de satde perfurocortantes ou
cortantes
Coletor-transportador rodoviario de residuos de servicos de salde —

NBR 14.652 2013 .. . ~
Requisitos de construcéo e inspecdo

NBR 14.725 2012 Ficha de informag0es de seguranca de produtos quimicos — FISPQ

Logistica reversa de medicamentos de uso humano vencidos e/ou em

NBR 16.457 2016 .
desuso - procedimento

Fonte: ABNT, 2016.

4 Gestdo municipal de RSS

Dentre as dificuldades enfrentadas para solucionar os problemas relacionados a gestdo de
residuos em ambito municipal, principalmente quanto aos RSS, destacam-se a auséncia de
conhecimentos especificos acerca do tema; negligéncia dos responsaveis; falta de programas
municipais relativos a prevengdo da poluicdo; auséncia de politicas e préaticas que visam
reducdo da geracdo e a adocdo de praticas adequadas para o gerenciamento dos residuos,

desde a geracao até a destinacdo final (ARIZA, 2015).

Tais questdes sobre as dificuldades para gestdo municipal adequada dos RSS foram
verificadas, nos anos de 2010 e 2011, a partir de um acompanhamento das rotinas de coletas
em 13 municipios da Regido Metropolitana de Belo Horizonte, realizado por Silva (2013).
Neste estudo foi verificado que a maioria dos municipios apresentava alguma irregularidade
nos processos de gerenciamento de RSS, desde o desconhecimento das exigéncias das
legislacOes até falta de recipientes adequados para acondicionamento dos residuos. Dentre 0s
96 estabelecimentos de salde visitados durante o estudo, 45 ndo possuiam abrigo de
armazenamento externo dos RSS. Também foi constatado que a maioria dos estabelecimentos
ndo possuia um dimensionamento da quantidade de RSS gerados, fato comprovado pela
grande quantidade de residuos acondicionada em contéineres desrespeitando o limite do
recipiente. Outra questdo observada por Silva (2013) foi que a maioria dos municipios

realizava a coleta manual, ndo possuindo sistemas de troca de recipientes ou carros coletores;
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além disso, grande parte dos estabelecimentos ndo realizava a identificacdo dos recipientes de
acondicionamento, acarretando em uma maior exposicdo dos colaboradores a riscos de

acidentes, principalmente com perfurocortantes.

Em relacdo a coleta de RSS em estabelecimentos privados, 75% dos municipios informou
realizar coleta sem cobrar nenhum tipo de taxa, o que pode ocasionar certo descuido dos
estabelecimentos privados quanto ao gerenciamento dos RSS. Outro fato preocupante é que
17% dos municipios ndo souberam responder sobre o destino final dos RSS, o que demonstra
a negligéncia dos municipios em atendimento as suas responsabilidades (SILVA, 2013).

Entre o periodo de janeiro de 2010 a novembro de 2011 a FEAM também realizou um
diagndstico da destinacdo final dos RSS no Estado de Minas Gerais, por meio da analise de
dados coletados em visitas técnicas realizadas pela Fundagdo Israel Pinheiro (FIP) em locais
de destinacao final de residuos solidos urbanos nos municipios (aterros sanitarios; usinas de
triagem e compostagem; aterros controlados e depdsitos de lixo), bem como em vistorias
realizadas pela propria instituicdo em 33 empreendimentos licenciados para as atividades de
tratamento de residuos de servicos de satde (FEAM, 2012).

No estudo foi verificado que 3% dos municipios encaminhavam os RSS para aterro sanitario;
enquanto 7% dos municipios encaminhavam esses residuos para tratamento em autoclave e
37% encaminhavam para incineracdo. Além disso, 3% informaram desconhecer a forma de
destinacao dada aos residuos ou encaminhavam os RSS para outros estados. Adicionalmente,
foi observado que 35% dos municipios ainda destinavam os RSS para vazadouros (lixdes);
9% queimavam os residuos a céu aberto e 6% dispunham os RSS em valas sem a adogao de
critérios técnicos (FEAM, 2012).

Para analise dos dados obtidos nesse estudo, os municipios foram agrupados conforme a faixa
populacional. Desta forma, foi possivel constatar que 43,4% dos municipios que ainda
dispunham os RSS em vazadouros, em valas sem critérios técnicos ou queimavam 0S
residuos, se enquadravam na menor faixa populacional, demonstrando a grande dificuldade da

gestdo de RSS nos municipios menores, fato que deve ser realidade de uma parcela
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consideravel dos municipios mineiros, tendo em vista que 85% dos municipios do Estado
possuem populacéo inferior a 20.000 habitantes (FEAM, 2012).

Também em 2011 foi realizado um estudo, por Pereira Luiz e Pereira Rosa (2011), com o
objetivo de avaliar a cadeia de logistica reversa de residuos de servicos de saude dos hospitais
publicos de Minas Gerais, a partir dos principios da PNRS, por meio da aplicacdo de um
questionario em 127 hospitais publicos pertencentes ao Pro-hosp, que é um programa de
fortalecimento e melhoria da qualidade dos hospitais do sistema Unico de saude. A partir da
analise dos resultados, o estudo evidenciou a deficiéncia na segregacdo dos RSS gerados,
onde foi constatada a falta de seguranca dos colaboradores dos hospitais em segregar 0s
residuos conforme a classificacdo, fato que infringe a exigéncia da RDC ANVISA n°
306/2004, que estabelece que o treinamento do pessoal envolvido com o gerenciamento de
RSS deve ser de forma continua.

No estudo também foi verificado, a partir das respostas ao questionario, que 69,06% dos RSS
do grupo A ndo requeriam tratamento, podendo ser dispostos em locais devidamente
licenciados para disposicao final de RSS, ou seja, deveriam ter sido classificados no subgrupo
A4; contudo a totalidade desses residuos foi encaminhada para tratamento. O estudo constatou
que, apesar dos RSS similares aos residuos comuns serem segregados de forma adequada, 0s
estabelecimentos de salde ndo priorizavam a reducdo, o redso e a reciclagem. Além disso,
também foi constatado que somente 25,5% dos hospitais contavam com servicos de coleta
seletiva (PEREIRA LUIZ; PEREIRA ROSA, 2011).

Quanto as formas de tratamento dadas aos RSS gerados nos hospitais pesquisados, foi
verificado que grande parcela dos estabelecimentos de salde destinava os residuos gerados
para incineracdo em empreendimentos localizados fora do municipio de origem,
representando 37,5%; enquanto 15,6% dos estabelecimentos realizavam a autoclavagem dos
residuos no préprio hospital e 1,56% encaminhavam os RSS para autoclavagem em
empreendimentos fora do municipio. Outro fato observado no estudo foi a destinacédo
inadequada dos RSS de uma parcela consideravel dos hospitais pertencentes ao Pro-hosp,

sendo que 7,48% dos estabelecimentos ainda destinavam os RSS para lixdo e 40,19%
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encaminhavam os residuos para aterros controlados (PEREIRA LUIZ; PEREIRA ROSA,
2011).

No periodo de agosto de 2012 a mar¢o de 2014, foi realizado outro estudo sobre
gerenciamento de RSS em Minas Gerais, elaborado por Souza (2015), por meio da aplicacdo
de um questionario em 48 municipios do Estado, com objetivo de avaliar as diretrizes da
Resolugcdo CONAMA n° 358/2005.

Neste estudo, a partir da analise das informacdes, foi verificado que a maioria dos municipios
ainda ndo havia elaborado o PGRSS. O autor concluiu que grande parcela dos municipios
pesquisados continuava considerando como residuos perigosos e infectantes todos os residuos
gerados nos estabelecimentos de saude, negligenciando os instrumentos legais e normativos.
A partir das constatacGes da pesquisa foi possivel afirmar que a maioria dos RSS sem
caracteristicas de periculosidade provavelmente estava sendo encaminhado para tratamento, o
gue ndo seria necessario, caso houvesse uma adequada segregacdo. O autor também verificou
que as principais deficiéncias no gerenciamento dos RSS encontravam-se nas fases
intraestabelecimento, relacionadas principalmente as questdes de implantacdo do PGRSS e
segregacdo dos residuos (SOUZA, 2015).

A falta de treinamento e envolvimento de colaboradores, além da ndo elaboragdo e
implantacdo do PGRSS interfere diretamente na aplicacdo de critérios para a segregacdo e
classificacdo dos residuos, aumentando os custos de tratamento dos RSS. Conforme a
Organizacdo Mundial de Salde, somente 10% a 25% dos residuos gerados em
estabelecimentos de salde apresentam riscos potenciais, 0s demais 75% a 90% ndo sdo
considerados perigosos (WHO, 2014), ou seja, quando ndo ha segregacéo, grande parcela de
residuos, que poderiam apresentar outras formas de destinacao final mais adequadas e menos

onerosas, sdo encaminhadas para tratamento de forma desnecessaria.

Apesar da dificuldade dos municipios em realizar a gestdo adequada de todos os residuos, o
panorama de residuos solidos lancado pela ABRELPE em 2016, referente ao ano de 2015,
embora ndo abranger os estabelecimentos de satde privados, apontou uma redugéo da geragdo

de RSS no Estado de Minas Gerais em relagdo aos anos anteriores, representando um
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decréscimo de 2,16% na quantidade de RSS coletada em 2014 nos estabelecimentos pablicos,

conforme Grafico 1.

Gréfico 1 - Quantidade de RSS coletada no Estado de Minas Gerais
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Fonte: ABRELPE, 2016 (adaptado).

A reducdo refletiu diretamente no indice per capita de geracdo de RSS projetado pela
pesquisa, que apresentou uma diminuicdo de 2,78%, entre os anos de 2014 e 2015 nos
municipios de Minas Gerais. Tal fato pode estar relacionado a elaboragdo e implantacdo do
PGRSS por parte dos estabelecimentos de salde, acarretando na melhoria da segregacao dos
residuos. Outro fator que pode ter influenciado nesta redugéo é a ndo prestacdo de servicos de
coleta por parte de alguns 6rgdos publicos nos estabelecimentos privados, fazendo com que 0s
proprios geradores contratem servicos de coleta e tratamento de seus residuos (ABRELPE,
2016).

4.1 Consorcio intermunicipal para gerenciamento de RSS

A partir da promulgagdo da Constituicdo Federal de 1988 o Brasil vem sofrendo um processo
de descentralizacdo politica, acarretando em uma maior autonomia dos municipios para tomar
decisbes e conduzir os procedimentos de suas politicas publicas (MOREIRA; PEREIRA,
2016).
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Os consorcios publicos, que sdo caracterizados como uma unido entre entes da federagcdo com
0 objetivo de prestar servigos e desenvolver acdes que visem o interesse e beneficio coletivo,
foram previstos ainda na Constituicdo Federal, a qual instituiu a gestdo consorciada de
servigos plblicos (GUIMARAES, 2010):

Art. 241. A Unido, os Estados, o Distrito Federal e os Municipios disciplinardo por meio de
leis de consdrcios publicos e os convénios de cooperagdo entre os entes federados,
autorizando a gestdo associada de servicos publicos, bem como a transferéncia total ou
parcial de encargos, servicos, pessoal e bens essenciais a continuidade dos servicos
transferidos (Redacdo dada pela Emenda da Constituicdo Federal n.19, de 1998).

A partir da Constituicdo Federal, os municipios brasileiros passaram a desempenhar novas
tarefas e desenvolver atividades que antes ndo eram de sua responsabilidade e competéncia.
De acordo com o Ministério da Sadde (1997), consorcios remetem & ideia de associacdo e
unido de entidades, que atua como um instrumento para a resolugéo de problemas enfrentados
por municipios limitrofes sejam eles relacionados as condicdes de estradas, saneamento, rede

de servigos de saude, assisténcia a saude e viabilizacdo de hospitais, entre outros.

A formacdo de consdrcios na area da saude foi citada na Lei n° 8.080, de 19 de setembro de
1990, que dispde sobre as condicBes para a promogdo, protecdo e recuperacdo da salde, a
organizacdo e o funcionamento dos servigos correspondentes. No Art.10 da referida Lei foi
estabelecido que os “municipios poderdo constituir consércios para desenvolver em conjunto

acoes e os servigos de saude que lhes correspondam” (PRATES, 2012).

Entretanto, o grande marco para a instituicdo dos consorcios foi a publicacdo da Lei n°
11.107, de 6 de abril de 2005, que dispde sobre normas gerais de contratacdo de consorcios
publicos (BRASIL, 2005). A Politica Nacional de Residuos Sélidos também apresenta como
um de seus instrumentos o incentivo a adogao de consoércios para a gestdo de residuos sélidos.
A referida politica estabelece ainda que serdo priorizados no acesso de recursos da Unido os

municipios que optarem por solu¢fes consorciadas para residuos.

Além disso, a propria Resolucdo CONAMA n° 358/2005 permite solucbes consorciadas para
fins de tratamento e disposicdo final de RSS, tornando o tratamento mais viavel

financeiramente, principalmente para municipios menores, partindo-se do principio de que as
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acoes preventivas, além de minimizar os danos de forma mais eficaz, demandam menos

custos que as acgdes corretivas (CONAMA, 2005).

Contudo, de acordo com Guimaraes (2010) para que a formacgdo de consorcios publicos se
torne um instrumento consolidado é necessaria a superacao de diferencas partidarias, além de
ser imprescindivel a realizacdo de didlogos com a sociedade civil, para que as pretensdes tanto
da sociedade quanto do poder publico sejam atendidas de forma integrada. Além disso, é
necessaria uma relacdo de equilibrio e interdependéncia entre os consorciados, a fim de

compatibilizar os interesses.

A partir da Lei n° 11.107/2005, seguindo as diretrizes e normas que regulam o Sistema Unico
de Saude (SUS), os Consorcios Intermunicipais de Saude (CIS), existentes no Brasil desde
1980 por meio de pactos de colaboracdo, foram consolidados e fortalecidos, superando a
inseguranca juridica existentes nos arranjos de cooperacao entre as entidades publicas (LIMA,
2012).

Os CIS possuem abrangéncia regional e objetivam a prestacdo de servigos essenciais nos
municipios consorciados, atuando como um instrumento de organizacao e gestdo do sistema,
principalmente no apoio ao fortalecimento da regionalizacdo cooperativa de atencdo a saude.
Tais consércios surgem como uma solugcdo inclusive para a implantacdo e operacdo de
sistema de destinacdo de residuos de servicos de saude, gerados nos municipios de pequeno
porte (LIMA, 2012).

Dentre os consorcios existentes no Estado de Minas Gerais, alguns também realizam o
gerenciamento dos residuos de servigos de satude. Como exemplo préatico cita-se o Consoércio
Intermunicipal de Saude das Vertentes (CISVER), sediado na cidade de Sdo Jodo Del Rei e
implantado em 1996, com o objetivo de fortalecer os municipios consorciados em acdes
conjuntas na &area da saude, racionalizar investimentos e acelerar o desenvolvimento

socioeconomico da regido (LIMA, 2012).

O referido consorcio é formado por 16 municipios, o qual abrange uma populacdo

aproximada de 124.236 habitantes, sendo eles: Barroso; Conceicdo da Barra de Minas;
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Coronel Xavier Chaves; Dores de Campos; Ibituruna; ltutinga; Lagoa Dourada; Madre de
Deus de Minas; Nazareno; Piedade do Rio Grande; Prados; Resende Costa; Ritapolis; Santa
Cruz de Minas; Sao Tiago e Tiradentes (CISVER, 2016).

De acordo com Lima (2012), a partir de um diagnoéstico realizado junto aos municipios
consorciados, 0 CISVER constatou que em 90% dos municipios ndo existia gerenciamento
dos RSS, sendo os residuos queimados ou encaminhados para locais inadequados, como lixdo
e aterro controlado. Por meio de tais constata¢cdes, 0s municipios consorciados, ao serem
informados sobre os riscos da destinacdo inadequada dos RSS, procuraram se articular para

elaborar um Plano de Gestao de Residuos de Servicos de Salde.

Como inicialmente nenhum estabelecimento de salide dos municipios possuia uma estimativa
da quantidade de RSS gerada, todas as unidades foram motivadas a elaborar um PGRSS
proprio, abrangendo, dentro outros aspectos, o planejamento dos recursos fisicos e materiais,
bem como o planejamento dos recursos humanos e logistico. Ap6s todos os diagnosticos,
principalmente quanto & estimativa de RSS gerado em cada estabelecimento de saude, uma
empresa de consultoria foi contratada para realizar um estudo detalhado, com embasamento

legal, sobre os procedimentos de gestdo e gerenciamento de RSS (LIMA, 2012).

Ainda de acordo com Lima (2012), a partir do estudo e com base no planejamento dos
recursos fisicos e materiais, foram adquiridos todos os contéineres e bombonas para a
segregacdo dos residuos nos estabelecimentos de saude; balancas, para quantificacdo dos RSS
coletados; assim como simbolos de identificacdo de seguranca (bioldgico, comum e perigoso)
para fixacdo nas lixeiras e um caminhdo bau para transporte dos residuos até a unidade de
tratamento. Para a execucdo da atividade foi obtida a licenga de operacdo para transporte de
residuos perigosos. Também foram definidas as rotas de coleta dos RSS e selecionada a forma

mais adequada para tratamento dos residuos.
Conforme informacdes apresentadas no site do consorcio, uma vez por semana 0s RSS sao

recolhidos e encaminhados para tratamento em uma empresa devidamente licenciada, que

realiza a incineracédo de residuo (CISVER, 2016).
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Para a prestacdo do servico, o CISVER firmou contrato com todos os municipios
consorciados, onde estabelece, dentre outros aspectos, as obrigacdes do municipio e do
proprio CISVER para a realizacdo da atividade. Dentre as obriga¢es dos municipios destaca-
se a segregacdo adequada no momento de geracdo, tendo em vista que ndo é admitido o
descarte de residuos fora do género especificado nas bombonas.

Em todo o Estado de Minas Gerais também foram identificados outros 6 consércios que
prestam servicos relacionados ao gerenciamento de RSS, localizados nas microrregides de
Juiz de Fora e Santos Dumont, Vale do Piranga, Norte de Minas, Centro Nordeste, Gréo
Mogol e Alto Jequitinhonha, entretanto, diferente do CISVER, estes consércios terceirizam

todo o gerenciamento.

Quanto aos consoércios existentes no pais e que prestam servicos de gerenciamento de RSS,
destaca-se 0 Consorcio Intermunicipal de Salude da cidade de Penapolis, Sdo Paulo. O referido
consorcio, que atende as cidades de Avanhandava, Alto Alegre, Barbosa, Brauna, Glicério;
Luiziania e Pendpolis, trata por autoclave os residuos de servigos de salde gerados nesses sete
municipios (SANTQOS, 2005).

Como o incinerador da cidade estava encerrado, o Departamento de Agua e Esgoto da cidade
de Penépolis teve que buscar novas formas de destinacdo dos RSS. Inicialmente os RSS
estavam sendo aterrados em valas e cobertos com terra e cal, contudo esse sistema néo atendia
as exigéncias das legislacdes. Também foram realizados orcamentos com empresas privadas
para tratamento dos residuos, entretanto 0s custos apresentaram-se impraticaveis. A
alternativa encontrada foi a construgdo de uma nova unidade de tratamento de residuos, na
mesma unidade da antiga incineradora (SANTOS, 2005).

A geracdo diaria de RSS nos municipios consorciados na época da realizagdo dos diagnosticos
para a construgdo da unidade de tratamento era de 266 quilogramas, oriundas de Clinicas de
Especialidades; Laboratorios; Farméacias; Centros de Atendimento Psicossocial; Centros de
Atencdo Psicossocial e Servicos de Atendimento Especializados aos portadores de doencas
sexualmente transmissiveis (SANTOS, 2005).
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Ainda de acordo com Santos (2005), foram analisadas diversas tecnologias, como
microondas, autoclavagem, tratamento quimico, plasmas, entre outros. Contudo, a tecnologia
mais viavel e apropriada para a situacdo do municipio foi a autoclavagem, devido ao volume
dos residuos gerados pelos municipios, ao menor custo de implantacéo do sistema, facilidade
de operacédo do equipamento, agilidade de obtencédo da licenga ambiental (devido a tecnologia

causar menos impactos ambientais) e a viabilidade econémica.

Para a implantagdo do sistema foram obtidos recursos do Fundo Estadual dos Recursos
Hidricos (FEHIDRO). Foi proposto um sistema associado a um transbordo para os demais
residuos ndo trataveis na unidade, como RSS do grupo B, que sdo armazenados e
posteriormente encaminhados para incinera¢do a um menor custo. Todo o sistema, construido
nas proximidades do Aterro Sanitario do municipio de Pendpolis e com capacidade de
tratamento de 408 kg/dia, foi o primeiro a ser licenciado e operado por um 6rgao publico
(SANTOS, 2005).

4.2 Tendéncia mundial de gestdo de RSS

De acordo com Joffre et. al (1993) apud Naime et al. (2004) ao comparar a gestdo classica
dos RSS com a gestdo avancada, adotada na Alemanha, Holanda, Canada, Austria e Suécia,
nota-se uma diferenca consideravel entre os dois modos de gestdo, tendo em vista que a
gestdo classica considera a totalidade dos RSS como infectantes e especial, enquanto que na
gestdo avancgada, ao considerar a segregacdo como um de seus principios, apenas uma
pequena parcela apresenta de fato a classificacdo como infectantes, fato que induz a educacao

ambiental, a destinagdo adequada dos RSS, alem de economia para os geradores.

Conforme Naime et al. (2004) a tendéncia de gestdo de RSS em nivel global estdo embasadas
na gestdo avancada, ou seja, as acfes sdo direcionadas para a minimizacdo da geracdo de
residuos e para uma adequada segregacdo. Outra questdo que se tem buscado € a reducdo da

distancia de transporte dos residuos entre o gerador e o local de tratamento.

Segundo Mavropoulos (2010), diversos paises desenvolvidos abandonaram praticas de

tratamento de RSS em que havia alguma possibilidade de emissédo de dioxinas e furanos,
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principalmente a tradicional incineracdo in loco, e estdo em busca de tecnologias mais
sustentaveis para tratamento de RSS. De acordo com o autor, essa busca por outras
tecnologias estdo ganhando forca devido as exigéncias cada vez mais restritivas das
legislagOes e ainda devido aos custos elevados para adequacgdo das tecnologias existentes de
acordo as legislacdes. As principais questdes sobre a gestdo de RSS em alguns paises podem

ser verificadas no Quadro 12.

105



Quadro 12 - Principais questdes sobre a gestdo dos RSS em alguns paises

Pais

Gestao de RSS

Estados Unidos

A prética de incineracdo foi limitada; a ndo geracdo e minimizacdo da geracdo tem alta prioridade; somente 0os RSS
com carga microbiana reduzida podem ser dispostos em aterros; uma das questdes mais problematicas atualmente no
pais refere-se aos RSS gerados em residéncias, que normalmente sdo dispostos junto aos residuos comuns.

Portugal

A prética de incineracéo foi reduzida; os RSS sdo tratados em unidades de tratamento centralizadas; 80% dos RSS séo
tratados em duas autoclaves nacionais; um dos principais problemas enfrentados na gestdo dos RSS refere-se a
segregacdo na fonte.

Austria

Foi um dos primeiros paises a implantar instalagGes centralizadas para tratamento de RSS; a politica de gestao do pais
enfatiza a minimizagdo da geragdo de RSS; programas de treinamento contribuiram para melhoria da préatica de
segregacdo, ocasionando um aumento de 3 a 3,5 vezes de reciclaveis entre 1992 a 2002.

Italia

A tendéncia do pais é o pré-tratamento em unidades de desinfeccdo in loco e posterior encaminhamento para
incineracdo (em incineradores para residuos sélidos urbanos); os residuos ndo tratados possuem uma forma de
alimentagdo separada dos RSS pré-tratados; apesar da minimizagdo, segregacdo, reso e reciclagem dos RSS nédo
serem praticas totalmente difundidas, tais a¢des estdo se tornando prioridade para o pais.

Alemanha

O pais enfatiza a combinacdo de instalages de tratamento descentralizadas e centralizadas; a maioria dos RSS sdo
autoclavados in loco e, entdo, dispostos junto aos residuos comuns ou incinerados, a depender da classificacdo; os
RSS classificados como perigosos sdo tratados em incineradores municipais, também sdo utilizadas tecnoldgicas
alternativas a incineracdo; o pais possui uma lei com objetivo de assegurar a reducdo e recuperacdo dos residuos,
denominada “Lei do Ciclo Fechado de Substancias e da Gestdo de Residuos”.

Reino Unido

A prética de disposicdo dos RSS em aterros foi banida no pais; a incineracdo in loco tem reduzido de forma
consideravel; a maioria dos RSS € tratada em incineradores centrais; tecnologias alternativas a incineracdo (pré-
tratamento) também sdo utilizadas antes da sua disposicdo final; a segregacdo adequada e a correta destinacdo dos
RSS ¢ altamente enfatizada no pais.

Franca

A pratica de incineracdo in loco foi abolida no pais; a tecnologia de desinfeccdo também é utilizada como pré-
tratamento antes da incineracdo; os RSS séo tratados em incineradores centrais, mas se caso os RSS forem tratados
em incineradores para RSU é necessario o pré-tratamento.

Fonte: Mavropoulos, 2010 (adaptado).
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E possivel observar a tendéncia de substituicio do tratamento de RSS por incineragio para
tratamento por autoclavagem, com excec¢do dos residuos quimicos e demais subgrupos que
requerem tratamento especifico; a Irlanda, por exemplo, trata quase a totalidade dos RSS
gerados por autoclavagem, situacdo também observada em Portugal e Espanha
(CONSORCIO IDP FR, 2015).

Apesar da selecdo da tecnologia mais adequada para tratamento ser um dos pontos
importantes no gerenciamento, a segregacdo ainda € um dos aspectos mais problematicos no
gerenciamento de RSS. Conforme Mavropoulos (2010), em diversos paises a segregacao da
fracdo de RSS que representa periculosidade ainda € uma realidade distante. Entretanto,
alguns paises, principalmente os mais desenvolvidos, vém trabalhando para que a segregacéo
seja implementada de forma adequada, buscando, para tanto, intensificar a realizacdo de
treinamentos e supervisdo nos locais de geracdo. Outro problema enfrentado por determinados
paises na gestdo dos RSS, principalmente pelos Estados Unidos, refere-se ao aumento da
geracdo de RSS oriundo de prestadores de servicos de assisténcia médica domiciliar, tendo
em vista que normalmente estes residuos sdo dispostos junto aos residuos comuns,

ocasionando uma destinacdo inadequada e sem controle.

Uma medida adotada por alguns paises para melhoria da gestdo dos RSS foi a implantacéo de
sistemas de tratamento centralizados, como no caso de Portugal. Tais sistemas, denominados
Centros Integrados de Recuperacdo, Valorizacdo e Eliminacdo de Residuos Perigosos
(CIRVER), tem o objetivo de conjugar as melhores tecnologias existentes para tratamento de
residuos, classificados no pais como perigosos, a custos mais acessiveis e seguindo as

diretrizes dispostas pelos instrumentos legais (APA, 2017).

De acordo com Consorcio IDP FR (2015), uma estratégia de gestdo adotada atualmente em
diversos paises é a privatizacdo da gestdo de residuos, tendo em vista os elevados
investimentos de infraestrutura e aquisicdo de equipamentos para instalagdo de unidades de
tratamento. Além disso, outra justificativa para essa privatizacdo é a maior flexibilidade,
adaptacdo imediata a novas tecnologias e a facilidade de acesso a investimento do setor

privado, quando comparado ao setor publico.
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4 METODOLOGIA

Para o desenvolvimento do projeto foram utilizados dados primarios, por meio do
levantamento de informagdes junto aos municipios mineiros; visitas técnicas; e analise dos
dados apresentados nas Declaragdes da Gestdo dos Residuos de Servicos de Saude pelos
empreendimentos privados e publicos. Também foram utilizados dados secundarios, por meio
de levantamentos quali-quantitativos disponiveis na literatura e em panoramas referentes a

RSS. A seguir sera apresentada cada etapa de desenvolvimento do projeto.

4.1 Levantamento de dados secundarios quali-quantitativos referente aos residuos de
servicos de satude gerados em Minas Gerais

A partir da base de dados disponibilizada pelo Sistema Nacional de InformacGes sobre
Saneamento (SNIS), que fornece informacdes sobre o manejo de residuos, prestacdo de
servicos de agua e esgoto, foram levantados dados relativos a coleta e unidades de
processamento de RSS no Estado de Minas Gerais, a partir de consultas personalizadas
relativas a critérios de fluxo de residuos e unidades de processamento, que séo instalacdes em
que os residuos sdo submetidos a alguma modalidade de processamento, como aterro
sanitario, incineradores, vala especifica para RSS, autoclaves, tratamento por microondas,

entre outros.

Outro levantamento realizado foi a quantificacdo do nimero de estabelecimentos de saude
existentes no Estado. Para tanto, foram consultados os dados disponiveis no Cadastro
Nacional de Estabelecimentos de Saude (CNES), que se refere ao cadastramento obrigatorio
para o funcionamento de todo e qualquer estabelecimento, independente da natureza juridica
ou da integracdo com o sistema unico de saude. Instituido pelo Ministério da Sadde por meio
da Portaria n® 1.646, de 2 de outubro de 2015, o0 CNES ¢ constituido por documento publico e
sistema de informagé&o online, tendo como finalidade a atualizagédo da base de dados sobre os
estabelecimentos que prestam servicos de assisténcia a salde e suas dimensdes, como
recursos financeiros, nimero de colaboradores e tipos de servigos prestados, além de fornecer

a sociedade informacdes sobre a disponibilidade de tais servicos em todo o pais. O

108



cadastramento ocorre por meio eletrénico, com periodicidade mensal ou ainda apos a unidade
sofrer qualquer tipo de modificagdo (MINISTERIO DA SAUDE, 2015).

A fim de proporcionar uma anélise do nimero de estabelecimentos de saude por regides do
Estado, foram considerados 0s municipios dos estabelecimentos cadastrados no CNES
conforme a divisao do Estado por SUPRAMSs. Ressalta-se que em todo o territorio de Minas
Gerais existem 9 SUPRAMSs localizadas estrategicamente por regides, que tem como
responsabilidade o controle e fiscalizacdo de atividades poluidoras e/ou degradadoras do meio

ambiente.

Também foram consultados dados sobre os tipos de tratamento de RSS mais empregados no
pais, bem como a capacidade instalada para esses tratamentos no Estado de Minas Gerais e a
massa de RSS coletada per capita no estado, por meio do panorama langado pela Associagao
Brasileira de Empresas de Limpeza Publica e Residuos Especiais (ABRELPE), relativo a
gestdo dos residuos solidos urbanos, dos residuos de servicos de salde e da reciclagem no
pais no ano de 2014 e 2015.

4.2 Atualizacdo da listagem de empreendimentos que realizam transferéncia e
destinacao final de residuos de servicos de saude

Inicialmente foram listadas as atividades relacionadas a transferéncia e destinacdo final de
residuos de servicos de salde no estado, considerando os cddigos constantes na DN n°

74/2004 para regularizagdo ambiental de empreendimentos, conforme Quadro 13.

Quadro 13 - Principais atividades relacionadas a transferéncia e destinacdo final de residuos solidos
Cédigo DN n° 74/2004 | Descricdo da atividade

Tratamento e disposicdo final de residuos de servicos de satde (Grupo A

E-03-08-5 - infectantes ou bioldgicos), exceto incineragio

F-05-13-4 Incineracédo de residuos

F-05-11-8 Aterro para residuos perigosos - classe I, de origem industrial

E-03-08-6 Unidade de Transferéncia de Residuos de Servigos de Salde

F-05-15-0 Outras formas de tratamento ou de disposicdo de residuos néo listadas ou

ndo classificadas, referentes as estacdes de transferéncia de RSS
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E-03-07-7 Tratamento e/ou disposigdo final de residuos solidos urbanos

Fonte: COPAM, 2004.

Em seguida, foram consultadas no Sistema Integrado de Informacdo Ambiental (SIAM) do
SISEMA todas as informacdes referentes aos empreendimentos que realizam essas atividades,
constantes em documentos e dados técnicos, tais como: o objeto do licenciamento ambiental;
tipo de atividade; classe do empreendimento; tipo de licenga ambiental e sua situacdo
(concedida, prorrogada, cancelada, indeferida, revalidada, em andlise técnica, entre outros),
bem como sua data de emissdo e validade; nimero do processo de regularizagdo ambiental;
capacidade instalada e situacdo quanto a ocorréncias de infracbes ambientais. Todas as
informagdes foram tabuladas em um banco de dados, a fim de se obter o universo de
empreendimentos que realizam atividades de destinacao final de RSS no Estado, bem como
sua situacdo quanto a regularizacdo ambiental. Tal levantamento foi realizado ao final de
2015 e atualizado em 2016, subsidiando o posterior envio de oficios pela Geréncia de
Residuos Especiais da Feam aos empreendimentos de tratamento de disposicdo final de RSS
solicitando o preenchimento da Declaracdo da Gestdo de Residuos de Servicos de Saude, bem
como o encaminhamento de correspondéncias as Prefeituras municipais solicitando a
prestacdo de informacgdes nos levantamentos realizados nesse projeto, que serdo detalhados a

sequir.

4.3 Levantamento de informagcdes junto as prefeituras sobre a destinacgéo final de RSS

A documentacdo que consta no SIAM referente a regularizagdo ambiental dos aterros
sanitarios e UTCs ndo permite, em grande parte dos casos, verificar se essas unidades
recebem RSS. Como grande parte das prefeituras ndo encaminhou a Declaracdo da Gestéo de
RSS nos altimos anos, o universo total desses empreendimentos municipais que recebem RSS

era desconhecido.
Desta forma, foram listados a partir dos dados constantes no SIAM, todos o0s
empreendimentos municipais com regularizagdo ambiental para atividades de tratamento e/ou

disposicéo final de residuos sélidos urbanos e tratamento e/ou disposicéo final de residuos de
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servigos de saude (Grupo A — infectantes ou bioldgicos), exceto incineracdo, enquadradas nos
codigos de atividade constantes na DN n° 74/2004, E-03-07-7 e E-03-08-5, respectivamente.

Ressalta-se que também foram considerados aqueles empreendimentos municipais com a
licenca ambiental vencida, a fim de se verificar qual a forma de destinacdo dos RSS nesta
situacdo. Posteriormente, todas as informacOes referentes a estes empreendimentos foram
consultadas no SIAM, como o tipo de licenca ambiental, sua data de emissao e validade, bem

como sua situacdo no periodo consultado, de modo a subsidiar analises posteriores.

Em seguida, foram encaminhados oficios a todos os empreendimentos levantados, solicitando
informacBes sobre a destinacdo final de residuos de servicos de salde em empreendimento
municipal de destinacdo final de residuos sdlidos (aterros sanitarios, UTCs e outros) e sobre a
terceirizagdo dos servicos de coleta e destinacdo final de RSS, a ser comprovada por meio de
envio de documento (contrato ou outro), quando aplicavel. O modelo de oficio (Oficio
Circular GESPE/FEAM/SISEMA n° 002/2015) enviado aos municipios, com o detalhamento
das informac@es e documentos solicitados, € apresentado no ANEXO A.

A partir do retorno das informacGes por parte das prefeituras, todas as respostas foram
analisadas, consolidadas em um banco de dados e, em caso de pendéncias, foram
encaminhados e-mails solicitando esclarecimentos. Além disso, informagdes prestadas sobre
0s grupos de RSS destinados para as unidades municipais e grupos de RSS encaminhados
para empresa privada de tratamento ou disposicdo, foram analisadas e consolidadas,
constituindo fonte de dados para a elaboracéo de mapas pelo Nucleo de Geoprocessamento da
FEAM.

4.4 Elaboracdo de questionario especifico para levantamento de informacgfes sobre a
gestdo municipal de RSS

Diante da necessidade da elaboracdo de um diagndstico mais completo sobre a gestdo e
gerenciamento de RSS e como complemento as informacdes obtidas nas respostas ao Oficio
Circular GESPE/FEAM/SISEMA n° 002/2015, bem como aos dados provenientes das
Declaracfes, foi desenvolvido um questionario (ANEXO B) com o intuito de se obter
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informacdes especificas sobre a gestdo de RSS nos 853 municipios de Minas Gerais — tais
como estimativa de geracdo de RSS; percentual de coleta de RSS em relagdo aos demais
residuos; detalhes sobre as unidades geradoras de RSS; a terceirizagdo da destinacdo;
cobrancga e destinacdo; participacdo em consoércios; atuacdo da vigilancia sanitaria municipal,

entre outras questdes.

Para tanto, foi avaliada a melhor formas de aplicacdo do questionario (meio fisico, Google
Forms, entre outros) a todos os municipios mineiros em 2017. O detalhamento sobre a
notificacdo dos municipios quanto a necessidade do preenchimento do questionario, bem

como sobre a consolidacdo e analise dos resultados analisados sera abordado no item 4.11.

4.5 Elaboracdo de check-lists para unidades de incineracéo, autoclavagem e UTRSS

Com o intuito de facilitar a avaliacdo das instalacBes, equipamentos e operacdo dos
empreendimentos que realizam a destinacdo final dos RSS, no momento da realizacdo de
visitas técnicas/fiscalizagbes, foram desenvolvidos trés check-lists, baseados nas legislacoes e
normas, bem como na literatura relativas ao tema, além de experiéncias de visitas técnicas
realizadas no ambito do projeto. Os check-lists foram elaborados para as unidades de

incineracdo, de autoclavagem e de transferéncia de RSS.

O check-list para as unidades de incineracdo foi elaborado no &mbito de dois projetos da
Geréncia de Residuos Especiais (este e o projeto de tratamento térmico de Residuos), com o
apoio da Geréncia de Qualidade do Ar, tendo tido como base principal a Resolucdo
CONAMA n° 316/2002, a NBR 11.175/1990, que estabelece padrdes de desempenho para
incineracdo de residuos solidos perigosos, e as experiéncias técnicas das Geréncias de

Residuos Especiais e da Geréncia de Qualidade do Ar no que concerne ao tema.

O check-list para as unidades de autoclavagem foi elaborado principalmente com base em
observacdes realizadas em visitas técnicas e na Norma Técnica E15.010/2011 da CETESB,
que fixa condicBes para aceitacdo da operacdo de sistemas de tratamento térmico sem

combustéo.
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O principal instrumento normativo que orientou a elaboragdo do check-list para as unidades
de transferéncia de RSS foi a DN n° 171/2011, ndo tendo sido identificadas outras legislacdes

que tratam do tema com detalhamento.

4.6 Visitas técnicas

Foram realizadas 17 visitas técnicas ao longo da realizacdo das duas fases desse projeto de
bolsa. Seis das 13 visitas técnicas foram realizadas no &mbito da atuacdo da Geréncia de
Residuos Especiais e como parte de cursos sobre gestdo de RSS e tratamento térmico
realizado pela Feam; o restante das visitas foram realizadas acompanhando a supervisora
desse projeto bem como outros servidores da Geréncia de Residuos Especiais no exercicio de
fiscalizacdo dos empreendimentos de destinagdo de RSS. Foram realizadas visitas a trés
unidades de destinacdo de residuos (um aterro, uma autoclave e um incinerador) no ambito
dos cursos promovidos pela GESPE, além de visitas ao Hospital das Clinicas e ao Hospital
Militar, para conhecimento do gerenciamento intraestabelecimento em grandes unidades
geradoras; e & FUNED para conhecimento do gerenciamento de RSS, bem como da
experiéncia com tratamento de RSS por autoclavagem dentro da unidade geradora.

No que se refere as unidade de destinacdo de RSS, foram realizadas visitas técnicas em 6
unidades de incinera¢do, 3 unidades de autoclavagem, duas das quais também realizam
transferéncia de RSS, e 1 visita técnica em uma unidade de transferéncia de RSS, visando a
aplicacdo e adequacédo dos check-lists elaborados para melhor abordagem em visitas técnicas
posteriores, bem como a observancia de aspectos que fornecessem subsidio a discussdo mais

aprofundada sobre a destinacdo de RSS nas diversas etapas deste projeto.

4.7 Notificagdo quanto a obrigatoriedade de envio da Declaragdo da Gestdo de RSS dos
empreendimentos que realizam destinagéo final de RSS

A partir do levantamento dos empreendimentos privados que realizavam atividades de
tratamento e destinacdo final de RSS, e que apresentavam regularizacdo ambiental valida,
foram encaminhados oficios notificando sobre a obrigatoriedade de envio da declara¢do anual

da gestdo de RSS e apresentando orientacGes sobre o adequado preenchimento do formulario.
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Quanto aos empreendimentos publicos, a partir das respostas ao oficio Circular
GESPE/FEAM/SISEMA n° 002/2015 encaminhadas pelos municipios foi possivel realizar a
notificagdo, também por meio do envio de oficios, quanto & obrigatoriedade de envio da
Declaragdo da gestdo de RSS, de grande parte dos empreendimentos cuja atividade era a
destinacdo final de RSS. Ressalta-se que os oficios também foram encaminhados aqueles
municipios que nao responderam ao oficio circular e que apresentavam regularizacdo
ambiental valida para as atividades de tratamento e/ou disposi¢cdo de RSU ou RSS ou que
apresentaram alguma pendéncia nas respostas que ndo foi sanada por meio das solicitagdes

encaminhadas por e-mail.

4.8 Consolidacao e andlise dos dados das Declaracdes da Gestao dos residuos de servicos
de saude destinados as Unidades de Tratamento e Disposi¢do Final — anos base 2014 e
2015

Inicialmente foi realizada junto a Geréncia de Residuos Especiais uma andlise das
DeclaracOes da Gestdo de Residuos de Servigos de Saude enviadas a esta Geréncia da Feam
por empreendimentos publicos e privados regularizados ambientalmente que exerciam nos
anos-base 2014 e 2015, atividades de tratamento e disposicédo final de RSS. O objetivo da
andlise foi verificar a coeréncia dos dados informados e identificar possiveis erros no
preenchimento dos formularios, permitindo que a Geréncia de Residuos Especiais solicitasse

esclarecimentos e corre¢cdes das informacdes prestadas.

Em seguida, apds retorno das pendéncias, as informac6es mais relevantes foram consolidadas
em um banco de dados, a fim de subsidiar as analises qualitativas e quantitativas, bem como o
calculo de percentuais e demais fatores que retratassem a destinacdo dos RSS no estado. Os
dados populacionais foram baseados na estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatistica (IBGE) para os municipios nos anos de 2014 e 2015.

Além disso, foram consultados documentos e dados técnicos disponiveis no SIAM, a fim
confirmar e complementar as informacGes relativas aos empreendimentos que enviaram as

referidas declaracbes a FEAM.
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A partir das informacdes levantadas, foi realizada a classificacdo dos municipios com relagéo
a forma de destinacdo dos RSS produzidos em seus respectivos territorios, bem como a
classificacdo dos empreendimentos de tratamento e disposicao de residuos que recebem RSS,
conforme o tipo de destinagéo realizada na unidade. Tais classificacdes foram representadas
por meio de mapas elaborados pelo Nucleo de Geoprocessamento da FEAM.

4.9 Consolidacdo dos dados referentes aos controles/tratamentos realizados pelos
empreendimentos em relacdo aos efluentes e residuos gerados durante os processos de

tratamento dos RSS

As informacGes relativas ao controle/tratamento dado aos efluentes e residuos gerados durante
0s processos de tratamento dos RSS pelos empreendimentos, prestadas nas Declaragbes da
Gestdo de RSS, foram consolidadas em um banco de dados, a fim de se avaliar o tipo de
residuo ou efluente gerado em cada processo de tratamento, bem como o quantitativo de
geracéo, formas de acondicionamento, local de armazenamento e disposicao final, sendo que
para os efluentes ou lodo, foram avaliadas inclusive as formas de tratamento prévio dada aos

mesmaos.

Além disso, as formas de acondicionamento, armazenamento e disposicdo final foram
analisadas frente as informacdes sobre a destinacdo adequada de residuos e efluentes
constantes na literatura, a fim de se verificar a adequacdo da destinacdo final dada aos

residuos e efluentes gerados no processo de tais empreendimentos.

4.10 Verificacdo dos consorcios intermunicipais para gerenciamento de RSS

A fim de se identificar os consércios intermunicipais existentes atualmente para
gerenciamento de RSS, foram realizadas pesquisas em sites das prefeituras e no banco de
dados do Observatorio dos Consorcios Pablicos e do Federalismo (OCPF). Também foram
utilizados dados apresentados pelos municipios em resposta ao Oficio Circular n° 002/2015,
referente a solicitacdo de informacdes sobre a destinacdo final de RSS, além de dados
disponiveis na Geréncia de Residuos Sdélidos Urbanos da Feam, principalmente aqueles

apresentados em complemento a Declaracdo da Gestdo dos RSS.
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4.11 Levantamento sobre a gestao de RSS junto as prefeituras

Com objetivo de se avaliar a situacdo atual da gestdo de RSS dos municipios do Estado, o
formulario sobre a gestdo municipal de RSS de que trata o item 4.4 (ANEXO B), foi adaptado
a plataforma do Google Forms, visando o preenchimento online pelos 853 municipios
mineiros. No questionario foram solicitadas: informacdes gerais de identificacdo tanto do
municipio quanto do responsavel pelo preenchimento; tipos e nimeros de estabelecimentos de
salde existentes no municipio; informacdes sobre elaboracdo e implantagdo do Plano de
Gerenciamento de Residuos de Servigos de Saude pelos estabelecimentos de salde do
municipio; participagdo do municipio em consércios intermunicipais; informacdes
quantitativas de geracdo e coleta dos RSS e informacdes especificas sobre o gerenciamento
(englobando questfes sobre segregacdo, coleta, transporte, tratamento e disposicdo final),
também foram abordadas questdes sobre consorciamento, terceirizacdo e cobranca pelos

servigos prestados pela prefeitura, caso aplicavel.

Apos elaboracdo do formulério e devidas adequages, todos os municipios do Estado foram
notificados por meio do Oficio Circular GESPE.FEAM.SISEMA n° 002/2017 (ANEXO C),
encaminhado pela Geréncia de Residuos Especiais, 0 qual apresentou todas as orientacdes

necessarias para o preenchimento, seguido do modelo do questionario.

Apos a entrega desse relatorio, a Geréncia de Residuos Especiais pretende dar continuidade
ao projeto com um novo bolsista. As informacdes serdo tabuladas, consolidadas e analisadas a
fim de gerar o diagndstico final, apos solicitacdo de esclarecimentos necessarios as respostas

apresentadas pelas Prefeituras e documentos adicionais.

5 RESULTADOS E DISCUSSOES

5.1 Anélise dos dados secundarios quali-quantitativos referente aos residuos de servicos

de saude gerados em Minas Gerais

A partir de pesquisa realizada no SNIS — Série Historica para o estado de Minas Gerais na

secdo de agrupamento dindmico de indicadores e informacdes, em 2014, foi possivel observar
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que 534 municipios informaram que possuem coleta diferenciada de RSS executada pela
prefeitura, pelo proprio gerador ou empresas terceirizadas, em um universo de 609 municipios

do Estado que prestaram informacdes.

Destes 534 municipios que possuem coleta diferenciada de RSS, apenas 388 (72,6%) dos
municipios declarantes apresentaram a quantidade coletada de RSS no ano de 2014, que
totalizou 22.277,3 toneladas. Além disso, também foi possivel observar que em 85,6% dos
municipios que realizam a coleta diferenciada de RSS, o servico é realizado por empresa
terceirizada. Outra informacdo importante é que 55% dos municipios declararam que

enviaram os RSS coletados para outros municipios, sendo estes dentro e fora do estado.

Ainda conforme levantamento especifico nos dados do SNIS, em relagdo as unidades de
processamento, foi possivel verificar que foram destinados 25.912,8 toneladas de RSS no ano
de 2014 para 26 unidades de tratamento/disposicdo final. Em relacdo ao recebimento de
residuos para processamento, 27 municipios do estado afirmaram receber residuos de outros
municipios para destinacéo final. Entretanto, tais dados podem estar subestimados, tendo em
vista que diversos municipios ndo prestaram tais informacdes e muitos outros ndo realizaram

o preenchimento do questionario do SNIS.

Em relacdo ao ano de 2015, 594 municipios realizaram a prestacdo de informagfes ao SNIS,
quantitativo este um pouco inferior em relacdo ao ano de 2014. Dentre estes municipios que
prestaram informacdes, 89% (529 municipios) informaram que possuem coleta diferenciada
de RSS, executada pela prefeitura ou por terceiros, sendo que 63% declararam que 0s RSS
gerados nos estabelecimentos publicos de salde do municipio eram coletados por empresa

terceirizada.

Além disso, 57,7% dos municipios (594 municipios) declararam que enviaram 0s RSS
coletados para outros municipios em 2015, sendo estes dentro e fora do estado. Apenas 387
municipios informaram o quantitativo de RSS coletado pelos agentes executores em 2015,
que foi de 14.587,9 toneladas. Em relacéo ao recebimento de RSS, 118 municipios declararam
gue receberam um quantitativo de 24.450 toneladas no ano de 2015 nas unidades publicas de

tratamento ou disposicdo final de residuos, contudo nestas informacBes foi informado o
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recebimento em unidades ndo adequadas para disposi¢do de residuos, como lixdo e aterro

controlado.

Em relacdo ao CNES, a partir da consulta aos estabelecimentos de saide cadastrados no
sistema até o més de maio de 2016, foi possivel verificar que no Estado de Minas Gerais ha
37.335 estabelecimentos cadastrados, sendo 51,3% representado por consultérios; 13,4% por
clinicas e centros de especialidades; 12,7% por centros de salde e unidades basicas; 8,3% por
unidades de apoio a diagnose e terapia isolados; 2,6% por postos de salde; 1,6% por
farméacias e menos de 1% por demais unidades que prestam servicos de satde (CNES, 2015).
Na Tabela 6 é apresentado o nimero de estabelecimentos de saude cadastrados em Minas
Gerais pelo CNES até maio de 2016, conforme divisdo geografica das SUPRAMSs (CNES,
2016).

Tabela 6 - NUmero de estabelecimentos de salde cadastrados no Estado de Minas
Gerais, pelo CNES até maio de 2016, conforme SUPRAM.

SUPRAM | (e ots (hab) | estabelecimentos
Alto S&o Francisco 1.372.694 2.786
Central 6.237.289 10.103
Jequitinhonha 807.190 973
Leste 2.576.429 4.385
Noroeste 394.565 524
Norte 1.635.059 1.991
Sul 2.954.563 7.161
Tridngulo 2.332.350 4.265
Zona da Mata 2.558.962 5.147
Total 20.869.101 37.335

Fonte: Elaboracgdo propria, a partir dos dados do CNES Net, 2016.

A partir da anélise dos dados é possivel observar que 0 maior nimero de estabelecimentos de
salde localiza-se nas regides correspondentes as SUPRAMs Central e Sul, representando 27 e
19% respectivamente, conforme Grafico 2, fato este diretamente relacionado ao contingente

populacional das regides.
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Gréfico 2 - Percentual de distribuicdo dos estabelecimentos de salde por SUPRAM

Distribuicéo dos estabelecimentos de satde cadastrados no
CNES por SUPRAM
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Fonte: Elaboracdo propria, a partir dos dados do CNES Net, 2016.

E importante ressaltar que o quantitativo dos estabelecimentos de sadde apresentado pelo
CNES representa a situacdo dos estabelecimentos pablicos, conveniados e privados. Contudo,
pode ndo retratar a situacdo de todos os demais servicos relacionados a saide humana ou
animal especificados pela Resolugdo CONAMA n° 358/2005.

No més de abril de 2017 o nimero de estabelecimentos de salde existentes no Estado
aumentou para 38.959, representando um crescimento de 1,04% em relacdo ao més de maio
de 2016 (CNES, 2017).

Quanto aos dados da pesquisa realizada pela ABRELPE junto aos municipios referente a
coleta de residuos, foi destacado que no ano de 2014 foram coletados 41.019 toneladas de
RSS no ano de 2014 no Estado de Minas Gerais, representando um indice de 1,978
kg/hab.ano (ABRELPE, 2015).

Enquanto que no ano de 2015 foram coletados 40.135 toneladas de RSS no Estado de Minas

Gerais, representando um indice de 1,923 kg/hab.ano. Nota-se uma ligeira reducdo da massa
coleta per capita em relagdo ao ano de 2014 (ABRELPE, 2016).
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Em relacdo a capacidade instalada das unidades de tratamento de RSS no ano de 2014, a
regido sudeste apresentou uma capacidade instalada de 72.446 t/ano para tratamento de RSS
por autoclavagem, 27.612 t/ano para incineracdo e 47.112 t/ano para microondas, sendo
acrescido a este 31.200 t/ano tratados por Desativacdo Eletrotérmica (ETD). Em relagéo ao
Estado de Minas Gerais, a capacidade instalada foi de 6.302 t/ano para tratamento de RSS por

autoclavagem e 8.112 t/ano para incineracdo (ABRELPE, 2015).

Quanto a capacidade instalada, no ano de 2015, das unidades de tratamento de RSS
localizadas em Minas Gerais, observa-se uma elevacao consideravel em relacdo ao ano de
2014, sendo 11.972 ton/ano para autoclavagem e 18.250 ton/ano para incineracao
(ABRELPE, 2016). Tal aumento da capacidade instalada pode estar relacionado a
implantacdo de novas unidades destinadas ao tratamento de residuos no Estado, ao aumento
da capacidade instalada de unidades ja existentes ou ainda devido a um maior nimero de

prestadores de servigcos que responderam ao questionario aplicado pela ABRELPE.

5.2 Quantitativo dos empreendimentos prestadores de servicos de destinacdo final de
RSS

A partir do levantamento dos empreendimentos existentes no SIAM foi possivel identificar o
namero de empreendimentos regularizados para cada atividade relacionada a destinacéo final
de RSS até janeiro de 2016. Na Tabela 7 sdo apresentados os empreendimentos privados com
AAF vélida ou Licenca de Operacao/Licenca de Operacdo Corretiva/Revalidacao de licenca
de Operacdo valida, ou seja, ndo foram considerados no levantamento os empreendimentos
com licenciamentos nas fases prévia e de instalacdo, uma vez que estes, por ndo estarem em
operagdo, ainda ndo recebem RSS para destinacdo final. Vale destacar que alguns
empreendimentos realizam mais de uma atividade apontada na Tabela 7, tendo sido

contabilizado em mais de um codigo, de acordo com 0s servigos que realiza.
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Tabela 7 - Numero de empreendimentos privados prestadores de servicos de transferéncia e/ou
destinacdo final de RSS

NUmero de

Cddigo da atividade Descrigéo .
empreendimentos

Tratamento e disposicdo final de residuos de servicos de

E-03-08-5 salde (Grupo A - infectantes ou bioldgicos), exceto 10
incineragéo

F-05-13-4 Incineracdo de residuos 13

F-05-11-8 Aterro_para residuos perigosos - classe I, de origem 5
industrial

E-03-08-6 ;J;dggde de Transferéncia de Residuos de Servigos de 13

Fonte: Geréncia de Residuos Especiais — GESPE/FEAM, 2016.

Em relacdo aos empreendimentos publicos, foram levantados 289 municipios com
regularizacdo ambiental (valida ou vencida) para as atividades de “Tratamento e disposicao
final de residuos de servicos de saude (Grupo A - infectantes ou bioldgicos), exceto
incineracdo”, e/ou “Tratamento e/ou disposicdo final de residuos so6lidos urbanos”, conforme
apresentado na Tabela 8. E importante destacar que, assim como no quantitativo de
empreendimentos privados, ndo foram considerados empreendimentos municipais com
licenciamentos nas fases prévia e de instalagdo, tendo em vista que os mesmos ainda nédo
estavam em operacdo. Destaca-se que alguns municipios realizam as duas atividades

apontadas na Tabela 8, tendo sido contabilizado em ambos os cédigos.

Tabela 8 - Numero de empreendimentos publicos prestadores de servicos relativos ao tratamento e/ou
disposicdo de RSS ou residuos sélidos urbanos (RSU)

NUmero de

Cddigo da atividade Descrigéo .
empreendimentos

Tratamento e disposicdo final de residuos de servicos
E-03-08-5 de salde (Grupo A - infectantes ou bioldgicos), 29
exceto incineracdo
Tratamento e/ou disposi¢do final de residuos sélidos
urbanos
Fonte: Geréncia de Residuos Especiais — GESPE/FEAM, 2016.

E-03-07-7 260
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5.3 Analise das respostas ao Oficio Circular GESPE/FEAM/SISEMA n° 002/2015

A partir dos oficios encaminhados aos 289 municipios indicados por meio do levantamento
no SIAM, solicitando informacGes gerais sobre a destinacdo final de RSS, foram obtidas

respostas de 196 municipios, correspondendo a 67,8% do total de municipios pesquisados.

Dentre os municipios que responderam ao oficio, 119 (60,7% do total) informaram que
encaminham algum grupo de RSS para a unidade de destinacdo de residuos sélidos municipal,
conforme mapa apresentado na Figura 27. O Anexo D apresenta um mapa completo com 0s

nomes de cada municipio que informou encaminhar RSS para a unidade municipal.
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Figura 27 - Empreendimentos municipais para destinacdo de RSS em Minas Gerais
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Fonte: Nlcleo de Geoprocessamento e Geréncia de Residuos Especiais — FEAM.
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A partir da analise do mapa (Figura 27) é possivel observar que, mesmo sendo proibido por
legislacBes, como na DN n° 171/2011 e na prépria Lei n°® 12.305/2010, 23 municipios ainda
informaram que realizam a destinacdo final de RSS do grupo D em locais inadequados ou
com a regularizacdo ambiental vencida, ou ainda em empreendimentos regularizados como
aterro sanitario ou UTC, mas que possuem operacao como aterro controlado, fato que pode
acarretar poluicdo do solo, bem como contaminacdo de aguas subterraneas, além de expor os

trabalhadores a riscos.

Dentre estes 23 municipios, 16 informaram encaminhar os RSS para aterro controlado, sendo
que em alguns casos foi informada a existéncia de estrutura de aterro sanitario ou UTC no
municipio, mas que se encontravam inoperantes. Além disso, 1 municipio informou
encaminhar os RSS do grupo D para lixao e outros 6 municipios informaram que encaminham
0s RSS para as unidades de destinacdo de residuos (Aterro sanitario ou UTC) com

regularizacdo vencida e sem informacdes de renovacao da referida licenca.

Em relacdo aos empreendimentos municipais com regularizacdo ambiental valida, 96 (cerca
de 49% do total de municipios que responderam ao oficio) informaram que encaminham
algum grupo de RSS para a unidade de destinacdo de residuos solidos municipal, seja aterro
sanitario, aterro sanitario conjugado com UTC ou célula de disposicdo especial. Contudo, 83
municipios (86,5% dos 96 municipios que apresentaram esta informacgdo) declararam que
encaminham apenas 0s RSS do grupo D para a unidade municipal. Somente 13 municipios
(13,5%) informaram que destinam mais de um grupo e/ou subgrupo (Al, A2, A4, B nédo

perigoso, D e E) para a unidade municipal.

E importante ressaltar que grande parte dos municipios ndo apresentaram todas as
informac@es solicitadas no oficio, mesmo sendo reiterada a solicitacdo por e-mail. Além
disso, alguns dos 196 municipios que prestaram informacGes sobre terceirizacdo da destinacdo
final de RSS ndo especificaram a destinagdo de todos os grupos de RSS, principalmente do
grupo D, que séo similares aos residuos domiciliares. Desta forma, o percentual de municipios
qgue encaminham RSS as unidades municipais, especialmente Grupo D, pode estar

subestimado.
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Em relacdo a terceirizacdo da destinacdo final dos RSS, 91 municipios dos 196 que
apresentaram resposta ao oficio (46,4% do total), informaram que terceirizam os servicos de
destinacdo final de parte dos RSS gerados no municipio e 53 municipios (27% do total)
informaram terceirizar a destinacéo final da totalidade dos RSS. Vale destacar que n&o foram
consideradas informacdes sobre terceirizacdo daqueles municipios que ndao encaminharam
copia do contrato ou outro documento comprobatorio firmado com a empresa prestadora de

servico, para fins de comprovacao da atividade.

Somente 8 municipios (4,08%) declararam encaminhar os RSS em sua totalidade para a
unidade municipal de destinacéo final de residuos sélidos regularizada. Esses dados referentes
a terceirizacdo foram representados no mapa apresentado na Figura 28. O Anexo E apresenta
0 mapa completo com a denominacdo de cada municipio e a relacdo dos grupos de RSS
daqueles municipios que terceirizam parte dos residuos classificados na legenda como outros

grupos de RSS.

Ainda em relagdo a terceirizacdo, 22,4% (44 municipios) do total de municipios que
responderam ao oficio ndo encaminharam coOpia do contrato ou outro documento
comprobatério firmado entre o municipio e a empresa responsavel pela destinacéo final dos
RSS. Outro fato importante a ser destacado € que 93 municipios ndo apresentaram nenhuma
resposta ao oficio encaminhado, representando 32,2% do universo total de municipios
notificados para prestacdo de informagdes por meio do Oficio Circular, conforme

representado no Gréfico 3.
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Figura 28 - Terceirizacdo da destinagdo de RSS em Minas Gerais
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Grafico 3 - Informaces sobre terceirizacdo da destinacao final de RSS
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Fonte: Geréncia de Residuos Especiais — GESPE/FEAM, 2016.

Quanto a origem dos RSS, 62 municipios (31,6% do total de municipios que responderam ao
oficio) informaram que a origem dos RSS coletados e encaminhados & destinagdo final é
publica e privada. O Art. 3° da Resolugdo CONAMA n° 358/2005 determina a
responsabilidade do gerador e do responsavel legal pelo gerenciamento dos RSS, desde a
geracdo até a disposi¢do final; desta forma, a coleta e destinagdo final de RSS proveniente de
estabelecimentos de saude privados pelas Prefeituras sem cobranca pelos servigos contrariam
o referido artigo, além de poder influenciar na negligéncia dos estabelecimentos privados em
assumir sua responsabilidade nas etapas de gerenciamento, 0 que pode acarretar em aumento
de gastos pela Prefeitura (SILVA, 2013). Acredita-se que este seja 0 caso da maioria desses
62 municipios, embora ndo tenha sido realizado questionamento sobre cobranga nesse
primeiro levantamento. Questionamentos sobre essa cobranca, entretanto, foram inclusas no
questionario sobre gestdo municipal de RSS, cujas respostas trardo mais clareza sobre a

questé&o.
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A partir da analise das respostas ao oficio também foi possivel observar que o tipo de
tratamento de RSS mais empregado foi a incineracdo, totalizando 72%, dentre os municipios
que declararam e comprovaram terceirizar a destinacdo de parte ou todo RSS coletado (104
municipios). Treze por cento dos municipios encaminharam seus RSS para tratamento em
incineracdo e autoclave, a depender do grupo. A terceirizacdo exclusivamente para empresa
de tratamento por autoclavagem de RSS é realizada por 7% dos municipios estudados. Cinco
por cento dos municipios terceirizam a destinagdo dos RSS para mais de uma empresa, com 0
encaminhamento dos residuos para incineracdo, autoclavagem seguida de aterramento e aterro
Classe |, dependendo do grupo de RSS. Alguns municipios (2%) ndo apresentaram
informacdes sobre o tipo de tratamento realizado pela empresa prestadora do servico, ndo
constando a forma de destinagdo dos RSS no contrato de terceirizacdo firmado entre o
municipio e o empreendimento privado, principalmente daqueles prestadores de servigos

localizados fora do Estado de Minas Gerais (Gréafico 4).

Gréfico 4 - Tipos de tratamento de RSS empregados
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Fonte: Geréncia de Residuos Especiais — GESPE/FEAM, 2016.

A partir do levantamento dos dados do SNIS acerca das unidades de processamento que
declararam receber algum quantitativo de RSS, foi possivel realizar um comparativo com 0s

dados obtidos pelas respostas ao Oficio Circular n° 002/2015.
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Dentre os 14 municipios que declararam processar RSS em unidade operada pela prefeitura
ou superintendéncia de limpeza urbana no levantamento do SNIS 2014, somente 7 prestaram

as mesmas informacdes na resposta ao oficio encaminhado pela FEAM.

5.4 Check-lists para avaliacdo das unidades de tratamento e transferéncia de RSS

No check-list para as unidades de incineracdo (ANEXO F), foram destacadas questbes como
percentual médio de RSS recebido na unidade; forma de alimentacdo do forno; condicdes de
armazenamento dos residuos; questbes referentes a operacionalizacdo e manutencdo do
incinerador, além de questdes relativas ao controle de emissdes e destinacédo final de residuos
e efluentes gerados no processo, dentre outros. A partir da aplicacdo do check-list nas visitas
técnicas realizadas, verificou-se que o mesmo se mostrou extenso e com um nivel de
detalhamento que nem sempre € possivel verificar em vistoria, sendo necessario
encaminhamento de informacdes para andlise técnica fora do contexto da fiscalizacéo.
Entretanto, mostra-se como importante ferramenta especialmente para utilizacdo por técnicos
gue ndo possuam conhecimentos aprofundados sobre esse tipo de tratamento, especialmente

em relagdo aos instrumentos normativos.

No check-list para as unidades de autoclavagem (ANEXO G) foram consideradas, além de
questBes comuns abrangidas no check-list para incineradores, questdes mais especificas do
processo, tais como: forma de geracdo do vapor de alimentacdo da autoclave; temperatura e
pressdo de operacdo; questbes relativas a trituragdo dos residuos; duracdo do ciclo

operacional; métodos utilizados para validagdo da eficiéncia do tratamento, dentre outras.

Em relacdo as unidades de transferéncia de RSS (ANEXO H) foram abrangidas questdes mais
especificas sobre as condi¢cBes de armazenamento dos residuos, principalmente quanto as
dimensdes da area; facilidade de acesso de operacdo; impermeabilizacdo do piso; garantia de

estanqueidade; identificacdo dos recipientes de armazenamento, entre outros.

Quanto aos check-lists para as unidades de autoclavagem e para as unidades de transferéncia
de RSS, em ambos as informaces solicitadas sdo possiveis de serem levantadas no momento

da visita técnica, tendo em vista que as questdes abordadas ndo sdo muito complexas.
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5.5 Andlise das Declaragdes da Gestdo de RSS — Ano base 2014

Por meio das declaracbes ano-base 2014 foram obtidos dados sobre a destinacdo final dos
residuos de servicos de saude de 623 municipios mineiros, representando 73,03% em relacéo
aos 853 municipios do Estado de Minas. Também foram obtidos dados de quinze municipios
localizados em outros estados e que encaminharam seus RSS ou parte deles para empresas
localizadas em Minas Gerais no ano de 2014, sendo eles: Barueri (SP); Guapira (SP);
Itaperuna (RJ); Jardindpolis (SP); Comendador Levy Gasparian (RJ); Maua (SP); Mogi
Mirim (SP); Petropolis (RJ); Pinhais (PR); Piratininga (SP); Pontal (SP); Rio de Janeiro (RJ);
Sao José do Rio Preto (SP); Trajano de Morais (RJ); Trés Rios (RJ).

Apesar do desconhecimento da destinagcdo final dos RSS dos demais 230 municipios do
estado, que pode estar relacionado a destinacdo inadequada dos RSS em lixdes, aterros
controlados ou unidades sem regularizagdo ambiental, ou ainda devido ao ndo envio da
declaracdo referente ao ano-base 2014 por parte de alguns empreendimentos publicos ou
privados , a populagdo somada dos 623 municipios declarados totaliza 18.643.788 habitantes,
equivalendo a 89,9% (IBGE, 2014), fato que demonstra a representatividade dos dados.

Ressalta-se que, devido a ndo prestacdo de informacdo a FEAM, o proprio 6rgdo possui
dificuldades para identificar por meio do SIAM, quais aterros sanitarios do estado realizam
disposigéo final de RSS dos grupos permitidos pela DN n° 171/2011 e demais instrumentos
normativos (Grupos A4, B solido ndo perigoso, E ndo infectante; Grupo D; e, Grupos Al e
A2 submetidos a tratamento prévio), especialmente no caso dos empreendimentos
regularizados por meio de AAF. Essa lacuna, que também causa subestimativa dos dados
quantitativos, havia sido pontuada no Panorama da Destinacdo dos RSS (ano-base 2013) e
motivou o envio de oficios, no ambito desse projeto, aos empreendimentos publicos

regularizados no final de 2015, conforme ja exposto..

5.5.1 Quantidades destinadas e massa de RSS coletada per capita

Diante da possibilidade das quantidades declaradas de RSS ndo representarem a real

quantidade de geracdo diaria dos estabelecimentos de salde, devido a probabilidade de falhas
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no cadastramento de alguns estabelecimentos no sistema de coleta ou ainda devido a
destinacao inadequada dos RSS, optou-se por apresentar os dados quantitativos de geracdo em

“massa coletada per capita”, contrapondo a quantificacdo em geragéo per capita.

Com base nas declaracdes, a Tabela 9 apresenta as quantidades totais de RSS encaminhados a
destinacao final e a massa coletada per capita de RSS encaminhadas a destinacdo final no
Estado de Minas Gerais. Para o célculo dos valores per capita, considerou-se a populacéo total

dos municipios declarados no ano de 2014, conforme estimativa do IBGE.

Para o calculo da massa coletada per capita foram consideradas as popula¢des dos municipios
sobre os quais foram informados os dados nas declaragdes. Além disso, foi incluida na tabela
a populacéo total do estado, a fim de demonstrar o percentual da populagcdo dos municipios
declarados em relacdo ao total da populacdo do estado. Adicionalmente, diante da
representatividade da RMBH devido sua grande relevancia econdmica e elevada concentracéo
de servicos de salde, optou-se por também considerar a populacdo da RMBH de maneira
isolada, para fins de demonstracdo do percentual da populacdo dos municipios englobados nas

declaracBes em relagdo a populacéo total da regido metropolitana.

Tabela 9 - Estimativas da quantidade de RSS encaminhado a destinacdo final e da massa de RSS
coletada per capita no Estado de Minas Gerais e na Regido Metropolitana de Belo
Horizonte (Ano base 2014)

Somatorio da
populacio dos Percentual da
Quantidade municipios Populacéo populagao Massa de RSS
o declarada em coletada per
Localizacéo de RSS que constam total da relacio a cabita
D (ton/ano) nas regido (hab.) 6a0 ¢ P
) declaracdes (@) populagéo (kg/hab.ano)
total (%) (6)
(hab.)
3) (%)
: : 18.643.788 20.734.097
Minas Gerais 28.917,55 (623 municipios) (853 municipios) 89,9 1,55
RMBH 21.115,64 5.110.482 5.198.678 98,3 413

(27 municipios) (34 municipios)

Fonte: Geréncia de Residuos Especiais - GESPE/FEAM, 2016.

Ao comparar as quantidades de RSS encaminhada a destinacdo final na RMBH e no estado de

Minas Gerais como um todo é possivel observar que, apesar da popula¢do dos 27 municipios
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pertencentes a RMBH representar apenas 27,4% da populacdo total dos municipios
declarados no estado, 72,9% do total dos RSS declarados séo coletados na regido
metropolitana. Este consideravel percentual de RSS coletados na RMBH pode ser justificado
devido a elevada concentracdo de servi¢os de saude nesta regido, conforme destacado no
levantamento do CNES, principalmente por prestacdo de servigos especializados,
responsaveis por atender nao so6 a propria populacdo da RMBH, como também a populagéo de

municipios vizinhos e outros municipios desprovidos dos servicos.

Em relacdo a massa de RSS coletada per capita nota-se que o valor obtido com os dados das
declaraces (1,55 kg/hab.ano) mostrou-se bem inferior aos valores levantados pela ABRELPE
no panorama de 2014, de 2,149 kg/hab.ano para a Regido Sudeste como um todo e de 1,978
kg/hab.ano para o Estado de Minas.

E importante ressaltar que a metodologia de pesquisa realizada pela ABRELPE consiste
exclusivamente em pesquisas realizadas junto aos municipios por meio da aplicacdo de
questionarios. Para a elaboracdo do panorama da ABRELPE de 2014 foram englobados 133
municipios da regido Sudeste do Brasil, o qual contempla o Estado de Minas Gerais, Rio de
Janeiro, S&o Paulo e Espirito Santo. Desta forma, os dados apresentados no referido panorama
da ABRELPE pode apresentar certa imprecisao, pois se restringem as informac@es prestadas
somente pelo poder publico municipal, deixando de abranger outras parcelas de
estabelecimentos geradores. Outro fator que pode causar variacdo dos dados da pesquisa é que
a metodologia utilizada envolve projecGes estatisticas, baseadas nos poucos municipios

pesquisados, para estimativa dos dados quantitativos para cada estado.

Quanto aos quantitativos apresentados pelo SNIS — Série Historica, no ano de 2014 a massa
de RSS coletada per capita em Minas Gerais foi de 1,7 kg/hab.ano, quantitativo este
aproximado do obtido por meio das declaragdes (1,55 kg/hab.ano). Contudo, somente 386
municipios do estado prestaram tais informacbes ao SNIS, fato que pode ter interferido
diretamente na precisdo dos dados apresentados.

Outra questdo relevante é que ao analisar a massa de RSS coletada per capita por municipio

verifica-se uma grande discrepancia em relacdo a média encontrada (ANEXO 1). Tal fato
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pode estar relacionado a falta de infraestrutura de alguns municipios na prestacdo de servigcos
de saude, fazendo com que a populacdo procure outros municipios, quando se torne
necessario o atendimento. Além disso, algumas formas de destinacdo de RSS podem néo ter
sido informadas a FEAM por meio das Declarac6es, acarretando na variacdo da massa de RSS
per capita. No Anexo J é apresentado o mapa com a destinacao final dos RSS no ano de 2014.

5.5.2 Destinacgao final dos residuos de servicos de saide — Ano base 2014

A partir das informacOes declaradas pelos empreendimentos que realizavam tratamento e/ou
disposicao final de RSS no ano de 2014, foi possivel classificar os 623 municipios
contemplados nas declaragdes de acordo com a(s) forma(s) de destinacdo final dos RSS

gerados em seus estabelecimentos de saude.

As formas de destinacdo final dos RSS identificadas nas declara¢des enviadas a Feam foram:
disposicao final em aterro sanitario; disposicdo final em célula de disposicdo especial para
RSS que atende ou ndo atende aos requisitos da DN n°® 171/2011; autoclave; incineracao;
disposicdo final em aterro Classe |; e decomposicdo termomagnética. Além disso, 106 dos
623 municipios declarados (17%) encaminharam os RSS a mais de uma forma de destinacao

final, conforme Tabela 10.

Tabela 10 - Destinacdo dos RSS gerados nos 623 municipios do estado de Minas Gerais contidos nas
declara¢des enviadas & Feam (ano base 2014), por nimero de municipios

Tipo de destinacdo NUmero de municipios Pertc;etr;%ael renmunriecliap %i(s) a0
Aterro sanitéario 1 0,16
Autoclave 73 11,72
Aterro sanitario e Autoclave 2 0,32
Incineracdo e Autoclave 87 13,96

Autoclave e UTC com célula de

disposicdo especial de RSS ! 0.16

Autoclave, Incineracdo e Aterro sanitario 3 0,48
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Autoclave, Incineracdo, Decompositor

termomagnético e Aterro sanitario 1 0.16
Incineracédo 443 71,11
Aterro de residuos perigosos (Classe 1) e 1 016
Incineracédo ’
Incineracdo e Aterro sanitario 1 0,16
Incineragdo e Autoclave seguida de

s 5 0,80
Aterro sanitério
Incineragdo e UTC com célula de 3 048
disposicéo especial de RSS ’
UTC com célula de disposi¢do especial 2 0.3
de RSS ’

Total 623 100,00

Fonte: Geréncia de Residuos Especiais — GESPE/FEAM, 2016.

Ressalta-se que em dois municipios que encaminharam a Declaracdo da Gestdo dos RSS foi

informado que os residuos sdo previamente tratados em autoclaves para posterior disposi¢éo

final em aterro sanitario; contudo, embora o equipamento de autoclavagem seja operado pelos

0rgdos municipais, 0 mesmo ndo estd inserido no empreendimento do aterro sanitério, de

forma que optou-se por classifica-los somente na tipologia de aterro sanitario. Também ¢é

importante destacar que alguns municipios declararam que a unidade de destinacdo final de

residuos solidos da prefeitura era constituida de Usina de Triagem e Compostagem cuja célula

n&o atendia aos requisitos estabelecidos na DN n° 171/2011, mas, para fins de classificagéo, a

tipologia “UTC” de modo geral foi enquadrada como “UTC com célula de disposigao

especial”.
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Com base nas declaragdes é possivel observar que 71,11% dos municipios destinam os RSS
gerados em seus estabelecimentos de saude exclusivamente a incineragdo, enquanto 13,96%
encaminham os RSS para incineracdo e autoclave. Ainda segundo as declaracbes, 73
municipios (11,72%) destinam seus RSS a autoclavagem, de maneira exclusiva, e 0,8%
encaminham parte dos RSS para incineracdo e parte para autoclavagem, seguido da

disposicao dos RSS tratados em aterro sanitario no proprio empreendimento.

Além disso, trés municipios (0,48%) encaminham parte dos RSS gerados em seus
estabelecimentos de salde a tratamento por autoclavagem, parte para incineracdo e ainda

outra parte para aterro sanitario.

Apenas dois municipios encaminham os RSS exclusivamente & UTC, embora, apesar de
infringir a deliberacdo, um dos municipios tenha declarado que a unidade ndo atende aos
requisitos estabelecidos pela DN n° 171/2011. Além disso, em somente um municipio 0s
residuos de servicos de saude sdo destinados exclusivamente a aterro sanitario com base nas

declarag0es.

Ainda conforme as declaracgdes, trés municipios destinam parte dos RSS a incineracéo e outra
parte para UTC, mas em dois municipios foi declarado que a célula de disposicao especial ndo
atende as condicOes exigidas pela DN n° 171/2011. Outro municipio destina parte de seus
residuos para autoclavagem e parte para UTC, sendo informado que a célula de disposicdo
atende aos requisitos da DN n°® 171/2011. Adicionalmente, outro municipio encaminha parte
dos RSS a autoclave, incineracdo, aterro sanitario, aterro para residuos perigosos e ainda outra

parcela para decomposicao termomagnética.

Em relacdo aos dados quantitativos, na Tabela 11 é apresentada a relacdo das quantidades de
RSS encaminhadas a cada tipo de destinacdo final identificada nas declaragbes no ano-base
2014, sendo elas: aterro sanitario; incineragdo; autoclavagem e/ou aterramento em outra
unidade; autoclavagem e/ou aterramento na propria unidade da declarante aterro sanitario;
UTC com ceélula de disposicdo especial que atenda e que ndo atenda aos requisitos da DN n°

171/2011; Aterro para residuos perigosos — classe | e Decomposi¢do termomagnética.
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Tabela 11 - Destinacdo dos RSS coletados nos 623 municipios do estado de Minas Gerais com
dados contidos nas declara¢tes enviadas a FEAM (ano base 2014), por quantidade.

Quantidade total dos RSS

Tipo de destinacéo final dos RSS Percentual (%0)

(ton/ano)

Aterro sanitéario 15.636,56 54,01
UTC cuja célula de disposicdo especial
atende aos requisitos da DN 171/2011 2,58 0,008
UTC cuja célula de disposicao especial ndo
atende aos requisitos da DN 171/2011 84,85 0,29
Aterro de Residuos Perigosos - classe | 82,04 0,28
Au_toclavagem e aterramento em outra 7.685.90 26,55
unidade
Au_toclavagem e/lou aterramento na 93.76 0,32
unidade da declarante
Incineracéo 5.275,19 18,22
Decomposicdo termomagnética 91,15 0,31

Total 28.952,03 100,00

Fonte: Geréncia de Residuos Especiais — GESPE/FEAM, 2016.

Apos analise dos dados observa-se que, apesar de 71,11% dos municipios encaminharem 0s
RSS coletados em suas unidades de satde exclusivamente a incineracdo, a massa de RSS, em
termos percentuais, encaminhada a este tipo de tratamento foi de 18,22%. Quanto a
autoclavagem, 11,72% dos municipios encaminham os RSS coletados para este tipo de
tratamento, representando 26,87% em termos de massa. Nota-se que a maior parcela da massa
dos RSS foi encaminhada para disposi¢éo final em aterro sanitario, representando 54,01% da
massa total dos RSS encaminhados para tratamento e/ou disposicdo final em 2014, embora
dois municipios que encaminharam a Declaragdo ndo apresentaram dados quantitativos dos

RSS que sdo destinados ao aterro sanitario municipal.

A partir dos dados dos empreendimentos que realizam tratamento de RSS em Minas Gerais,
conforme levantamento no SIAM, foi possivel verificar que a capacidade instalada no Estado

para tratamento de residuos por incineracdo, é cerca de 68,2 toneladas de residuos por dia.
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Contudo, grande parte dos empreendimentos é licenciada para tratar tanto residuos de servicos
de saude quanto industriais, representando aproximadamente uma capacidade instalada para

tratamento desses dois tipos de residuos de 19.642 toneladas de residuos por ano.

Ao comparar tais dados com os dados apresentados pela ABRELPE, referente a capacidade
instalada de tratamento de RSS em Minas Gerais no ano de 2014, observa-se que a
capacidade licenciada para o tratamento por incineracdo no Estado € mais que o dobro do
quantitativo apresentado no panorama da ABRELPE, de 8.112 t/ano de residuos, referente ao
ano de 2014. Entretanto, como a ABRELPE menciona no Panorama que os dados sobre a
capacidade instalada para tratamento de RSS sdo informados pelo préprio setor, tal
discrepancia pode ser explicada pelo fato de que os empreendimentos podem ter informado a
pesquisa apenas dados relativos a capacidade instalada para tratamento de RSS e ndo de todos

os residuos que sdo submetidos ao processo de incinera¢do, como os residuos industriais.

Quanto a capacidade instalada para a atividade de autoclavagem, foi verificado que ha no
Estado uma capacidade de tratamento de 33,9 toneladas por dia, representando
aproximadamente 9.763 ton/ano. Ao comparar esses dados com os dados apresentados no
Panorama da ABRELPE, nota-se que a capacidade instalada apresentada no panorama da
ABRELPE, de 6.302 t/ano de residuos, apresenta-se também bem menor (cerca de 35%) do

que a capacidade para tratamento por autoclave licenciada no Estado.

A fim de verificar algumas tendéncias da destinacao final de RSS em Minas Gerais de acordo
com o porte dos municipios, foram considerados trés diferentes faixas populacionais para
classificacdo dos municipios declarados nas Declara¢cdes de RSS, conforme apresentado na
Tabela 12. Nota-se que, embora poucos municipios do Estado possuam unidades de
incineracdo, a principal forma de destinagdo dos RSS de grande parte dos municipios com
populacdo inferior a 50 mil habitantes se d& exclusivamente por este tipo de tratamento. Tal
fato se d& devido a contratos firmados entre prefeituras e empresas privadas que realizam
incineracdo de residuos. Os dados também evidenciam que na maioria dos municipios na
faixa entre 50.000 a 200.000 habitantes os RSS coletados sdo encaminhados a mais de um
tipo de destinacdo final, principalmente incineracdo e autoclavagem. Para 0os municipios com

mais de 200.000 habitantes, conforme as Declara¢Ges de RSS, 11 municipios enquadrados
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nesta faixa populacional encaminharam os RSS para mais de um tipo de tratamento, fato que

pode demonstrar uma maior atencdo dada a segregacdo dos RSS na fonte geradora nas

cidades maiores, provavelmente devido as grandes quantidades geradas e elevados custos para

a destinacéo final. Ressalta-se que o encaminhamento dos RSS para mais de uma tipologia de

destinagdo final é recomendavel do ponto de vista ambiental e financeiro, mas apenas é

viabilizado por meio da segregacao.

Tabela 12 - Numero de municipios que enviam RSS a cada classe de destinagdo final, por faixa

populacional

(Continua)

Tipo de tratamento dos RSS gerados do

NUmero de Municipios

Recebimento

municipio Até50 | 50 mila | Acimade | (toneladas/ano)
mil 200 mil 200 mil

Aterro para residuos perigosos - classe | e i 1 i 209.0410
Incineragao
Aterro sanitario 1 - - 10,0000
Aterro sanitéario e Autoclave 2 - - 104,3915
Autoclave 68 4 1 785,8140
Autoclave e UTC cuja célula de
disposicdo especial atende aos requisitos 1 - - 0,5920
da DN 171/2011
Autoclave, Incineracdo e Aterro sanitario - 2 1 1216,2849
Autoclave, !n_cmeragao, Deco_mp_osﬂor i i 1 18501,7125
termomagnético e Aterro sanitario
Incineragéo 422 20 1 2075,2439
Incineracéo e Autoclave 53 26 8 5779,9619
Incineracdo e Aterros sanitario 1 - - 0,4445
Inc!n,er_agao e Autoclave seguida de Aterro 2 2 1 174,6078
sanitario
Incineracdo e UTC cuja célula de
disposicdo especial atende aos requisitos 1 - - 1,6113

da DN 171/2011
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Incineracdo e UTC cuja célula de
disposicdo especial ndo atende aos 2 - - 89,2989
requisitos da DN 171/2011

UTC cuja célula de disposi¢do especial

atende aos requisitos da DN 171/2011 1 i i 2,1300
UTC cuja célula de disposi¢do especial 1 i i 0.9000
ndo atende aos requisitos da DN 171/2011 ’

Total 555 54 13 28.952,0342

Fonte: Geréncia de Residuos Especiais — GESPE/FEAM, 2016.

Outra informacdo relevante refere-se a destinacdo dos RSS no territdrio do préprio municipio
ou fora deste. Apenas em 33 (5,29%) dos 623 municipios com dados nas declaracfes, a
destinacdo dos RSS é realizada exclusivamente no préprio municipio. Nos demais 590
municipios declarados, os RSS coletados sdao encaminhados em parte ou sua totalidade para
unidades localizadas fora de seus limites, em outros municipios, evidenciando o grande fluxo
de destinacdo dos RSS existente entre 0s municipios mineiros. Vale destacar que o transporte
de residuos perigosos de um municipio para outro, mas dentro do estado de Minas Gerais,
exige licenca ambiental em ambito estadual e no caso do transporte dos residuos perigosos

entre estados a autorizagdo do IBAMA se torna necessaria.

Os dados apresentados foram resultado das declaracbes de 21 empreendimentos privados e
14 empreendimentos publicos, estes Gltimos Aterros Sanitarios ou Usinas de Triagem e

Compostagem com células de disposicao especial de RSS.

Os empreendimentos privados cujos dados foram enviados a Feam foram representados na
Figura 29, mapa no qual é ilustrada a localiza¢do de cada um deles. No mapa sdo identificadas
ainda as capacidades instaladas dos empreendimentos, segundo os dados técnicos dos

processos de regularizacdo ambiental desses empreendimentos constantes no SIAM.

Na Figura 30 sdo apresentados os dados dos empreendimentos publicos (aterros sanitarios e

UTCs) que encaminharam a Declaracdo Anual de RSS no ano de 2014. Ressalta-se que parte
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das prefeituras ndo enviam as declaracdes a Feam por negligéncia ou desconhecimento dessa
obrigatoriedade ou, como mencionado anteriormente, possuem formas de disposicdo final
inadequadas instaladas nos municipios, tais como aterros controlados e lixdes, para as quais
parte dos RSS sdo encaminhados. Apesar de poucos municipios encaminharem a Feam a
Declaracdo Anual, a quantidade, em massa, de RSS destinados a aterros sanitérios é bastante

significativa.

A andlise do mapa permite verificar o predominio de empreendimentos que realizam
incineracdo (13) em relacdo a autoclavagem (6). Também € possivel verificar grande
concentracdo dos empreendimentos nas regides Centro-sul e no Triangulo Mineiro, enquanto
no Norte de Minas apenas um empreendimento privado foi identificado a partir das
declarac@es validas enviadas & Feam em 2015. O distanciamento das fontes geradoras em
relacdo a unidade de destinacdo acarreta transporte de RSS por longas distancias dentro do
estado, como no caso do incinerador localizado no municipio de Montes Claros que recebe

RSS gerados em muitos municipios do estado.
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Figura 29 - Empreendimentos privados para destinacdo final de RSS e respectivas capacidades instaladas
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Figura 30 - Empreendimentos publicos para disposicao final de RSS
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5.5.3 Anadlise dos dados referentes aos controles/tratamentos realizados pelos
empreendimentos em relacdo aos efluentes e residuos gerados durante os processos de

tratamento dos RSS

Conforme detalhado em cada um dos principais tipos de tratamento de RSS citados na reviséo
bibliografica, a maioria dos processos de tratamento de residuos resulta na geracdo de
efluentes e/ou residuos, que também necessitam de uma destinacdo final ambientalmente

adequada.

Em relacdo aos dois processos de tratamento de RSS mais empregados em Minas Gerais

podem-se destacar os principais residuos e/ou efluentes gerados no processo:

- Incineracdo: os principais residuos gerados no processo sdo as cinzas resultantes da
oxidacdo dos residuos e o material particulado retidos nos equipamentos de controle de
poluicdo. Além disso, caso seja utilizado algum equipamento de controle de polui¢do a
umido, principalmente para lavagem dos gases, ocorrera a geracdo de efluente liquido, cujo
tratamento, dependendo do tipo empregado, resulta em lodo;

- Autoclavagem: além da geracdo do proprio RSS processado, com niveis de carga
microbiana reduzidos, que deve ser encaminhado posteriormente a disposi¢do final. No
processo de autoclavagem também ha geracdo de efluente liquido, devido a utilizacdo de

vapor a elevadas temperaturas e dos proprios liquidos drenados dos residuos.

Como forma de identificacdo da destinacdo dada a tais residuos e efluentes pela Feam, a
Declaragdo da Gestdo de RSS também traz uma secdo especifica para preenchimento dos
dados quantitativos e qualitativos relativos aos residuos e efluentes gerados no processo de
tratamento, além da especificacdo da forma de tratamento e/ou disposi¢édo final dada a estes.
No Quadro 14 sdo demonstradas as principais informacgdes prestadas na referida secdo das
Declaragdes encaminhadas a Feam no ano-base 2014.
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Quadro 14 - Destinacao final dada aos residuos e efluentes gerados no processo de tratamento - Conforme Declara¢do de RSS ano base 2014 (Continua)
Grupos/subgr | Residuo ou Classe
Municipio upos de RSS efluente Quantidad - Local de armazenamento | Disposi¢do final do residuo
Tratamento - do Forma de acondicionamento - :
em que se recebidos no gerado em e gerada (t . . temporario do residuo ou | ou tratamento do efluente
) empregado . A 3 residuo do residuo/efluente
localiza empreendimen | decorréncia ou md) efluente gerado
gerado
to do tratamento
. . Ndo ha armazenamento
Residuos acondicionados em temporario  do  residuo
AL A2, Ad RSS 1457136 t HA corjteln_eres de PEHD e,_Iogo gerado em decorréncia do Ate_rro de residuos ndo
processado apos, dispostos em caminhéo licad perigosos - classe 1A
_ tipo compactador tratamento ap icado  aos
Betim Autoclave ' RSS no empreendimento
Efluente N&o O_gfluente Iqu|d_o sera . . . Efluente liquido langado em
Ph 3 .. | acondicionado em caixa de fibra | Caixa de fibra disposto em -
E liquido da 4213 m aplicave . rede publica coletora de
de uso exclusivo para esta vala plana . -
autoclave | s esgoto, ap0s tratamento prévio
finalidade
Local de alvenaria, coberto, . .
Al, A2, A3, [Cinzas escdrias - com piso impermeabilizado Residuo ,d'SPOStO em aterro
At S 18,79t | Tambor metalico para residuos perigosos -
A4, A5 do incinerador e fechamento lateral e L
S classe I ( proprio).
abertura para ventilagcdo
Material
par_tlculadoe N&o Aplicavel - Destinado | Residuo disposto em aterro
B1, B2, B3, B4, | fuligem - ; . ; .
2,616t | Tambor metalico ao Aterro assim que retirado | para  residuos perigosos -
Campo . x B5, B6 captada na o L
Incineragdo s da chaminé classe | ( proprio).
Belo chaminé do
incinerador
Efluente x .
liquido do ) Né&o ,hé.l armazenamento o
sistema de N&o temporario do  residuo | Efluente liquido lancado em
El, E2 lavagem de 1560 m? | aplicave Tanques na ETE gerado em decorréncia do | corpo d'dgua superficial, apés
g | tratamento aplicado aos | tratamento prévio.
gases do .
o7 RSS neste empreendimento.
incinerador
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(Continuagéo)

Lodo da
estacdo de Nd ha& armazenamento
Campo tratamento do temporario do  residuo | Residuo disposto em aterro
Belo efluente liquido 8,5t | Caixa de passagem gerado em decorréncia do|para residuos perigosos -
do sistema de tratamento aplicado aos | classe I ( prdprio).
lavagem de RSS neste empreendimento.
gases
Local de alvenaria, coberto, [ Residuos dispostos em aterro
Al, A2, A3, Cln_zasf escorias 8,61 B Tambor metalico com piso impermeabilizado para_re5|duos _(classe 1) de
A4, A5 do incinerador e fechamento lateral e |terceiros, localizado em outro
abertura para ventilagdo municipio de Minas Gerais
Contagem | Incinerago Material . .
particulado e Local de alvenaria, coberto, [ Residuos dispostos em aterro
B2, B4, E1 fuligem 1 me B Tambor metalico com piso impermeabilizado para_re5|duos _(classe 1) de
captada na e fechamento lateral e |terceiros, localizado em outro
chaminé do abertura para ventilagdo municipio de Minas Gerais
incinerador
Local em alvenaria, coberto,
Al, A2, A4 CIn-ZﬁS- escorias 111t A Cacamba coberta com piso impermeabilizado Aterro Industrial classe Il
do incinerador e fechamento lateral e
aberturas para ventilacdo
Material
par_tlculado € . . Residuo disposto em aterro
fuligem Material apropriado para . . :
4 mg/Nm3 | . Chaminé para residuos perigosos (classe
Contagem . x captada na acondicionamento do mesmo L
Incineragéo - 1) proprio
chaminé do
incinerador
Efluente
liquido do Sistema x
sistema de fechado de I\_Iag Reutilizado no sistema de
B2, B3, B6 . ~ . | aplicave ETE de concreto ETE L < g .
lavagem de recirculagdo | incineracdo e a gua recircula.
gases do de 4gua
incinerador
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(Continuacéo)

Lodo da
estacdo de
tratamento do Ndo Incineragdo em  nossa
Contagem El efluente liquido 8t aplicave Tambor metalico X ¢ Incinerado
; unidade
do sistema de |
lavagem de
gases
Local em alvenaria, coberto, [ Residuo disposto em aterro
A_(s.em~ CIn-ZﬁS- escorias 16251 B Tambor metalico com piso impermeabilizado [ para residuos perigosos (classe
especificacdo) | do incinerador e fechamento |lateral e|l) de terceiros, em outro
aberturas para ventilacdo municipio de Minas Gerais
Efluente
liquido do x . ~. | Residuo disposto em aterro
- Né&o Baias de contencéo . :
B (sem sistema de 1,05t aplicave | Baias de contengio e secagem | revestidas, impermeéveis e | P22 residuos perigosos (classe
. especificacdo) |lavagem de ' P ¢ g - 1mp I) de terceiros, em outro
Conselheiro . x | cobertas o . .
- Incineragao gases do municipio de Minas Gerais
Lafaiete 27
incinerador
Lodo da
estagéo de . ~ . | Residuo disposto em aterro
tratamento de Baias de contenc¢do p :
E (sem P . . . : o para residuos perigosos (classe
A efluente liquido 0,65t 11B Baias de contencdo e secagem | revestidas, impermeaveis e /
especificacdo) : ) de terceiros, em outro
do sistema de cobertas S . .
municipio de Minas Gerais
lavagem dos
gases
Local em alvenaria, coberto, [ Residuo disposto em aterro
AL A2, A3, Ad Cln_zas_, escorias 17t | Tambor metalico com piso impermeabilizado | para residuos perigosos (classe
do incinerador e fechamento |lateral e|l) de terceiros, em outro
aberturas para ventilagdo municipio de Minas Gerais
Iguatama Incineragdo i . . .
g ¢ Matgrlal Local em alvenaria, coberto, [ Residuo disposto em aterro
particulado e S - . .
B2, B3, B4, B4, . - com piso impermeabilizado | para residuos perigosos (classe
fuligem 0,25t | Tambor metélico .
B6 e fechamento |lateral e|l) de terceiros, em outro
captada na ilaca L A .
chaming aberturas para ventilagdo municipio de Minas Gerais
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(Continuacéo)

Efluente
liquido do Galpdo em  alvenaria, | Residuo disposto em aterro
sistema de 576 m? | Tanque Metélico poberto, _com piso | para residuos perigosos (classe
lavagem de impermeabilizado e[l) de terceiros, em outro
gases do fechamento lateral municipio de Minas Gerais
incinerador
Iguatama El Lodo da
estagao de Galpdo em  alvenaria, | Residuo disposto em aterro
tratamento do coberto com iso | para residuos perigosos (classe
efluente liquido| 20,988t | Bombona pléstica . TR P P perg
; impermeabilizado e|l) de terceiros, em outro
do sistema de L . .
| fechamento lateral municipio de Minas Gerais
avagem de
gases
. Baia com  ventilacdo, [ Residuo disposto em aterro
Lagoa Decomposnp ' . - canaleta de  contencdo, | para residuos perigosos (classe
termomagnéti Al, B E Cinzas 91,15t 11B Tambor metélico . :
Santa co cobertura e piso [ II) de terceiros, em outro
impermeavel municipio de Minas Gerais
Ndo h& armazenamento
A (sem Cinzas escorias temporario do  residuo | Residuo disposto em aterro
A S 0,134t | Tambor metélico gerado em decorréncia do | para residuos perigosos (classe
especificacdo) | do incinerador - L
tratamento aplicado aos | I) proprio
RSS neste empreendimento
Lavras Incineragéo Efluente N ]
P Ndo ha armazenamento
liquido do Né&o temporario do  residuo
B (sem sistema de L Fluxo direto, sem P < Efluente tratado internamente
AN 4530 mé | aplicave - - gerado em decorréncia do L
especificacdo) |lavagem de acondicionamento temporario - e reutilizado em 100%
| tratamento aplicado aos
gases do .
7 RSS neste empreendimento
incinerador
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(Continuacéo)

Lodo da
estacdo de
tratamento do

Ndo ha armazenamento
temporario do  residuo

Residuo disposto em aterro

Lavras De_E_(serp efluente liquido 0,212t | Tambor metalico gerado em decorréncia do [ para residuos perigosos (classe
especificacdo) 4o si - L
0 sistema de tratamento aplicado aos | I) proprio
lavagem de RSS neste empreendimento
gases
Local em alvenaria, coberto,
com piso impermeabilizado | Residuo disposto em aterro
AL A2, Ad Cin_zasf escorias 3391 HA Tambor metalico e fechamento Iayera[ e | para residuos_perigosos (classe
do incinerador aberturas para ventilagdo e[I) de terceiros, em outro
vedacdo com telas de|municipio de Minas Gerais
Montes Incineragio protecdo
Claros Material Local em alvenaria, coberto,
particulado e com piso impermeabilizado [ Residuo disposto em aterro
B1 B2, E1 fuligem 59t HA Tambor metalico e fechamento IaFera[ e | para residuos_perigosos (classe
captada na aberturas para ventilacdo e|l) de terceiros, em outro
chaminé do vedacdo com telas de | municipio de Minas Gerais
incinerador protecdo
Local em alvenaria, coberto, | Aterro para residuos perigosos
AL A2, Ad RSS 118242,68 t B Cagamba coberta com piso impermeabilizado | - classe | _dg _terceiros, em
processado e fechamento lateral e]outro municipio fora do
aberturas para ventilacéo Estado de Minas Gerais
Patqs de Autoclave . . x . :
Minas O efluente gerado na unidade ¢ |Ndo h& armazenamento | O efluente gerado na unidade
Efluente N&o tratado em ciclo fechado temporario do  residuo|é tratado em ciclo fechado
B liquido da 299 m® |aplicave | aplicando agente floculador |gerado em decorréncia do |aplicando agente floculador
autoclave | sulfato de aluminio e reso da |tratamento aplicado aos | sulfato de aluminio e redso da

agua tratada

RSS neste empreendimento

agua tratada
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(Continuag&o)

Local em alvenaria, coberto,

Lodo da S - . .
estacio de comfplﬁo |mperm<|eablllfado RESIdUO, dlspostp em alterro
Patos de E1 tratamento de 0,04 m? HA Bombona pléstica e fechamento agera~ e | para re5|duos.per|gosos (classe
Minas P aberturas para ventilacdo e|l) de terceiros, em outro
efluente liquido x L . .
vedacdo com telas de | municipio de Minas Gerais
da autoclave !
protecao
Classe
. . I ’f\ i Lacal em a}lvenarla, cc_)t_)erto, Aterro Classe Il, de Terceiros,
Cinzas escorias Né&o com piso impermeabilizado . :
Al P 186,4 t . Cacamba coberta fora do municipio da unidade
do incinerador perigos e fechamento lateral e
~ N de Tratamento
0s e ndo aberturas para ventilacdo
inertes
Material
par_tlculado € Local ém a}lvenarla, cgperto, Aterro Classe |1, de Terceiros,
Prudente de . x fuligem com piso impermeabilizado s :
: Incineracdo 46,6t 0 Cacamba coberta fora do municipio da unidade
Morais captada na e fechamento lateral e
S I de Tratamento
chaminé do aberturas para ventilacdo
incinerador
Efluente
I|_qu|do do Né&o Tanque de 3 mé para|.. .
sistema de Iy x .y . x Circuito Fechado de
B2 | 0 aplicave N&o aplicavel Recirculagdo do efluente no ! x
avagem de C < Recirculagéo
| Circuito Fechado de Agua
gases do
incinerador
Local em alvenaria, coberto,
RSS gomfe[llrslgn:g]rzgrmtle:ttélrlgadg Residuo disposto em aterro
Santa Luzia | Autoclave Al, A2, A4 3311,04 t 11B Cacamba coberta . sanitario de outro municipio
processado aberturas para ventilacéo e

vedacdo com telas de
protecdo

de Minas Gerais
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(Continuacéo)

Ndo ha armazenamento
Efluente Né&o temporario do  residuo
liquido da 0,15m3 [aplicave Tratado na ETE gerado em decorréncia do -
autoclave | tratamento aplicado  aos
i RSS neste empreendimento
Santa Luzia El — -
Lodo da Ndo h& armazenamento
estagdo de temporario do  residuo|[O Lodo é hidrojateado e a
tratamento de 85t | Caminhdo Tanque gerado em decorréncia do [ mistura é enviada para estdo
efluente liquido tratamento  aplicado aos | de tratamento de efluentes
da autoclave RSS neste empreendimento
Ndo h& armazenamento
temporario do  residuo . .
Al, A4 RSS 110,64 t | Cacamba coberta gerado em decorréncia do Res_u:!u_o d',Spc.)StO em aterro
processado - sanitario proprio
| tratamento  aplicado  aos
Santana do sAeUtuc;(c:j;\éz RSS neste empreendimento
Paraiso %terro Caixa coletora | Efluente liquido encaminhado
Efluente N&o impermeabilizada com |para tratamento prévio em
E liquido da 70 m3 aplicave Caixa Coletora Polietileno de Alta | ETE, com posterior
autoclave | Densidade, capacidade de [langamento em curso de agua
mil litros outorgado.
Local em alvenaria, coberto, [ Residuo disposto em aterro
Al A5 Cln_zas_, escorias 5127t | Tambor de 200 L com piso impermeabilizado | para residuos perigosos (classe
do incinerador e fechamento lateral e|l) de terceiros, em outro
aberturas para ventilacdo municipio de Minas Gerais
Slmgo Incineracdo L0d0~da
Pereira estagdo de . . .
Local em alvenaria, coberto, [ Residuo disposto em aterro
B1, B2, B5, B6 tratamento do com piso impermeabilizado | para residuos perigosos (classe
TRl T | efluente liquido 511t I Tambor de 200 L P P P Perg
El ; e fechamento |lateral e|l) de terceiros, em outro
do sistema de S . . .
aberturas para ventilacéo municipio de Minas Gerais
lavagem de
gases
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(Continuacéo)

Local em alvenaria, coberto,
com piso impermeabilizado

Residuo disposto em aterro
para residuos perigosos (classe

Al A2, A3, |Cinzas escorias 271 HA Tambor metalico e fechamento lateral e|l) de terceiros, em outro
A4, AS do incinerador aberturas para ventilagio | municipio de Minas Gerais
Timéteo | Incineragdo |B1,B2, B3, B4, |Lodo da
B5, B6, E1, E2 | estacdo de . . .
tratamento do Local em _alvenarla, qo_berto, Re5|duo,d|sposto_em aterro
efluente liquido 15t HA Tambor metalico com piso impermeabilizado | para re5|dL_Jos perigosos (classe
; e fechamento lateral e I) de terceiros, em outro
do sistema de - L . .
| aberturas para ventilagdo municipio de Minas Gerais
avagem de
gases
Local em alvenaria, coberto,
com piso impermeabilizado | Residuo disposto em aterro
AL A2, Ad CII’I-ZB.S- escorias 18,971t HA Tambor metalico e fechamento Iageral e | para re5|duos_per|gosos (classe
do incinerador aberturas para ventilacdo e |l) de terceiros, em outro
vedacdo com telas de|municipio de Minas Gerais
. . x protecdo
Inciner - -
Uba cineragao Material Local em alvenaria, coberto,
particulado e com piso impermeabilizado [ Residuo disposto em aterro
B1 B2, E1 fuligem 561 | Material & incinerado e fechamento IaFera[ e | para re5|duos_per|gosos (classe
captada na aberturas para ventilacdo e|l) de terceiros, em outro
chaminé do vedacdo com telas de | municipio de Minas Gerais
incinerador protecdo
Ndo h& armazenamento
RSS temporario do  residuo | Residuo disposto em aterro
Al, Ad 555,38 t A Cacamba coberta gerado em decorréncia do [ sanitario do municipio sede da
processado -
tratamento aplicado aos | UTDF
Uberaba Autoclave RSS neste empreendimento
Efluente Né&o . - Efluente liquido langado em
PR . - Caixa impermeabilizada de L A ,
E liquido da 156 m3 | aplicave Bombona pléstica - corpo d’agua superficial, apos
alvenaria O
autoclave | tratamento prévio
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(Concluséo)

Ndo ha armazenamento
RSS temporario do  residuo | Residuo disposto em aterro
Al, Ad 1304,79 t A Cacamba coberta gerado em decorréncia do [ sanitario do municipio sede da
processado -
tratamento aplicado aos | UTDF
Uberlandia | Autoclave RSS neste empreendimento
Efluente Né&o o - P
E liquido da 539,38 m® | aplicave Bombona pléstica Caixa |_mpermeab|I|zada de Efluente,hqmdo lancado em
alvenaria rede publica coletora de
autoclave | o
esgoto, sem tratamento prévio
Local em alvenaria, coberto, | Residuo disposto em aterro
C|n_2a§ escorias 486t HA Bombona pléstica com piso impermeabilizado | para reS|duqs perigosos ((.3|6115§e
do incinerador e fechamento lateral e|l), de terceiros, em municipio
aberturas para ventilacdo fora de Minas Gerais
A2, A3 Material
particulado e
fuligem 0,151t | Camara d? pos-combustao € | Lavador de Gases N&o declarado
captada na retencéo de particulas
chaminé do
incinerador
Uberlandi Inci . Efluente
erlandia | Incineragdo T
I|_qU|do do Né&o O empreendimento apresenta
sistema de . . . x g A
39 m3 aplicave - Recirculagdo dos efluentes [sistema de reaproveitamento
lavagem de ) A
| de 4gua em circuito fechado
gases do
B1, B2, B3, B4, incinerador
B5 Lodo da
estacdo de . .
Residuo disposto em aterro
tratamento do ara residuos perigosos (classe
efluente liquido [ 30,24 t I Bombona plastica Bombona plastica b perng

do sistema de
lavagem de
gases

1), de terceiros, em municipio
fora de Minas Gerais
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A partir da analise do Quadro 14 é possivel observar a predominancia da destinacéo final das
cinzas e escorias do processo de incineracdo em aterro para residuos perigosos — classe I,
apesar de alguns empreendedores declararem que seus residuos sejam classificados como

residuos ndo perigosos — classe 1, de acordo com a classificacdo da NBR 10.004/2004.

Conforme ressaltado anteriormente, a Resolucdo CONAMA n° 316/2002 estabelece, no
pardgrafo 1° do Art. 43, que “as cinzas e escérias provenientes do processo de tratamento
térmico, devem ser consideradas, para fins de disposicdo final, como residuos Classe | —
Perigoso”. A referida Resolugdo salienta ainda que, caso o 6rgao ambiental autorize, as cinzas
e escOrias podem ser dispostas como residuos classe 1l1A ou classe 1B, se comprovada a

inertizacao pelo operador.

Entretanto, em trés dos treze incineradores foi declarado que as cinzas geradas no processo
foram destinadas para aterro de residuos classe Il no ano de 2014. Contudo, como estao sendo
realizadas vistorias nos empreendimentos, tais questdes estdo sendo verificadas,
principalmente em relacdo a anuéncia do 6rgdo ambiental permitindo tal destinagcdo. Em dois
dos trés empreendimentos foi realizado vistoria no més de novembro de 2016 e, em um deles,
conforme informado pelos responsaveis pelo acompanhamento da vistoria, as cinzas oriundas
do processo de incineracdo estdo sendo encaminhadas para aterro de residuos perigosos —
classe I. Desta forma, acredita-se que pode ter ocorrido algum erro no momento do
preenchimento da declaracdo por parte deste empreendimento ou a destinacdo das cinzas foi

alterado em relacédo ao ano em analise (2014).

Em relacdo aos efluentes liquidos oriundos dos equipamentos de controle de emissdes
atmosfericas a umido existentes em algumas unidades de incineragdo, observa-se que na
maioria dos empreendimentos os efluentes sdo recirculados para o processo, sendo contidos,
em alguns casos, em tanques de armazenamento, para corre¢cdo de pH. Somente em um
empreendimento foi declarado que, apds o efluente ser tratado na unidade, 0 mesmo é lancado
em corpo d’agua superficial. Quanto ao lodo, quando gerado, foi declarado pela maioria dos
empreendimentos, que 0s mesmos sdo encaminhados para aterro classe I, apos secagem no

leito.
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Quanto aos RSS processados nas autoclaves, observa-se que a maioria € destinada para
aterros sanitarios do proprio municipio, com ressalva de alguns empreendimentos que
destinam os residuos para disposicdo em aterro para residuos nao perigosos (classe Il) e

mesmo para aterros de residuos perigosos (classe I).

Em relacdo aos efluentes da autoclave, nota-se que alguns empreendimentos realizam
tratamento dos efluentes na propria unidade e realizam a recirculacdo dos mesmos para o0
processo ou os encaminham para corpo d’agua superficial. Outros empreendimentos
encaminham os efluentes da autoclave diretamente para a propria rede coletora de esgoto da
concessionaria local. Em apenas um empreendimento o efluente € coletado e tratado por
empresa terceirizada e, posteriormente, lancado na rede publica coletora de esgoto. Ressalta-
se que tais questdes relativas a destinacdo final dos residuos e efluentes oriundos do processo
estdo sendo verificados durante a vistoria nos empreendimentos. Além disso, como
continuidade do projeto em questdo, pretende-se avaliar os registros de monitoramento dos
efluentes que normalmente sdo encaminhados para o0 6rgdo ambiental, como cumprimento de

condicionantes do licenciamento ambiental.

5.6 Destinacgdo final dos residuos de servicos de saude — Ano-base 2015

Por meio das declaragbes ano-base 2015 foram obtidos dados sobre a destinacdo final dos
residuos de servigos de salde de 656 municipios mineiros, representando 76,9% em relacdo
aos 853 municipios do Estado de Minas. Também foram obtidos dados de 54 municipios
localizados em outros estados e que encaminharam seus RSS ou parte deles para empresas
localizadas em Minas Gerais no ano de 2015, sendo eles: Angra dos Reis (RJ); Araruama
(RJ); Areal (RJ); Barbosa (SP); Barra do Pirai (RJ); Barra Mansa (RJ); Barueri (SP); Belford
Roxo (RJ); Bonito (RJ); Brasilia (DF); Cacu (GO); Campo dos Goytacases (RJ); Conceicédo
do Macabu (RJ); Cuiaba (MT); Duque de Caxias (RJ); Goiania (GO); Guapimirim (RJ);
Hortolandia (SP); Itaborai (RJ); Itaguai (RJ); Itaperuna (RJ); Levy Gasparian (RJ); Macaé
(RJ); Majé (RJ); Marica (RJ); Maua (SP); Miguel Couto (RJ); Mogi Mirim (SP); Nil6polis
(RJ); Niterdi (RJ); Nova Brasilia (SC); Nova Floresta (PB); Nova Iguacu (RJ); Paraiba do Sul
(RJ); Petrdpolis (RJ); Piracambi (RJ); Pirai (RJ); Piratininga (SP); Pontal (SP ); Resende (RJ);
Rio das Ostras (RJ); Rio de Janeiro (RJ); Sdo Gongalo (RJ); Séo Jodo do Meriti (RJ); S&o
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José do Rio Preto (SP); S&o Pedro da Aldeia (RJ); Seropédica (RJ); Teresopolis (RJ); Trés
Rios (RJ); Valenca (RJ); Vassouras (RJ); Vilar dos Teles (RJ); Vilhena (RO); Volta Redonda
(RJ).

Apesar do desconhecimento da destinacdo final dos RSS de ainda 197 municipios do estado,
que pode estar relacionado aos fatores apresentados anteriormente (destinacéo inadequada dos
RSS em lixGes, aterros controlados ou unidades sem regularizacdo ambiental, ou ainda devido
ao ndo envio da declaracdo relativa ao ano-base 2015 por parte de empreendimentos publicos
ou privados em 2016, a populacdo somada dos 656 municipios declarados totaliza 19.071.341
habitantes, equivalendo a 91,38% (IBGE, 2015), demonstrando a representatividade cada vez

maior dos dados apresentados.

5.6.1 Quantidades destinadas e massa de RSS coletada per capita

Com base nas declaracdes, encaminhadas a Feam por 25 empreendimentos privados e 59
empreendimentos publicos, a Tabela 13 apresenta as quantidades totais de RSS
encaminhados a destinacdo final e a massa coletada per capita de RSS encaminhadas a
destinacao final no Estado de Minas Gerais. Para tanto, considerou-se a populacéo total dos

municipios declarados no ano de 2015, conforme estimativa do IBGE.

Assim como na analise dos dados da Declaragdo da Gestdo de RSS ano-base 2014, nos dados
apresentados na Tabela 13 também foi demonstrado o percentual da populacdo dos
municipios da RMBH, a fim de evidenciar sua representatividade, para o ano-base em

questé&o.
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Tabela 13 - Estimativas da quantidade de RSS encaminhado a destinacéo final e da massa de RSS
coletada per capita no Estado de Minas Gerais e na Regido Metropolitana de Belo
Horizonte (Ano base 2015)

Somatario da
populacio dos Percentual da
Quantidade municipios Populacéo populagao Massa de RSS
o declarada em coletada per
Localizacéo de RSS que constam total da relaco & canita
Q) (ton/ano) nas regido (hab.) 6ao ¢ P
@) declarades (@) populacdo (kg/hab.ano)
total (%0) (6)
(hab.)
3) ()
; : 19.071.341 20.734.097
Minas Gerais 26.804,60 (656 municipios) (853 municipios) 91,38 1,51
RMBH 1314108 ~ >170919  5.198.678 99,46 2,59

(29 municipios) (34 municipios)

Fonte: Geréncia de Residuos Especiais - GESPE/FEAM, 2017.

Ao comparar as quantidades de RSS encaminhadas a destinagdo final na RMBH e no estado
de Minas Gerais, observa-se que 48,96% do total dos RSS declarados s&o coletados na regido
metropolitana, apesar da populacdo dos 29 municipios pertencentes 8 RMBH representar
apenas 27,1% da populagdo total dos municipios declarados no estado, fato que continua
demonstrando a concentracdo da prestacdo de servicos de saude e da geracdo da regido

metropolitana.

E importante destacar a reducdo de 2.110,95 toneladas de RSS coletados no ano-base de 2015
em relacdo ao ano-base de 2014, fato que pode estar relacionado a uma melhoria na
segregacdo dos residuos, mas tambem pode estar relacionado a omiss@o de dados declarados

para a Feam.

Paralelamente também houve uma reducdo considerdvel na quantidade de RSS coletada na
RMBH em 2015, se comparado com 0 ano-base 2014 (21.115,64 toneladas). Embora tenha
praticamente cessado a disposicdo de RSS na célula de disposicao especial do aterro da 040,
de Belo Horizonte, cuja necessidade de encerramento foi divulgada pela Prefeitura de Belo
Horizonte no final de 2014, seria esperado que os quantitativos ndo fossem alterados, ja que
esses residuos seriam destinados a outras unidades regularizadas que encaminham declaracao

da gestdo de RSS a Feam. Dessa forma, acredita-se que possa ter ocorrido diminuicdo da
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geracdo em funcdo da crise e ainda que possa ter melhorado a segregacdo dos RSS em
unidades de satde que encaminhavam seus residuos, inclusive grupo D, para a referida célula
de disposicdo especial da SLU/PBH; deste modo, parte do grupo D que antes era
encaminhado & célula pode estar sendo encaminhada ao aterro sanitario como residuo
domiciliar, ndo estando constando em nenhuma declaracdo encaminhada a Geréncia de

Residuos Especiais.

Quanto a massa de RSS coletada per capita nota-se que o valor obtido com os dados das
declaragfes (1,51 kg/hab.ano) continua apresentando uma variacdo relevante, assim como no
ano-base 2014, se comparado aos valores levantados pela ABRELPE no panorama de 2015,
que apresentou um quantitativo de geracédo de 2,104 kg/hab.ano para a Regido Sudeste como

um todo e 1,923 kg/hab.ano para o Estado de Minas.

No Anexo K é apresentada a massa de RSS coletada per capita de todos 0s municipios
declarados no ano base 2015, ressaltando-se que os valores continuam variando bastante em
relacdo a média, assim como foi relatado na analise dos dados da declaracdo ano base 2014,
como esperado em um estado com tantas diferencas e onde ha grande concentracdo dos

servigos na RMBH.

5.6.2 Destinacao final dos residuos de servicos de saude — Ano-base 2015

Os 656 municipios declarados no ano base 2015 foram classificados conforme a(s) forma(s)
de destinacgéo final dos RSS gerados. As formas de destinacdo final dos RSS identificadas nas
declaracBes enviadas a Feam no referido ano foram: disposi¢do final em aterro sanitério;
disposicao final em célula de disposicdo especial para RSS que atende ou ndo atende aos
requisitos da DN n° 171/2011; autoclave; incineracdo; disposicao final em aterro Classe I; e
decomposicdo termomagnética. Além disso, 181 dos 656 municipios declarados (27,6%)

encaminharam os RSS a mais de uma forma de destinagéo final, conforme Tabela 14.
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Tabela 14 - Destinacdo dos RSS gerados nos 656 municipios do estado de Minas Gerais contidos
nas declaracfes enviadas & Feam (ano- base 2015), por numero de municipios.

. S NUmero de Percentual em relacéo ao
Tipo de destinacéo N N
municipios total de municipios
Aterro sanitario 4 0,61
Autoclave 61 9,30
Aterro sanitério e autoclave 5 0,76
Autoclave e UTC com célula de
. . . 4 0,61
disposicado especial de RSS
Autoclave, Incineracdo e Aterro de 1 0.15
residuos perigosos (classe I) ’
Autoclave, Incineracdo e Aterro sanitario 6 0,91
Autoclave, Incineragdo e UTC com 5 0.30
celula de disposigdo especial de RSS ’
Autoclave, Incineracdo, Aterro sanitario
. . 1 0,15
e Aterro de residuos perigoso (classe 1)
Aterro de residuos perigosos (classe 1) e 3 0.46
Incineracdo ’
Autoclave, Incineracdo, Decompositor
termomagnético, Aterro sanitario e 1 0,15
Aterro de residuos perigosos (classe 1)
Incineragéo 425 64,79
Incineracdo e autoclave 105 16,01
Incineracdo e Aterro sanitario 15 2,29
Ir_lcmerai;ao e _UTC com célula de 20 3,05
disposicdo especial de RSS
UTC com célula de disposicdo especial 3 0.46
de RSS
Total 656 100,00

Fonte: Geréncia de Residuos Especiais — GESPE/FEAM, 2017.
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Ressalta-se que algumas prefeituras declararam que os RSS sdo previamente tratados em
autoclaves anteriormente a disposicédo final na unidade municipal (aterro sanitario ou UTC
com ceélula de disposicdo especial). Contudo, 0 equipamento ndo estd inserido no
empreendimento do aterro sanitario mas sim na unidade de salude geradora, de forma que
optou-se por classifica-los somente na tipologia de aterro sanitario, assim como na analise dos

dados da Declaragédo ano base 2014.

A classificagdo “UTC com célula de disposi¢do especial de RSS” também foi utilizada para
aquelas prefeituras que declararam que a unidade de destinacdo final de residuos sélidos era
constituida de Usina de Triagem e Compostagem cuja célula atendia ou ndo atendia aos
requisitos estabelecidos na DN n° 171/2011.

Com base na analise dos dados das declaracfes foi possivel observar que a incineracdo foi
novamente a forma de destinacdo mais empregada para 0s RSS gerados em 64,79% dos
municipios, enquanto 16,01% dos municipios destinam parte dos RSS gerados em seus

estabelecimentos de salde para incineragdo e parte para autoclave.

Ressalta-se que a classifica¢do “Incinera¢do e Autoclave” engloba tanto os empreendimentos
que realizam a atividade de autoclavagem e possui aterro proprio para disposicdo dos RSS
tratados, quanto aqueles que encaminham os RSS autoclavados para outros empreendimentos

para disposicéo final.

Ainda segundo as declaracGes, 9,3% dos municipios destinam seus RSS a autoclavagem, de
maneira exclusiva, e 20 municipios (3,05%) encaminham parte dos RSS para incineracao e
parte para UTC com célula de disposicédo especial de RSS.

Além disso, quinze municipios (2,29%) encaminham parte dos RSS gerados em seus
estabelecimentos de saude para incineracdo e outra parte para aterro sanitario; 0,91% dos
municipios encaminham parte dos RSS para autoclavagem, parte para incineracdo e ainda

outra parte para aterro sanitario.
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Apenas trés municipios encaminham os RSS exclusivamente a UTC com célula de disposicéo
especial de RSS; contudo, dois destes municipios declararam que a unidade nédo atende aos
requisitos estabelecidos pela DN n° 171/2011. Além disso, quatro municipios destinam 0s
RSS para aterro sanitario, de maneira exclusiva, e cinco municipios encaminham parte dos

RSS para aterro sanitario e parte para autoclavagem.

Adicionalmente, em quatro municipios (0,61%) a destinacdo dos RSS se da em parte para
autoclavagem e parte para UTC com célula de disposicdo especial. Em trés municipios os
RSS sdo encaminhados em parte para aterro de residuos perigosos e em parte para

incineracéo.

Em apenas dois municipios (0,30%) os RSS gerados sdo encaminhados em parte para
incineracdo, outra parte para autoclavagem e ainda outra parcela para UTC com célula de
disposicdo especial da Prefeitura. Em um municipio os RSS sdo encaminhados para
autoclave, incineracdo e aterro de residuos perigosos (classe I) e em outro municipio os RSS
possuem formas de destinagdo ainda mais diferenciadas, sendo autoclave, incineracéo,
decompositor termomagnético, aterro sanitario e aterro de residuos perigosos (classe I).
Destaca-se que para 0S municipios maiores, quando ha segregacdo, €& esperado e

recomendavel que as destinacBes sejam variadas, de acordo com o tipo de risco do residuo.

Em relacdo aos dados quantitativos, na Tabela 15 é apresentada a relagdo das quantidades de
RSS encaminhadas a cada tipo de destinacdo final identificada nas declaracdes no ano-base
2015.

Tabela 15 - Destinacdo dos RSS coletados nos 656 municipios do estado de Minas Gerais com
dados contidos nas declarac6es enviadas a FEAM (ano base 2015), por quantidade.

Quantidade total dos RSS

Tipo de destinacéo final dos RSS Percentual (%0)

(ton/ano)
Aterro sanitario 10.460,70 39,03
UTC cuja célula de disposicdo especial 2589 0,10

atende aos requisitos da DN 171/2011
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UTC cuja célula de disposi¢do especial ndo

atende aos requisitos da DN 171/2011 319,21 L19

Aterro de Residuos Perigosos - classe | 298,56 1,11

Au_toclavagem e aterramento em outra 7.697.69 2872

unidade

Aqtoclavagem e/ou aterramento  na 91,82 0,34

unidade da declarante

Incineragéo 7.378,83 27,53

Incineragéo e autoclavagem 293,39 1,09

Decomposicdo termomagnética 238,49 0,89
Total 26.841,08 100,00

Fonte: Geréncia de Residuos Especiais — GESPE/FEAM, 2016.

Apos analise dos dados observa-se que, apesar de 64,79% dos municipios encaminharem 0s
RSS coletados em suas unidades de satde exclusivamente a incineracdo, a massa de RSS, em
termos percentuais, encaminhada a este tipo de tratamento, foi de 27,49%. E importante
ressaltar que a maior parcela da massa dos RSS foi encaminhada para disposi¢ao final em
aterro sanitério, representando 39,11% da massa total dos RSS encaminhados para tratamento
e/ou disposigdo final em 2015, embora dez Prefeituras municipais que encaminharam a
Declaragdo nao tenham apresentado dados quantitativos dos RSS que sdo destinados ao aterro

sanitario municipal.

Também ndo foram apresentados dados quantitativos dos RSS encaminhados para UTC com
célula de disposicdo especial por 13 empreendimentos publicos que encaminharam a

Declaracéo a Feam.

Na Tabela 16 sdo apresentadas as classificacdes dos tipos de tratamentos empregados aos RSS
pelos municipios do Estado em trés faixas populacionais. Assim como na analise dos dados

da Declaracdo Anual ano base 2014, em grande parte dos municipios com populacédo inferior
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a 50 mil habitantes a incineracéo foi a principal forma de tratamento empregada. Quanto a
faixa populacional entre 50.000 a 200.000 habitantes observa-se que 0s RSS coletados s&o
encaminhados para mais de um tipo de tratamento, destacando-se a incineracdo e autoclave.
Em relagdo aos municipios com mais de 200.000 habitantes, 13 municipios enquadrados nesta
faixa populacional encaminharam os RSS para mais de um tipo de tratamento, evidenciando
mais uma vez a maior atencdo para a questdo da segregacao dos RSS no momento de geracéo

pelas grandes cidades.

Tabela 16 - Nimero de municipios que enviam RSS a cada classe de destinacéo final, por faixa
populacional (Continua)

Numero de Municipios

Tipo de tratamento dos RSS gerados do Recebimento

municipio Até 50 50 mila | Acima de | (toneladas/ano)
mil 200 mil 200 mil
Aterro sanitario 4 - - 765,58
Autoclave 58 3 - 259,36
Aterro sanitario e autoclave 5 - - 118,57

Autoclave e UTC com célula de

disposico especial de RSS 4 i i 172,17
AuFocIave, I ncineragdo e Aterro de i i 1 672,01
residuos perigosos (classe I)

Autoclave, Incineracdo e Aterro sanitario 3 2 1 1306,08
Autoclave, Incineracdo e UTC com célula 5 i i 6.21
de disposicdo especial de RSS '
Autoclave, In,cmeragaq, Aterro sanitario e i i 1 1030,71
Aterro de residuos perigoso (classe 1)

Aterro de residuos perigosos (classe 1) e 5 1 ) 415.79

Incineracédo

Autoclave, Incinera¢do, Decompositor
termomagnético, Aterro sanitario e Aterro - - 1 10605,45
de residuos perigosos (classe 1)

Incineracédo 409 14 2 3295,87

162



Incineracéo e autoclave 66 33 6 4346,91

Incineragéo e Aterro sanitario 12 2 1 3628,85
Incineracdo e UTC com célula de
disposicéo especial de RSS 20 i i 216,63
UTC com célula de disposicéo especial 3 i i i
de RSS

Total 588 55 13 26.841,08

Fonte: Geréncia de Residuos Especiais — GESPE/FEAM, 2016.

Em relacdo a destinacédo final dos RSS no territério do préprio municipio ou envio para outra
area geografica, no ano base 2015, somente em cinco municipios a destinacdo dos RSS foi
realizada exclusivamente no proprio territorio. Nos demais 651 municipios declarados, 0s
RSS coletados sé&o encaminhados em parte ou sua totalidade para unidades localizadas fora de
seus limites, em outros municipios, evidenciando o grande fluxo de destinacdo dos RSS
existente entre 0s municipios mineiros. A partir destas observacGes é importante ressaltar a
importancia da forma adequada de acondicionamento dos residuos, além de condicdes
apropriadas para o transporte e transferéncia dos RSS, para que estes cheguem de forma

segura a(s) unidade(s) de destinacdo final.

Os empreendimentos privados cujos dados foram enviados a Feam foram representados na
Figura 31, mapa no qual é ilustrada a localizagdo de cada um deles. No mapa sdo identificadas
também as capacidades instaladas dos empreendimentos, segundo os dados técnicos

constantes no SIAM.
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Figura 31 - Empreendimentos privados para destinacao final de RSS e respectivas capacidades instaladas
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Fonte: Ndcleo de Geoprocessamento da Feam e Geréncia de Residuos Especiais.

164



5.6.3 Andlise dos dados referentes aos controles/tratamentos realizados pelos
empreendimentos em relacédo aos efluentes e residuos gerados durante 0s processos de
tratamento dos RSS

No Quadro 15 séo apresentados os dados declarados pelos empreendimentos em relagdo aos

residuos e efluentes gerados decorrentes do processo de tratamento empregado aos RSS.
A partir da andlise do Quadro 15 observa-se que as informagGes prestadas pelos

empreendimentos sobre a disposicdo dos residuos e efluentes oriundos dos processos de

tratamento manteve a mesma tendéncia relatada na declaracdo do ano-base 2014.
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Quadro 15 - Destinacéo final dada aos residuos e efluentes gerados no processo de tratamento - Conforme Declaracdo de RSS ano base 2015

Grupos/subgrupos Residuo ou Quantidade | Classe do Forma de Local de Disposicao final
Municipio em que [ Tratamento | de RSS recebidos |efluente gerado em . L armazenamento do residuo ou
i g gerada (t ou residuo | acondicionamento do L
se localiza empregado no decorréncia do : . temporario do tratamento do
. m3) gerado residuo/efluente -
empreendimento tratamento residuo ou efluente | efluente gerado
Residuos
acondicionados em | Ndo ha
Classe I contalne’rs d_e PEHD e armazepa_mento RSS disposto em
x logo apos dispostos em | temporario do s
A -Nao caminhéo tipo | residuo gerado em Aterro  Sanitario
Al, A2, A4 RSS processado 1965,53 t perigosos P ) 9 ndo perigoso -
x compactador. O Efluente | decorréncia do
e ndo AN . . Classe Il, de
. liquido é acondicionado | tratamento aplicado .
inertes - X terceiro:
em caixa de fibra de uso|aos RSS  neste
exclusivo para  esta|empreendimento
. finali .
Betim Autoclavagem a, dade
Residuos
acondicionados em Efluente liquido
containers de PEHD e - encaminhado
o O Efluente liquido e
logo apos dispostos em armazenado em | P2 empresa
Efluente liquido da 3 caminhdo tipo| . .~ | devidamente
E 2647 m - caixa de fibra],. .
autoclave compactador. O Efluente disposto em  vala licenciada, para
liquido é acondicionado Iaﬁa tratamento prévio
em caixa de fibra de uso | P2 % antes do descarte
exclusivo para esta em rede coletora.
finalidade.
Aterro para
Betim re§|duos Né&o aplicavel - - - - -
perigosos -
classe |
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Local em alvenaria,
coberto, com piso
impermeabilizado e

Residuo disposto
em aterro para

Al, A2, A3, A4, A5 Cln_zas_escorlas do 16,79t Clqsse - Tambor metélico fechamento lateral e | residuos
incinerador perigosos -
aberturas para | perigosos - classe
ventilagdo (para |l (préprio)
cinzas e escorias)
Material Residuo disposto
particulado e i Destinado ao aterro|em aterro para
B1, B2, B3, B4, BS, fuligem captada na 2,37x10*%t Clqsse I Tambor metélico assim que retirado | residuos
B6 T perigosos . -
chaminé do da chaminé perigosos - classe
incinerador I
Né&o hé
Campo Belo | Incineragéo _ armazenamento iqui
P ¢ Efluente liquido do temporario do Efluente liquido
. . . lancado no corpo
sistema de lavagem 3 Néo residuo gerado em| ..
1560 m .y Tanques na ETE N d'agua
de gases do aplicavel decorréncia do - .
S s . superficial, apds
incinerador tratamento aplicado tratamento brévio
ao RSS neste P
E1 E2 enjpreendlmento ,
Né&o ha
Lodo da estacéo de armazer)a_mento Residuo disposto
temporario do
tratamento do . em aterro para
P Classe I - . residuo gerado em .
efluente liquido do 85t - Caixa de passagem o residuos
. perigosos decorréncia do .
sistema de lavagem licado | PErigosos - classe
de gases tratamento aplicado | (préprio)
a0 RSS  neste
empreendimento
Local em alvenaria,
coberto, com piso | Residuo disposto
Classe 1 impermeabilizado e|em aterro
. x Al, A2, A3, A4, | Cinzas escorias do B - Néo . P s
Contagem Incineragéo o 48t . Tambor metélico fechamento lateral e | sanitario de outro
A5, B2, B4, E1 incinerador perigosos N
. aberturas para | municipio de
e inertes i - .
ventilagéo (para [ Minas Gerais

cinzas e escorias)
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Contagem

Incineragéo

Local em alvenaria,

Residuo disposto
em aterro para

Classe Il coberto, com piso .
8 : - residuos
. . A - Ndo impermeabilizado e -

Cinzas escorias do . perigosos (classe
e 551 perigosos Cacamba coberta fechamento lateral e ;
incinerador x I) de terceiros,

e ndo aberturas para
. G em outro
inertes ventilagéo (para s
cinzas e escorias) municipio de
Al, A2, A4 Minas Gerais
Local em alvenaria, | Residuo disposto
Material coberto, com piso|em aterro para
particulado e impermeabilizado e | residuos
! Classe | - .
fuligem captada na 5t - Cacamba coberta fechamento lateral e | perigosos de
o perigosos A
chaminé do aberturas para | terceiros, em
incinerador ventilagdo (para|outro municipio
cinzas e escorias) de Minas Gerais
A lama produzida
retorna para o0
Efluente liquido do Sistema forno para ser
B2, B3, B6 sistema de lavagem f_echadoNde ) ETE de concreto ETE incinerada,  ate
de gases do recirculagdo de que se torne
incinerador agua cinza,e a cinza é
enviada para
aterro classe Il
Lodo da estacéo de
tratamento do Incinerado na
El efluente liquido do 25t - Tambor metélico unidade incinerado

sistema de lavagem
de gases
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Local em alvenaria, | aterro  Industrial
Classe Il .
x coberto, com piso | classe Il
. . A - Néo . .
Cinzas escorias do 245 t eriioso Cacamba coberta impermeabilizado e
incinerador Perigo ¢ fechamento lateral e
s enao
inertes aberturas para
Al, A2, A4 ventilagdo
Material Residuo disposto
. Classe | . :
particulado e i material propriado para em aterro para
fuligem captada na 5 mg/Nm3 erinoso acondicionamento do | Chaminé residuos
chaminé do P g mesmo perigosos (classe
Contagem Incineracéo incinerador )
B2, B3, B6 g de recirculacdo ETE de concreto - -
de gases do de Aqua
incinerador g
Lodo da estacdo de
tratamento do Incinerado na
El efluente liquido do 6,5t - Tambor metalico X -
. unidade
sistema de lavagem
de gases
. | Residuo disposto
Local em alvenaria,
. '|em aterro para
Classe Il coberto, com piso .
2 : o residuos
. . . B - Ndo impermeabilizado e -
Conselheiro . x A (sem Cinzas escorias do . - perigosos (classe
. Incineracdo AN e 3,88t perigoso Tambor metalico fechamento lateral e .
Lafaiete especificacdo) incinerador I) de terceiros,
se aberturas para
. S em outro
inertes ventilagdo (para _—
municipio de

cinzas e escorias)

Minas Gerais
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Efluente liquido do

Baias de contencéo

. . x em alvenaria| Ap6s  secagem
B (sem sistema de lavagem Baias de contencéo e . g
especificacdo) de gases do 089t i secagem _revestlda§, . epwado com as
S impermeaveis e | cinzas
incinerador
cobertas
Residuo disposto
Lodo da estacéo de Classe Il Baias de contencéo em aterro - para
~ . | residuos
tratamento do B - Néo . x em alvenaria -
E (sem P . Baias de contencéo e . perigosos (classe
A efluente liquido do 0,35t perigoso revestidas, .
especificacdo) . secagem . - 1) de terceiros,
sistema de lavagem se impermeaveis e
. em outro
de gases inertes cobertas L
municipio de
Minas Gerais
Residuo disposto
Local em alvenaria, | em aterro para
Classe | coberto, com piso | residuos
RSS processado 107,0308 t - Cacamba coberta impermeabilizado e | perigosos (cl_a S5€
perigoso fechamento lateral e | I) de terceiros,
s aberturas para | em outro
ventilagdo municipio de
Minas Gerais
Né&o ha
armazenamento
x . - temporario do | Efluente liquido
Iguatama Autog:lavag~em Al, A2, A3, A4 Efluente liquido da 5 I\_Iag Naoeacgnq|0|qnado.Q residuo gerado em | infiltrado no solo
e Incineracdo 0,73 m aplicave | efluente é direcionado & P )
autoclave x decorréncia do|apds tratamento
I Estacdo de tratamento . o
tratamento aplicado | prévio
a0 RSS  neste
empreendimento
. | Residuo disposto
Local em alvenaria, em  aterro  para
Lodo da estacéo de Classe | coberto, com piso residuos P
tratamento de - impermeabilizado e -
P 36,62 t . Cacamba coberta perigosos (classe
efluente liquido da perigoso fechamento lateral e ) de terceiros
autoclave S aberturas para X
i em outro
ventilagdo -
municipio
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Local em alvenaria,
coberto, com piso
impermeabilizado e

Residuo disposto
em aterro para
residuos

Cm_zas_escorlas do 28,975t Cla_sse - Tambor metélico fechamento lateral e | P¢7'90505 (cl_asse
incinerador perigosos I) de terceiros,
aberturas para
o em outro
ventilagéo (para -
. - municipio de
cinzas e escorias) Minas Gerais
B2, B3, B4, B4, B6 P -
N&o ha ..
. - Observacdo: o
. N&o é acondicionado. | armazenamento ; .
Material - . L residuo fica
. O material particulado | temporario do|.
particulado e : N . incorporado  ao
; Classe | - |e fuligem s80 [ residuo gerado em
fuligem captada na 0,25t - . . . lodo gerado na
T perigosos | direcionados junto com | decorréncia do x
chaminé do P A . Estacdo de
S o efluente liquido a|tratamento aplicado
incinerador x tratamento de
Estacdo de tratamento a0 RSS  neste
: efluentes
empreendimento
Iguatama NES ha
armazenamento
Efluente liquido do N&do é acondicionado. | temporario do | Efluente liquido
sistema de lavagem Néo O efluente é | residuo gerado em | infiltrado no solo
500 m3 g . A x . )
de gases do aplicavel |direcionado a Estacédo | decorréncia do | ap6s tratamento
incinerador de tratamento tratamento aplicado | prévio
a0 RSS  neste
£1 empreendimento
Residuo disposto
Lodo da estacio de Local em aIvena(la, em aterro para
coberto, com piso | residuos
tratamento do Classe I - impermeabilizado e | perigosos (classe
efluente liquido do 36,62 t - Cacamba coberta P perg .
. perigosos fechamento lateral e | I) de terceiros,
sistema de lavagem
aberturas para | em outro
de gases S L
ventilagdo municipio de
Minas Gerais
Juiz de Fora Atgrro para Nao aplicavel - - - -
residuos
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perigosos -

classe |
Juiz de Fora At_er/rq - N&o aplicavel - - - - -
sanitario
Lagoa Decompom_gao ) Nio aplicavel ) ) ) ) )
Santa eletrotérmica
Né&o h&
armazer)qmento Residuo disposto
temporario do
Cinzas escorias do Classe I - . residuo gerado em em aterro para
S 148,555 t - Tambor metélico . residuos
incinerador perigosos decorréncia do -
. perigosos (classe
tratamento aplicado 1) préprio
aos RSS neste | PP
empreendimento
Néo ha
armazenamento
E_fluentellqwdo do Fluxo direto, sem temporario do Efluente tratado
. x A, B, D, E (sem [ sistema de lavagem . residuo gerado em |internamente e
Lavras Incineragio e 0,201 m? - acondiconamento .2 -
especificacéo) de gases do temporario decorréncia do | reutilizando em
incinerador P tratamento aplicado | 100%
aos RSS  neste
empreendimento
Né&o ha
Lodo da estacéo de armazenamento Residuo disposto
temporério do
tratamento do Classe | - residuo aerado em |EM aterro para
efluente liquido do 0,237t - Tambor metélico ) 9 residuos
perigosos decorréncia do

sistema de lavagem
de gases

tratamento aplicado
aos RSS  neste
empreendimento

perigosos (classe
1) proprio
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Local em alvenaria,
coberto, com piso
impermeabilizado e

Residuo disposto
em aterro para

Classe Il f .
_ _ A - Nio echamento lateral e reS|_duos
AL A2, Ad Cln_zas_escorlas do 339t perigosos Tambor metalico aberFuraf, para | perigosos (cl_alsse
incinerador e nio ventilagdo e|l) de terceiros,
inertes vedacdo com telas|em outro
de protecdo (para|municipio de
RSS do grupo A e[ Minas Gerais
E)
Montes Incineracsio Residuo disposto
Claros ¢ Material em aterro para
articulado A limpeza ¢é feita|residuos
P Classe I - - trimestralmente e | perigosos (classe
B1, B2 fuligem captada na 6t - Tambor metalico s .
chaminé do perigosos Fod_o 0 material é|I1) de terceiros,
incinerador incinerado. em outro
municipio de
Minas Gerais
Efluente liquido do
sistema de lavagem
El - - - - -
de gases do
incinerador
. | Residuo disposto
Local em alvenaria,
. 'lem aterro para
coberto, com piso .
Classe 1l . - residuos
Patos de B - N&o impermeabilizado e perigosos (classe
. Autoclavagem Al, A2, A4 RSS processado 183t . Cacamba coberta fechamento lateral e .
Minas perigosos I) de terceiros,
e inertes aber;uraNS parat o outro
ventilagdo (para -
. - municipio de
cinzas e escorias) : .
Minas Gerais
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Patos de Minas

O efluente gerado na
unidade é tratado em
ciclo fechado

Néo ha
armazenamento
temporario do

B Efluente liquido da 299 m?3 Néo licand residuo gerado em
autoclave 9 m aplicavel aplicando agente decorréncia do|”
floculador sulfato de .
o . tratamento aplicado
aluminio e reuso da
. aos RSS  neste
agua tratada .
empreendimento
Local em alvenaria,
coberto, com piso | Residuo disposto
Classe Il impermeabilizado e|em aterro para
Lodo da estacéo de A - Nio fechamento lateral e | residuos
tratamento de s . - aberturas para | perigosos (classe
El o 0,04 m perigosos Bombona pléastica S X
efluente liquido da e nio ventilacdo e|l) de terceiros,
autoclave . vedacdo com telas|em outro
inertes N .
de protecdo (para|municipio de
RSS do grupo A e|Minas Gerais

E)
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Local em alvenaria,
coberto, com piso
impermeabilizado e

Residuo disposto

Classe Il fechamento lateral e
B - Ndo aberturas para em aterro
Al, A2, A4 RSS processado 3300,493 t . Cacamba coberta o sanitario de outro
perigosos ventilagdo e municioio de
e inertes vedagdo com telas|,,. plo
~ Minas Gerais
de protecdo (para
RSS do grupo A e
E)
Nao ha
armazenamento
. Autoclavagem temporario do
Santa Luzia Efluente liquido da . residuo gerado em
E1 g 0,155 mé - E tratado na ETE ) 9
autoclave decorréncia do
tratamento aplicado
aos RSS neste
empreendimento
Néo ha
armazenamento
Lodo da estacdo de temporario do|O lodo é
tratamento de Classe I - N residuo gerado em | hidrojateado e a
A 8,12t - Caminhéo tanque . : .
efluente liquido da perigosos decorréncia do | mistura enviada
autoclave tratamento aplicado | para uma ETE
aos RSS neste
empreendimento
Nao ha
armazenamento
Classe I temporario do
Autoclavagem A - Nao resiguo erado em Residuo disposto
Santana do Paraiso | seguido de Al, Ad RSS processado 90,82 t perigosos Cacamba coberta decorréngia do em aterro
aterro sanitario e ndo . sanitario proprio
. tratamento aplicado
inertes
aos RSS  neste

empreendimento

175



Caixa coletora

Efluentes
encaminhados
para tratamento

. . prévio em
impermeablizada Estacio de
- com Polietileno de ¢
Santana do Efluente liquido da . - Tratamento  de
. E 70 m3 - Caixa coletora Alta Densidade
Paraiso autoclave Esgoto da
(PEAD), com
- COPASA, com
capacidade de 1.000 .
. posterior
litros
lancamento em
curso dagua
outorgad
Residuo disposto
Local em alvenaria, | em aterro para
coberto, com piso | residuos
Classe 1l . i - |
Cinzas escorias do B - Nio impermeabilizado e | perigosos (c asse
A4, A5 o 180t . Cacamba coberta fechamento lateral e | 1) de terceiros,
incinerador perigosos
e inertes aberturas para | em outro
ventilagdo (para [ municipio de
cinzas e escorias) Minas Gerais
coluna)
. | Residuo disposto
Local em alvenaria,
. '|em aterro para
- coberto, com piso .
- . . x Efluente liquido do : o residuos
Simao Pereira | Incineracdo sistema de lavagem Nio impermeabilizado e erigosos (classe
B1, B2, B5, B6 9 160 m3 .. Bombonas plasticas | fechamento lateral e perg .
de gases do aplicavel ) de terceiros,
oo aberturas para
incinerador o em outro
ventilacdo (para L q
cinzas e escorias) municiplo - de
Minas Gerais
Local em alvenaria, | Residuo disposto
Lodo da estacdo de coberto, com piso|em aterro para
Classe 11 : o :
tratamento do B - Nio impermeabilizado e | residuos
El efluente liquido do 14 t eria0SoS Cacamba coberta fechamento lateral e | perigosos (classe
sistema de lavagem F:ain%rtes aberturas para|l) de terceiros,

de gases

ventilagdo (para
cinzas e escorias)

em outro
municipio de MG
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Al, A2, A3, A4, A5

Local em alvenaria,

Classe 1l coberto, com piso | Residuo disposto
Cinzas e escorias A - Nao impermeabilizado e|em aterro
4o incinerador 26,35282 t perigosos Tambor metélico fechamento lateral e | sanitario de outro
B1, B2, B3, B4, BS, e ndo aberturas para [ municipio de
B6 inertes ventilacdo (para | Minas Gerais
L . . cinzas e escorias)
Timoteo Incineracao -
Local em alvenaria,
Lodo da estacdo de Classe 1l coberto, com piso | Residuo disposto
tratamento do A - N&o impermeabilizado e |em aterro
El, E2 efluente liquido do 2,02714 t perigosos Tambor metélico fechamento lateral e | sanitario de outro
sistema de lavagem e néo aberturas para | municipio de
de gases inertes ventilagdo (para [ Minas Gerais
cinzas e escorias)
Local em alvenaria, | Residuo disposto
coberto, com piso|em aterro para
Classe 11 . - .
_ _ A - Nio impermeabilizado e reS|_duos
AL A2, Ad Cln_zas_escorlas do 170,922 t perigosos Tambor metalico fechamento lateral e | perigosos (cl_asse
incinerador e nio aberturas para|l) de terceiros,
. ventilacdo elem outro
inertes ~ L
vedacdo com telas | municipio de
de protecdo Minas Gerais
Residuo disposto
) ) y ial em aterro para
Uba Incinerago Materia residuos
particulado e Classe | - 0] Material é | perigosos (classe
B1, B2 fuligem captada na 59t . Tambor metélico - Perg .

- perigosos incinerado I) de terceiros,
chamine do om outro
incinerador -

municipio de
Minas Gerais
Efluente liquido do
E1 sistema de lavagem Niio aplicavel i i i i
de gases do
incinerador
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Aterro Classe Il,

Classe Il A Local em alvenaria, coberto, .
< o - de Terceiros,
. . - Né&o com piso impermeabilizado e
Cinzas escorias . fora do
o 65,55 t | perigosos | Cagcamba coberta fechamento lateral e aberturas .
do incinerador ~ o . municipio  da
e nao para ventilacdo (para cinzas e, .
; . unidade de
inertes escorias)
Tratamento
Al Aterro CI 1
Material Classe Il A Local em alvenaria, coberto, erro Liasse 11,
: " particulado e - Néo com piso impermeabilizado e de  Terceiros,
Uberaba Incineracdo . ; fora do
fuligem captada | 16,39 t| perigosos Cacamba coberta fechamento lateral e aberturas municioio  da
na chaminé do e néo para ventilacdo (para cinzas e unidader:) de
incinerador inertes escorias)
Tratamento
Efluente liquido
1 3
do sistema de Circuito Fechado de Tan_que ~cle 3 m3 para
B2 lavagem de - - Recirculacio Recirculacdo do efluente no |-
gases do ¢ Circuito Fechado de Agua
incinerador
Uberaba | Aterro sanitario D Né&o aplicavel - - - - -
Classe Il A Né&o h& armazenamento | Residuo
275 78 - Néo temporario do residuo gerado | disposto em
Al, Ad RSS processado t, perigosos Cacamba coberta em decorréncia do tratamento | aterro sanitario
e ndo aplicado aos RSS neste{do  municipio
inertes empreendimento sede da UTDF
Uberaba | Autoclavagem
Efluente liquido
langado em
E Efluente liquido | 144 Nao Bombona pléstica Caixa impermeabilizada de |corpo  d’dgua
da autoclave m3 aplicavel alvenaria superficial, apds
tratamento
prévio
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Classe I A

Nao ha armazenamento

Residuo

606.01 - Ndo temporario do residuo gerado | disposto em
Al, Ad RSS processado t, perigosos Cacamba coberta em decorréncia do tratamento | aterro sanitario
e ndo aplicado aos RSS neste{do  municipio
inertes empreendimento sede da UTDF
Uberlandia | Autoclavagem Efluente liquido
lancado em
E Efluente liquido 302) I\_lap Bombona pléstica Caixa _ impermeabilizada de corpo dagl,la
da autoclave m aplicavel alvenaria superficial, apds
tratamento
prévio
Residuo
disposto em
Local em alvenaria, coberto, | aterro para
. . com piso impermeabilizado e | residuos
Cinzas escorias Classe I - — .
e 15,27t . Bombona pléstica fechamento lateral e aberturas | perigosos
do incinerador perigosos S .
para ventilacdo (para cinzas e|(classe 1), de
escérias) terceiros, em
A2, A3 municipio fora
de Minas Gerais
Material
particulado e ) A fo x
fuligem captada | 0,34 t CIa_sse ! Camara de pés combustao € | Lavador de Gases Né&o aplicavel
- . x - perigosos retencao de particulas
Uberlandia Incineracdo na chaminé do
incinerador
ETE - Estacdo de tratamento ETE - Estacdo de tratamento de
de efluentes. 0] :
. efluentes. O empreendimento
empreendimento apresenta .
Lo . . apresenta sistema de
Efluente liquido sistema de reaproveitamento de . de
do sistema de dgua em circuito fechado (a reaproveitamento de agua em
B1, B2, B3, . . circuito fechado (a &gua que
lavagem de 29 m3 - agua que circula pelo processo | . ; -
B4, B5 . . circula pelo processo produtivo
gases do produtivo para resfriamento -
L9 . . para resfriamento passa por um
incinerador passa por um sistema de filtros

e correcio de ph e
posteriormente  retorna  ao
processo).

sistema de filtros e correcédo de
ph e posteriormente retorna ao
processo).
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Lodo da
estacdo de
tratamento do

Residuo disposto
em aterro para

Uberlandia efluente liquido | 11,9t CIa_sse - Bombona pléstica Bombona pléstica reS|_duos
- perigosos perigosos em
do sistema de cinio f
lavagem de municipio fora de
Minas Gerais
gases
Residuo disposto
Local em alvenaria, coberto, em aterro - para
R - residuos
Cinzas escorias Classe I - - com piso_impermeabilizado e perigosos (classe
S 0,024 t . Tambor metalico fechamento lateral e aberturas .
do incinerador perigosos o . [), de terceiros,
para ventilagdo (para cinzas e e
escorias) em Municipio
fora de Minas
Gerais.
Efluente Efluente liquido
- . x liquido do tratado e
Vieiras Incineracao - x .
sistema de N&o . . . . reutilizado na
20 m3 .. Caixas de fibra Caixa de fibra com tampa .
lavagem de aplicavel unidade de
gases do tratamento de
incinerador RSS
Lodo da
estacdo de Classe 11 B Local em alvenaria, coberto, | Residuo disposto
tratamento do - Néo Caixa de concreto para com piso impermeabilizado e |em aterro
.. 10,089t . s
efluente liquido perigosos e secagem fechamento lateral e aberturas | sanitério do
- lavagem de inertes para ventilagdo municipio
gases

180



5.7 Consorcios existentes para gestdo de RSS em Minas Gerais

Conforme banco de dados disponibilizado pelo Observatério dos Consorcios Publicos e do
Federalismo (OCPF), atualmente ha 67 consdrcios em todo o Estado de Minas Gerais,
relativos a area de atuacdo de saude. Contudo, de acordo com a Secretaria de Estado de Salde
de Minas Gerais (SES), em todo o Estado ha 77 consorcios intermunicipais de salde,
incluindo tanto os consorcios denominados generalistas quanto os tematicos, 0s quais
possuem abrangéncia macrorregional, tendo como objetivo o gerenciamento do Servi¢o de
Atendimento Mével de Urgéncia nas regides. Ainda de acordo com a SES, sdo cerca de 800
municipios consorciados, o qual abrange uma populacdo aproximada de 17 milhdes de
habitantes (SES, 2016; OCPF, 2016).

Na Tabela 17 sdo apresentados 0s consércios existentes no Estado que possuem contrato com
0S municipios consorciados para gestdo de RSS. No total sdo 129 municipios que possuem
gestdo de RSS no ambito dos consércios levantados. Destaca-se que foram identificados em
grande parte dos casos, quando a destinagdo de RSS dos municipios é realizada por meio de
consorcio, o consoércio € de satde (ou seja, foi criado visando a solugdo consorciada para a
prestacdo de servigcos de salde e ndo destinacdo de residuos) e ndo para gestdo de residuos

solidos, como se poderia esperar.

Tabela 17 - Consorcios intermunicipais que gerenciam RSS

[o]
Consorcio Sigla Municipios consorciados N° qle_
municipios

Andrelandia, Aracitaba, Arantina, Belmiro
Braga, Bias Fortes, Bom Jardim de Minas,
Agéncia de Chécara, Comendador Levy Gasparian (RJ),
Cgoperagao Coronel Pacheco, Ewbank da Céamara,

Intermunicipa ACISPES Go_lan_a, Lima Duarte, !\/Ia-tlas _Barbosg, 24
| em Salide Pé Oliveira _Fortes, Pedro Tellxelra, Piau, Rio
da Serra Novo, Rio Preto, Santa Barbara do Monte

Verde, Santana do Deserto, Santa Rita do
Jacutinga, Santos Dumont, Sapucaia (RJ),
Simao Pereira
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Consorcio
Intermunicipa
| de Salde da
Microrregido

do Vale do

Piranga

Consorcio
Intermunicipa
| de Salde do

Norte de
Minas

Consorcio
Intermunicipa
| de Saude das

Vertentes

Consoércio
Intermunicipa
| de Salde da
Micro-regido

de Grao
Mogol

Consorcio
Intermunicipa
| de Saude do

Alto
Jequitinhonha

Consorcio
Intermunicipa
| de Saude do

Centro
Nordeste

CISAMAPI/CIMVALP

CIS NORTE

CISVER

CIS Gréao Mogol

CISAJE/AMAJE

CISCEN

Abre Campo, Acaiaca, Alvinopolis, Amparo
da Serra, Araponga, Barra Longa, Cajuri,
Canad, Caputira, Diogo de Vasconcelos,
Dom Silvério, Guaraciaba, Jequeri, Mariana,
Oratorios, Ouro Preto, Paula Candido, Pedra
do Anta, Piedade de Ponte Nova, Ponte
Nova, Raul Soares, Rio Casca, Rio Doce,
Santa Cruz do Escalvado, Santo Antdnio do
Grama, S&o Pedro dos Ferros, Sem-peixe,
Sericita, Teixeiras, Urucania, Vermelho
Novo, Visconde do Rio Branco

Brasilia de Minas, Campo Azul, Chapada
Galcha, Ibiracatu, Icarai de Minas, Japonvar,
Lontra, Luislandia, Mirabela, Patis, Pedras de
Maria da Cruz, Pintdpolis, Sdo Jodo da Ponte,
S&o Romao, Ubai

Barroso, Concei¢do da Barra de Minas,
Coronel Xavier Chaves, Dores de Campos,
Ibituruna, Itutinga, Lagoa Dourada, Madre de
Deus de Minas, Nazareno, Piedade do Rio
Grande, Prados, Resende Costa, Ritapolis,
Santa Cruz de Minas, Sao Tiago, Tiradentes

Botumirim,  Capitdo Enéas, Cristalia,
Francisco Sa, Grdo Mogol, Josendpolis,
Padre Carvalho

Alvorada de Minas, Aricanduva, Capelinha,
Carbonita, Chapada do Norte, Couto de
Magalhdes de Minas, Datas, Diamantina,
Felicio dos Santos, Gouveia, Itamarandiba,
José Gongalves de Minas, Leme do Prado,
Minas Novas, Presidente Kubistchek, Santo
Antbnio do Itambé, Sdo Goncalo do Rio
Preto, Senador Modestino Gongalves, Serro,
Turmalina, Veredinha

Carmésia, Conceicdo do Mato Dentro,
Divinolandia de Minas, Dom Joaquim, Dores
de Guanhaes, Gonzaga, Guanhaes,
Materlandia, Paulistas, Rio Vermelho,
Sabinopolis, Senhora do Porto, Serra Azul de
Minas, Virginopolis

32

15

16

21

14

Fonte: OCPF (2016); Geréncia de Residuos Especiais e Geréncia de Residuos Sélidos Urbanos — FEAM, 2017.

Frisa-se que, como 0 questionario possui questdes relacionadas a participacdo em consorcios

para a gestdo dos RSS, espera-se obter com as respostas um panorama mais completo sobre os
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consorcios nos quais 0s municipios estdo inseridos, bem como sobre o interesse das
Prefeituras na formacdo de novos consodrcios visando solugdes adequadas para a coleta,

transporte e destinacdo dos RSS.

5.8 Analise e consolidacdo das informacdes prestadas pelos municipios por meio dos

questionarios sobre gestdao municipal de RSS

O questionario sobre gestdo municipal de RSS ainda estd disponivel para preenchimento,
sendo o prazo final para envio, dia 30 de junho, o que torna inviavel a consolidacdo das
informacdes. Até a data de finalizacdo deste relatdrio, 90 municipios (10% dos 853
municipios) haviam realizado o preenchimento do questionario. Grande parte dos municipios

ainda ndo preencheu o questionario.

Dentre estes 90 municipios que preencheram o questionario, somente 25 encaminharam parte
ou todos os documentos (contratos com empresas privadas e licengas ambientais) solicitados
no questionario para serem encaminhados para o e-mail institucional. Dentre estes 25
municipios, 14 encaminharam cépia da licenca ambiental da empresa responsavel pela coleta
e transporte dos RSS; 18 municipios encaminharam cépia do contrato firmado com a empresa
responsavel pela coleta e transporte dos residuos; 15 encaminharam coOpia da licenca
ambiental da empresa responsavel pelo tratamento dos RSS e 19 municipios encaminharam

copia do contrato com a empresa responsavel pelo tratamento.

6 CONCLUSAO

Os diagndsticos abordados no projeto em questdo permitiram a identificacdo de diversos
empreendimentos publicos municipais que realizam a destinacdo de RSS e que néo
apresentavam informacdes a Feam, evidenciando a necessidade de uma abordagem cada vez
mais ampla junto aos municipios. A partir dos resultados obtidos no primeiro levantamento
sobre informacdes gerais da destinacdo dos RSS nos 289 municipios que possuiam
regularizacdo ambiental para destinacao final de residuos em unidade municipal, foi possivel
notar que grande parcela dos municipios mineiros terceirizam os servigos de coleta e

destinagdo final de parte ou da totalidade dos residuos de servigos de saude. Outra questdo
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que merece destaque foi a forma de tratamento dada aos RSS pelos municipios que
responderam ao oficio. Embora seja considerada uma forma de tratamento cara, segundo esse
levantamento a incineracdo foi a principal forma de tratamento dada a estes residuos, em
termos de nimero de municipios, assim como verificado nos dados obtidos nas Declaragdes
do ano-base 2014 e 2015, bem como no panorama da destinacdo dos residuos de servigos de
salude referente ao ano-base 2013 publicado pela Feam em 2016. Também foi possivel
verificar que a maioria dos municipios (196) informou destinar algum grupo de RSS,
principalmente o grupo D, para a unidade municipal de destinagdo final de residuos solidos,
engquanto encaminha outra parcela, que necessita de tratamento adequado, para empresas
especializadas, fato que pode indicar uma busca em evitar gastos desnecessarios com
tratamento de residuos pelos municipios. Também foi possivel constatar que algumas
Prefeituras ainda encaminham os RSS para formas de destinagdo inadequadas, fato que
evidencia a fragilidade da gestdo de residuos frente as exigéncias dos instrumentos legais e
normativos, demonstrando a necessidade de orientacéo e fiscalizacdo cada vez maior por parte
dos 6rgdos ambientais. A auséncia de respostas de diversos municipios bem como a
dificuldade de outras prefeituras em prestar informagdes completas, mesmo com a orientagéo
dada por meio do oficio, e-mails e telefone, evidencia o despreparo de muitas administracdes
em realizar a adequada gestdo dos RSS, mostrando a necessidade de maior orientacéo a esses
municipios, bem como a necessidade das Prefeituras buscarem profissionais qualificados para

a gestdo ambiental em seus territorios e solugcdes para a destinacdo adequada dos residuos.

Os dados obtidos também permitiram uma maior notificacdo das Prefeituras que recebem
RSS em suas unidades municipais de destinacao, resultando em uma ampliagdo do nimero de
municipios que passaram a encaminhar a Declaracdo da Gestdo dos RSS a Feam. Os dados
permitiram ainda o cruzamento de informacdes, viabilizando a identificacdo de municipios
omitidos nas DeclaracGes de Gestdo de RSS encaminhadas a Feam pelos empreendimentos
privados e a corre¢do dos dados, com a obtencdo de dados quali-quantitativos mais precisos
quanto a destinacdo dos RSS. Apesar dos resultados terem sidos satisfatérios, principalmente
em relagdo a ampliagcdo do universo de empreendimentos que realizam destinacdo de RSS,
informacBes de diversos municipios do Estado ainda sdo desconhecidas, principalmente
naqueles que ndo possuem unidades municipais de destinacdo de residuos regularizadas e que

também ndo sdo declarados pelos empreendimentos privados nas declaracBes anuais.
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Entretanto, a partir da consolidacdo das respostas do questionario sobre gestdo municipal
espera-se que essa lacuna seja preenchida e se possa ter um conhecimento mais amplo sobre a

real situacdo da gestdo dos RSS nos municipios mineiros.

A Declaracdo da Gestdo dos RSS mostra-se uma ferramenta de gestdo de grande relevancia,
por permitir a obtencao de informacdes sobre o gerenciamento e o fluxo dos RSS no estado de
Minas Gerais. Ao comparar os dados quantitativos obtidos na analise das declaracdes
referentes ao ano base 2014 com os quantitativos obtidos na analise das declaraces ano base
2013, observa-se um aumento de 4% no numero de municipios abrangidos nas Declaracdes;
no ano base de 2015 nota-se um aumento ainda maior no nimero de municipios declarados.
Também nesses trés anos de analise, verificou-se um aumento progressivo da populagéo total
dos municipios abrangidos nas Declaracfes em relacdo a populacéo total do Estado, chegando

em 2015 a representar mais de 90% da populagéo mineira.

Além disso, a quantidade de RSS declarada no ano base 2013 foi bem maior que o0s
guantitativos declarados no ano base 2014 e 2015, o que demonstra um ponto positivo, caso
0s geradores estejam realizando a segregacédo correta e encaminhando para tratamento apenas
0s RSS que necessitam de tratamento. Em relagdo a RMBH também se verifica esta tendéncia
de diminuicdo dos quantitativos de RSS encaminhados para tratamento, fato que pode estar
relacionado ao fim da vida util da célula de disposicdo de RSS do aterro sanitario da
Superintendéncia de Limpeza Urbana de Belo Horizonte, fazendo com que os geradores
procurem realizar uma segregacdo mais adequada. Por outro lado, ocorreu um aumento dos
empreendimentos que declaram o recebimento de RSS do Grupo D, o que poderia implicar
em um aumento dos quantitativos totais, ou pelo menos em valores similares ao obtido em
2013. Dessa forma, conclui-se que ha& outros fatores influenciando na diminuicdo dos
quantitativos de RSS coletados e destinados no estado. Outro ponto relevante refere-se ao
grande namero de empreendimentos publicos que encaminharam a Feam a Declaracdo da

Gestdo de RSS em 2016, demonstrando um resultado positivo dos diagnosticos realizados.
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7 CONSIDERACOES FINAIS

No que se refere as declaracfes da gestdo de RSS referentes ao ano-base 2016, foi realizada a
conferéncia inicial dos formularios enviados pelas empresas e municipios a Geréncia de
Residuos Especiais, a qual dara continuidade a realizacdo das notificagdes aos
empreendedores para correcdes e esclarecimentos, analise das declaracdes, consolidacéo e
elaboracdo do panorama da destinacdo de RSS do ano-base 2016. A Geréncia de Residuos
Especiais dard continuidade ainda as atividades previstas no cronograma que nao foram
finalizadas até o presente momento, com a selecdo de novo bolsista para dar prosseguimento a
analise e consolidacdo das respostas ao questionario sobre a gestdo municipal dos RSS,
complementando o diagnéstico da gestdo e destinacao final dos residuos de servigos de saude

no estado de Minas Gerais.
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